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中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 公告 


第 306 号 


关于 发 布 国家 标准 | 
《人 民 防 空 工程 设计 防火 规范 ) 的 公告 


_” 现 批准 (人民 防空 工程 设计 防火 规范 为 国家 标准 ,编号 为 
GB 50098 一 2009, 自 2009 年 10 月 1 日 起 实施 。 其 中 ,第 3. 1. 2、 
3.1.6(1.2)、3.1.10、4. 1.1(5) 、4; 1. 6、4. 3. 3、4. 3.4、4. 4.2(1、2、 
4.5)、 5. 2,1、6. 1.1T、6. 4. 1、6. 5. 2、7. 2. 6、7. 8.1、`8. 1. 2、8. 1. 5 
(1、2)、8.1.6、8. 2. 6 条 ( 款 ) 为 强制 性 条 文 ,必须 严格 执行 。 原 (人 

` 民 防空 工程 设计 防火 规范 JGB 50098 一 98 同时 废止 。 
,本 规范 由 我 部 标准 定额 研究 所 组 织 中 国 计 划 出 版 社 出 版 发 行 。 


中 华人 民 共 和 国 住房 和 城乡 建设 部 
二 OO 九 年 五 月 十 三 日 


前 


了 


本 规范 是 根据 原 建设 部 “关于 印发 (2005 年 工程 建设 标准 规范 
”制订 ` 修 订 计划 (第 一 批 )》 的 通知 ”( 建 标 函 [200584 号 ) ,由 总 参 工 
程 兵 第 四 设计 研究 院 会 同 有 关 单位 对 (人 民 防 空 工程 设计 防火 规 
范 )GB 50098 一 98 进行 全 面 修订 而 成 。 2 
本 规范 共 分 八 章 ,其 主要 内 容 有 :总 则 ,术语 ,总 平面 布局 和 平 
面 布置 ,防火 、 防 烟 分 区 和 建筑 构造 ,安全 朴 散 , 防 烟 、 排 烟 和 通风 、 
“空气 调节 ,消防 给 水 .排水 和 灭火 设备 ,电气 等 。 . 
本 规范 修订 的 主要 内 容 有 : 
一 、 修 改 和 删除 了 个 别 术语 。 
三 ,提出 了 超过 20000m? 地 下 商店 进行 防火 分 隔 的 办 法 ;规定 
.了 地 下 商店 疏散 人 数 的 计算 ;对 在 人 防 工程 内 设置 旅店 病房 .员工 
宿舍 等 提出 了 严格 的 要 求 ; 规 范 了 防火 卷 帘 的 使 用 要 求 。 
三 对 防 烟 楼 梯 间 和 前 室 的 送 风 余 压 值 和 送 风量 进行 了 修改 ; 
增加 了 中 庭 的 排 烟 要 求 ; ,机械 加 压 送 风 防 烟 管道 内 自动 防火 网 的 动 
” 作 温度 调整 为 大 于 70C 时 自动 关闭 。 
四 ,增加 了 局 部 应 用 系统 和 设置 气压 给 水 装置 的 规定 ;对 自动 
“ 喷 水 灭火 系统 和 气体 灭火 系统 的 设置 场所 进行 了 修改 ;室内 消火栓 
用 水 量 略 作 了 调整。 
”五 修改 了 消防 用 电 设备 配 电 线路 数 设 的 规定 ;对 公众 活动 场 
所 的 疏散 指示 标志 作出 了 具体 规定 。 
” 本 规范 以 黑体 字 标志 的 条 文 为 强制 性 条 文 , 必 须 严格 执行 。 
本 规范 由 住房 和 城乡 建设 部 负责 管理 和 对 强制 性 条 文 的 解释 ， 
由 国家 人 民 防 空 办 公 室 和 公安 部 负责 日 常 管理 ,由 总 参 工程 兵 第 四 
设计 研究 院 负责 具体 技术 内 容 的 解释 。 本 规范 在 执行 过 程 中 ,如 发 
ei 


现 需要 修改 和 补充 之 处 ,请 将 意见 和 有 关 资 料 寄 送 本 规范 具体 解释 
单位 一 一 总 参 工 程 兵 第 四 设计 研究 院 ( 地 址 :北京 市 太平 路 24 号 ; 
邮政 编码 :100850) ,以 便 今后 修订 时 参考 。 
本 规范 主编 单位 、 参 编 单位 和 主要 起 草 人 : 
主编 单 位 : 总 参 工程 兵 第 四 设计 研究 院 
参 编 单 位 : 北京 市 民 防 局 
”常州 人 防 建筑 设计 研究 院 有 限 公 司 
主要 起 草 人 : 朱林 华 ” 田 川 平 “ 李 国 繁 ， 陈 宝 旭 ” 陈 培 友 
沈 纹 南江 林 戴 晓 春 李 宗 新 赵 玉 池 
陈 琦 


1 
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3. 


“5 安全 杖 散 … 


“3.3 耐火 极限 
”4.1 -防火 和 防 烟 分 区 … 
.4.2 -防火墙 和 防火 分 隔 


5 防 烟 , 排 烟 和 通风 、 空 气 调节 
，6.1 一 般 规定 
。 6.4 排 烟 品 
、6.6 排 烟 风机 


7 有、 排水 和 灭火 设备 


总 而 布局 和 平 而 布 和 
3. 1 


3.2 防火 间距 























人 防火. 防 烟 分 区 和 建筑 构造 
4 3 装修 和 构造 … 
4.4 ”防火 门窗 和 防火 卷 帘 
5.1 一 般 规定 
5.2 楼梯、 走道 
6.2， 机 械 加 压 送 风 防 烟 及 送 风量 
6.3 机械 排 烟 及 排 烟 风量 … 
6.5 ”机械 加 压 送 风 防 烟 管道 和 排 烟 管道 “ 
6.7 通风、 空气 调节 


,一般 规定 


7.2 灭火 设备 的 设置 范围 “ 
7.3 ”消防 用 水 量 ………… 
7.4 消防 水 池 
7.5 ”水桶 接合 器 和 室外 消火栓 
7.6 室内 消防 给 水 管道 .室内 消火栓 和 消防 水 箱 
7.7 消防 水 泵 
7.8 消防 排水 
8 电 et i 
8.1 消防 电源 及 其 配 电 … 
8.2 ”消防 政和 散 照明 和 消防 备用 照明 
8.3 灯具 … 
8.4 火灾 自动 报警 系统 ,火灾 应 急 广播 和 消防 控制 室 
本 规范 用 词 说 明 
附 : 条 文 说 明 
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“1.0.1 .为 了 防止 和 减少 人 民 防 空 工程 (以 下 简称 人 访 工程 ) 的 火灾 
危害 ,保护 人 身 和 财产 的 安全 ,制定 本 规范 。 E 
1.0.2 本 规范 适用 于 新 建 、 扩建 和 改建 供 下 列 平时 合用 的 人 防 工 
程 防火 设计 ， . 
1 商场 .医院 ,旅馆 .餐厅 、 展 览 厅 、 从 如 乐 场所 健身 体育 
-所 和 其 他 适用 的 民用 场所 等 ; ， 
. “2” 按 火灾 危险 性 分 类 属于 丙 、 丁 的 和 六 革 同和 用 记 
等 。 
1.0.3 .人防 工程 的 防火 设计 ， 应 遵循 国家 的 有 关 方 针 .政策 ; 所 对 
人 防 工程 发 生火 灾 时 的 特点 ,立足 自 防 自 数 ， 采用 可 第 的 防火 措施 ， 
做 到 安全 适用 、 技 术 先 进 、 经 济 合理 。 
1.0.4， 人 防 工程 的 防火 设计 , 除 应 符合 本 规范 外 ， 光合 国 家 
行 有 关 标准 的 规定 。 


2 术 语 


2.0.1.“ 人 民 防 空 工程 :civil air defence works Y 

为 保障 人 民 防 空 指挥 .通信 、 拖 节 等 需要 而 建造 的 防护 建筑 。 
人 防 工程 分 为 单 建 掘 开 式 工程 坑道 工程 地 道 工程 和 人 民 防 空地 
下 室 等 。 
2.0;2.: 单 建 气 开 式 工程 。 cut-and-cover works 

单独 建设 的 采用 明 挖 法 施工 , 且 大 部 分 结构 处 于 原 地 表 以 下 的 
工程 。 r 
2.0.3 坑道 工程 .undermined works with low exit 

汪汪 全 二 作 相 学 二 于 归咎 AE 口 地 面 的 暗 挖 工程 。 多 建 于 山 
地 或 丘陵 地 。 
2.0.4 ”地道 工程 。 undermined works without low exit . 

大 部 分 主体 地 坪 低 于 最 低 出 入 口 地 面 的 暗 挖 工程 。 风 建 于 平 
地 。 
2.0.5 人 民 防 空地 下 室 civil air defence basement 

为 保障 人 民 防 空 指挥 .通信 人、 掩蔽 等 需要 ,具有 预定 防护 功能 的 
地 下 室 。 
2.0.6 防护 单元 。 protective unit 

人 防 工程 中 防护 设施 和 内 部 设备 均 能 自 成 体系 的 使 用 空间 。 
2.0.7 玻 散 出 口 evacuation exit 

用 于 人 员 离 开 某 一 区 域 至 疏散 通道 的 出 口 。 
2.0.8 安全 出 口 。 safe exit 

供 人 员 安 全 朴 散 用 的 楼 梯 间 出 人 口 或 直通 室内 外 安全 区 域 的 
出 口 。 5 
2.0.9 ” 疏 散 走道 evacuation walk 

.2s 


用 于 人 员 玻 散 通行 至 安全 出 口 或 相 邻 防火 分 区 的 走道 。- 
2.0.10 避难 走道 .ire:protection evacuation walk 

走道 两 侧 为 实体 防火 墙 ,并 设置 有 防 烟 等 设施 , 仅 用 于 人 员 安 
全 通行 至 室外 的 走道 。 
2.0.11 防 烟 楼 梯 间 smoke prevention staircase 

.在 楼 梯 间 入 口 处 设置 有 防 烟 前 室 ， 且 通 向 前 室 和 楼 梯 间 的 门 均 


,为 不 低 于 乙 级 的 防火 门 的 楼 梯 间 。 er 


”2.0.12 消防 玖 散 照 明 lighting for fire evacuation ， 

.< 当 人 矿工 程 内 发 生火 灾 时 ,用 以 确保 广 做 各 日 测 斑 散 走道 能 被 

-省 到 地 锥 认 和 使 用 ,使 人 员 安全 所 离 危 险 区 的 照明。 人 它 由 消防 琉 散 “ 

。， 照 明灯 和 消防 琉 散 标志 灯 组 成 。 

2.0.13; .消防 广 散 照明 灯 ，: light for fire evacuation”  ，， 
涯 入 工 程 骨 必 生 火 实时 , 几 凡 确 信和 直 能久 用 由 认 

、 和 使 用 的 照明 灯具 ss CN 

+ 2.0. 14 消防 玻 散 标志 灯 marking lamp for fire évatuation ;, 
当 人 肪 工程 内 发 生火 灾 时 ,用 以 确保 臣 散 出 口 或 站 散 方向 标志 





。 能 被 有 效 地 辨认 的 照明 灯具 。 


和 消防 备用 照明 reserve lighting for fire risk . 
本 当 人 防 工程 内 发 生火 灾 时 ， 用 以 确保 火灾 时 仍 要 坚持 工作 场所 
” 的 照明 ,该 照明 由 备用 电源 供电 。 


3 总 平面 布局 和 平面 布置 


3.1 一 般 规 定 


3.1.1 人 防 工程 的 总 平面 设计 应 根据 人 防 工程 建设 规划 ,规模 .用 
途 等 因素 ,合理 确定 其 位 置 . 防 火 间 距 、 消 防水 源 和 消防 车 道 等 。 
3.1.2 人 防 工程 内 不 得 使 用 和 储存 液化 石油 气 、 相 对 密度 (与 空气 
密度 比值 ) 大 于 或 等 于 0.75 的 可 燃气 体 和 闪 点 小 于 60C 的 液体 燃 
料 。 

3.1.3 ”人防 工 程 内 不 应 设置 哺乳 室 ,托儿所 、 幼儿 园 、 居所 打 等 几 
童 活动 场所 和 残疾 人 员 活动 场所 。 

3.1.4 医院 病房 不 应 设置 在 地 下 二 层 及 以 下 层 , 当 设置 在 地 下 一 
层 时 ,室内 地 面 与 室外 出 入 口 地 坪 高 差 不 应 大 于 10m。 

3.1.5 歌舞 厅 、 卡 拉 OK 厅 ( 含 具有 盯 拉 OK 功能 的 餐厅 ) ,夜总会 、 
录像 厅 、 放 映 厅 、 桑 拿 浴 室 ( 除 洗浴 部 分 外 )、 游 艺 厅 ( 含 电子 游艺 - 
厅 )、 网 吧 等 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 (以 下 简称 歌舞 娱乐 放映 游艺 场 
所 ) ,不 应 设置 在 地 下 二 层 及 以 下 层 ; 当 设置 在 地 下 一 层 时 ,室内 地 
面 与 室外 出 入口 地 坪 高 差 不 应 大 于 10m。 
3.1.6 地 下 商店 应 符合 下 列 规定 : 

1 不 应 经 营 和 储存 火灾 危险 性 为 甲乙 类 储存 物品 属性 的 商 
品 ; 

2 营业 厅 不 应 设置 在 地 下 三 层 及 三 层 以 下 ; 

3” 当 总 建筑 面积 大 于 20000m? 时 ,应 采用 防火 墙 进 行 分 障 , 且 
防火 墙 上 不 得 开设 门窗 洞口 , 相 邻 区 域 确 需 局 部 连通 时 ,应 采取 可 - 
靠 的 防火 分 隔 措施 ,可 选择 下 列 防 火 分 隔 方式 : 

IJ 下 沉 式 广场 等 室外 开 敞 空间 ,下 沉 式 广场 应 符合 本 规范 
第 3.1.7 条 的 规定 ; 


2) 防 火 隔 间 , 该 防火 隔 间 的 墙 应 为 实体 防火 墙 ,并 应 符合 本 
规范 第 3. 1. 8 条 的 规定 ; = 
3) 避 难 走道 ,该 避难 走道 应 符合 本 规范 第 5. 2. 5 条 的 规定 ; 
4 防 烟 楼 榜 闻 ,该 防 烟 楼 梯 问 及 前 室 的 站 应 为 火灾 时 能 自 
动 关闭 的 常 开 式 甲 级 防火 门 。 
3.1.7 设置 本 规范 第 3.1. 5 条 3 就 1 项 的 下 浙 式 广 扬 时 ,有 应 符合 下 
列 规定 ， 
1 不 同 及 分 区 通 向 下 沉 式 广场 安 全 出 冲 最 近 过 缘 之 加 的 水 
平 距 离 不 应 小 于 13m, 广 场 内 朴 散 区 域 的 净 面 积 不 应 小 于 169m? 。 

， ， 2 广场 应 设置 不 少 于 一 个 直通 地 坪 的 朴 散 楼 梯 , 疏 散 楼 梯 的 
过 区 人 条 全 天 由 关 人 区 肖 击 和 息 人 场 计算 琉 散 总 视 
度 ; 

3 当 确 作 设 加 防风 丙 棚 时 ; 入 不 得 封闭 ,并 应 应 符合 下 列 规定 ; 
了 D 四 周 澡 开 的 面积 应 大 于 下 沉 式 广场 投影 曾 积 的 25%, 经 
计算 大 于 40m* 时 ,可 取 40m?; 
2 敞开 的 高 度 不 得 小 于 lmi 
3) 当 敞开 部 分 采用 防风 雨 百叶 时 ,百叶 的 有 效 通风 排 烟 面 
积 可 按 百叶 洞口 面积 的 60% 计 算 。 
` 4 , 本 条 第 1 款 最 小 净 面 积 的 范围 内 不 得 用 于 除 玖 散 外 的 其 他 


用 途 ; 其 他 面积 的 使 用 ,不 得 影响 人 员 的 玻 散 。 
注 : 焉 做 楼 梯 总 宽度 可 包括 玻 做 楼 梯 宽度 和 90% 的 自动 扶 樟 宽 度 。 


3.1.8 设置 本 规范 第 3.1.6 条 3 款 2 项 的 防火 隔 间 时 ,应 符合 下 列 
规定 ， 

1 防火 隔 间 与 防火 分 区 之 间 应 设置 常 开 式 甲 级 防火 门 ， 并 应 
在 发 生火 灾 时 能 自行 关闭 ; 

2 不 同 防火 分 区 开设 在 防火 隔 间 墙 上 的 防火 门 最 近 边缘 之 间 
的 水 平 距 离 不 应 小 于 4m; 该 门 不 应 计算 在 该 防火 分 区 安全 出 口 的 
个 数 和 总 朴 散 宽度 内 ; 

3 防火 隔 间 装 修 材料 燃烧 性 能 等 级 应 为 A 级 , 且 不 得 用 于 除 

“5. 


人 员 通 行 外 的 其 他 用 途 。 
3.1.9 消防 控制 室 应 设置 在 地 下 一 层 ， 并 应 邻近 直接 通 向 (以 下 简 > 
称 直 通 ) 地 面 的 安全 出 口 ;消防 控制 室 可 设置 在 值班 室 、 变 配 电 室 等 
房间 内 ;当地 面 建筑 设置 有 消防 控制 室 时 ,可 与 地 面 建筑 消防 控制 
室 合用 。 消 防 控制 室 的 防火 分 隔 应 符合 本 规范 第 4. 2. 4 条 的 规定 。 
3.1.10 柴油 发 电机 房 和 燃油 或 燃气 锅炉 房 的 设置 除 应 符合 现行 
国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 )GB 50016 的 有 关 规定 外 , 尚 应 符合 下 
列 规定 : 

1 防火 分 区 的 划分 应 符合 本 规范 第 4.1.1 条 第 3 款 的 规定 ; 

2 ， 柴油 发 电机 房 与 电站 控制 室 之 间 的 密闭 观察 窗 除 应 符合 密 
闭 要 求 外 ,还 应 达到 甲 级 防火 窗 的 性 能 ; 

3 .柴油 发 电机 房 与 电站 控制 室 之 间 的 连接 通道 处 ， 坊村 
道具 有 甲 级 防火 门 耐火 性 能 的 门 ,并 应 常 闭 ; 

4 ” 储 油 间 的 设置 应 符合 本 规范 第 4.2.4 条 的 规定 。 和 
3.1.11 燃气 管道 的 敷设 和 燃气 设备 的 使 用 还 应 符合 现行 国家 标 . 
准 ( 城 镇 燃气 设计 规范 )GB 50028 的 有 关 规 定 。 

3,1.12 人防 工程 内 不 得 设置 油 浸 电力 变压器 和 其 他 油 浸 电 气 设 
备 。 - 

3.1.13” 当 人 防 工程 设置 直通 室外 的 安全 出 口 的 数量 和 位 置 受 条 
件 限制 时 ,可 设置 避难 走道 。 

3.1.14 设置 在 人 防 工程 内 的 汽车 库 、 修 车 库 , 其 防火 设计 应 按 现 
行 国家 标准 (汽车 库 、 修 车 库 、 停 车 场 设计 防火 规范 ?>GB 50067 的 有 
关 规 定 执行 。 


3.2 防火 间距 


3.2.1 人 防 工程 的 出 入 口 地 面 建筑 物 与 周围 建筑 物 之 间 的 防火 间 
距 , 应 按 现行 国家 标准 (建筑 设计 防火 规范 YXGB 50016 的 有 关 规定 执 
行 。 
3.2.2 ”人防 工程 的 采光 窗 井 与 相 邻 地 面 建筑 的 最 小 防火 间距 ,应 
耳机 





-符合 表 3. 2. 2 的 规定 。 
表 3.2.2、 采 光 窗 划 与 相 邻 地 面 建筑 的 最 小 防 灵 间距 (tm) 


防火 、 人 地面 建筑 类 | 
问 蛤 和 六 大 





防 工程 类 别 


丙丁. 友 类 生产 车 间 、 
物品 库房 


其 他 人 防 工程 . 


注 :1 防 炎 亲本 按 人 防 工程 有 秦 外 壤 与 相信 地 而 建筑 外 培 的 站 这 到 次 计算 ， 
2， 当 相 邻 的 地 面 建筑 物 外 墙 为 防火 墙 时 ， 其 防火 间距 太 限 。 



































3.3 耐火 极限 


3.3.1 ， 除 本 规范 男 省 规定 者 外 ,人 防 工程 的 前 火 极限 应 符 从 现行 
国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 JGB 50016 的 相应 规定 。 


”4 防火 、 防 烟 分 区 和 建筑 构造 


4.1 防火 和 防 烟 分 区 


4.1.1 人 防 工程 内 应 采用 防火 墙 划 分 防火 分 区 , 当 采 用 防火 墙 确 
有 困难 时 ,可 采用 防火 卷 帘 等 防火 分 隔 设 施 分 隔 , 防 火 分 区 划分 应 
符合 下 列 要 求 : 

1 防火 分 区 应 在 各 安全 出 口 处 的 防火 门 范围 内 划分 ， 

”2 水 泵 房 . 污 水 泵 房 \ 水 池 、 册 所 ,与 洗 间 等 无 可 燃 物 的 房间 ， 
其 面积 可 不 计 和 人 防火 分 区 的 面积 之 内 ; 

3 与 柴油 发 电机 房 或 锅炉 房 配套 的 水 泵 间 、 风 机 房 、 储 油 间 
等 ,应 与 柴油 发 电机 房 或 锅炉 房 一 起 划分 为 一 个 防火 分 区 ; 

4 防火 分 区 的 划分 宜 与 防护 单元 相 结合 ， 

5 工程 内 设置 有 旅店 病房 .员工 宿舍 时 ,不 得 设置 在 地 下 二 
层 及 以 下 层 ,并 应 划分 为 独立 的 防火 分 区 , 且 朴 散 楼 梯 不 得 与 其 他 
防火 分 区 的 朴 散 楼 梯 共用 。 
4.1.2 每 个 防火 分 区 的 允许 最 大 建筑 面积 , 除 本 规范 另 有 规定 者 
外 ,不 应 大 于 .500m*。 当 设置 有 自动 灭火 系统 时 ,允许 最 大 建筑 面 
积 可 增加 1 倍 ;局 部 设置 时 ,增加 的 面积 可 按 该 局 部 面积 的 1 倍 计 
算 。 
4.1.3 ”商业 营业 厅 、 展 览 厅 、 电 影院 和 礼堂 的 观众 厅 、 溜 冰 馆 、 游 
泳 馆 、 射 击 馆 、 保 龄 球 馆 等 防火 分 区 划分 应 符合 下 列 规定 ， 
， 1 商业 营业 厅 \ 展 览 厅 等 , 当 设置 有 火灾 自动 报警 系统 和 自 
动 灭 火 系统 , 且 采 用 A 级 装修 材料 装修 时 ,防火 分 区 允许 最 大 建 
筑 面积 不 应 大 于 2000m? 

2 电影院、 礼堂 的 观众 厅 , 防 火 分 区 允许 最 大 建筑 面积 不 应 
大 于 1000m* 。 当 设置 有 火灾 自动 报警 系统 和 自动 灭火 系统 时 ,其 
本 


允许 最 大 建筑 面积 也 不 得 增加 ; i 

3 溜冰 馆 的 冰 场 ,游泳 馆 的 游泳 池 .射击 馆 的 靶 道 区 、 保 失 球 
馆 的 球道 区 等 ,其 面积 可 不 计 人 溜冰 馆 .游泳 馆 .射击 馆 . 保 龄 球 馆 
的 防火 分 区 面积 内 。 :溜冰 馆 的 冰 场 、 游 泳 馆 的 游泳 池 、 射 击 馆 的 邯 
道 区 等 ,其 装修 材料 应 采用 A 级 。 
4.1.4 丙丁 : ,成 类 物品 库房 的 防火 分 区 允许 最 大 建筑 面积 应 
合 表 4. 1.4 的 规定 。 汪 人 
时 ,允许 最 大 建筑 面积 可 增加 1 们 ;局 部 设置 时 ,增加 的 面积 可 按 
该 局 部 面积 的 1 倍 计算 。 

表 4.1.4 丙丁、 记 品 因 区 他 大 省 本 和 (mr) 

依存 物品 类 则 防火 分 区 最 大 允许 建筑 面积 … 
于” 内 点 之 60C 的 可 燃 液 休 3 ， 
可 顽固 休 




















4.1.5 “人防 工 程 内 设置 有 内 挑 台 、 走 马 廊 、 开 敞 楼 梯 和 自动 扶梯 
等 上 下 连通 层 时 ,其 防火 分 区 面积 应 按 上 下 层 相连 通 的 面 祝 计算 ， 
其 建筑 面积 之 和 应 符合 本 规范 的 有 关 规定 , 且 连 通 的 层 数 不 宜 大 
于 2 层 。 
4.1.6 当 人 防 工程 地 面 建 有 建筑 物 ， 且 与 地 下 一 、 二 层 有 中 放 相 
通 或 地 下 一 、 二 层 有 中 庭 相通 时 ,防火 分 区 面积 应 按 上 下 多 层 相连 
”. 通 的 商 积 全 加 计算 ; 当 超 过 本 规范 规定 的 防火 分 区 最 大 允许 建筑 
面积 Ms 应 符合 下 列 规定 : 
房间 与 中 庭 相通 的 开口 部 位 应 设置 火灾 时 能 自行 关闭 的 
村 
.2 与 中 庭 相通 的 过 厅 、 通 道 等 处 ,应 设置 甲 级 防火 门 或 耐火 
极限 不 低 于 3h 的 防火 卷 帘 ; 防 火 门 或 防火 卷 帘 应 能 在 火灾 时 自动 
.关闭 或 降落 ; 
3 中庭 应 按 本 规范 第 6.3. 1 条 的 规定 设置 排 烟 设施 。 


4.1.7 堪 设 肝 拓 因 疫 潮 的 如 位; 应 划分 防 烟 分 区 ,并 应 符合 下 列 
规定 : 
1 每 个 防 烟 分 区 的 建筑 面积 不 宜 大 于 500m ,但 当 从 室内 地 
面 至 顶棚 或 顶板 的 高 度 在 6m 以 上 时 ,可 不 受 此 限 ; | 
2 防 烟 分 区 不 得 跨越 防火 分 区 。 : 
4:1.8 ”和 需 设 置 排 烟 设 施 的 走道 ` 净 高 不 超过 6m 的 房间 ,应 采用 
尖 址 本名， 隔 墙 或 从 顶棚 突出 不 小 于 0. 5m 的 梁 划 分 防 烟 分 区 。 


4.2 防火 墙 和 防 炎 分 隔 


4.2.1 防火墙 应 直接 设置 在 基础 圭 或 耐火 极限 不 低 于 3 的 承重 
构件 上 。 : 
4.2.2 防火墙 上 不 宜 开设 门窗 ,洞口 , 当 需 要 开设 时 ,应 设置 能 
自行 关闭 的 甲 级 防火 门 、 窗 。 
4.2.3 电影院 ,礼堂 的 观众 厅 与 舞台 之 间 的 墙 ,耐火 极限 不 应 低 
于 2.5h, 观 众 厅 与 舞台 之 问 的 舞台 口 应 符合 本 规范 第 7. 2. 3 条 的 
规定 ;电影 院 放映 室 ( 卷 片 室 ) 应 采用 耐火 极限 不 低 于 1h 的 隔 墙 与 
其 他 部 位 隔 开 ,观察 窗 和 放映 孔 应 设置 阻 火 闸门。 
4.2.4 直列 场所 应 采用 耐火 极限 不 低 于 2h 的 隔 墙 和 1. 5h 的 楼 
板 与 其 他 场所 隔 开 ,并 应 符合 下 列 规定 ， 
1 消防 控制 室 :消防 水 泵 房 . 排 烟 机 房 . 灭 火 剂 储 瓶 室 、 变 配 
电 室 :通信 机 房 :通风 和 空调 机 房 .可 燃 物 存放 量 平均 值 超过 
30kg/in? 火 灾 荷载 密度 的 房间 等 , 墙 上 应 设置 常 闭 的 甲 级 防火 门 ; 
2 柴油 发 电机 房 的 储 油 间 , 墙 上 应 设置 常 闭 的 甲 级 防火 门 ， 
并 应 设置 高 150mm 的 不 燃烧 .不 渗 漏 的 门槛 ;地 面 不 得 设置 地 
. 漏 ; 
3 同一 防火 分 区 内 厨房 食品 加 工 等 用 火 用 电 用 气 场所 , 雯 
应 设置 不 低 于 乙 级 的 防火 门 ,人 员 频繁 出 人 的 防火 门 应 设置 炎 
te 


4 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 , 且 一 个 厅 、 室 的 建筑 面积 不 应 大 
10。 


. 于 200m? 了 上 人 代 人 本 罗 的 全 站 





“， 请 :3 装修 和 构造 


4.3.1 人 肪 工程 的 内 部 装修 应 机 现 行 国家 标准 (天 部 人 


计 防 火 规范 》GB 50222- 的 有 关 规 定 执行 。 
4.3.2 “站 防 王 程 的 耐火 等 级 应 为 一 级 ， 其 出 入口 地 面 寻 筑 物 的 硬 
火 等 级 不 应 低 于 二 级 。 


4.3.3 本 规范 允许 使 用 的 可 燃气 体 和 两 类 液体 管道， 除 可 穿 过 柴 
”: 油 发 电机 房 、 燃油 锅炉 房 的 储 油 间 与 机 房间 的 防火 墙 外 ,严禁 穿 过 


防火 分 区 之 间 的 防火 墙 ; 当 其 他 管道 需要 穿 过 防火 墙 时 ,应 采用 防 


y 火 封 堵 材 料 将 管道 周围 的 空隙 紧密 填塞 ， 通风 和 空气 调节 系统 的 
- 风 管 还 应 符合 本 规范 第 6.7， 6 条 的 规定 。 ， 全“ 
”4.4 通过 防火 志 或 设置 有 防火 门 的 昭 寺 处 的 管道 和 管线 沟 ， ,应 


采用 不 炊 材 料 将 通过 处 的 空隙 紧 密 填 塞 。 


7 4.3.5， 变 形 色 的 基层 应 采用 不 燃 材 料 ， 表面 层 不 应 应 果 肝癌 机 
- 燃 材 料 。 


4.4 防火 门 、 窗 和 防火 卷 帘 


“4.4.1“ 防火 门 、 防 火 窗 应 划分 为 甲乙 、 丙 三 级 。 、 A 


和 .4.2、 防 火 门 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 位 于 防火 分 区 分 隔 处 安全 出 口 的 门 应 为 甲 级 防火 门 ; 当 使 
用 功能 上 确实 需要 采用 防火 卷 帘 分 隔 时， 应 入 其 沉 人 生地 防 
火 分 区 的 疏散 走道 相通 的 甲 级 防火 门 ; 

2 公共 场所 的 疏 散 门 应 向 疏散 方向 开启 ， 并 在 关闭 后 能 从 任 
何 一 侧 手动 开启 ; 

3 公共 场所 人 员 频 繁 出 人 的 防火 门 ,应 采用 能 在 火灾 时 自动 
关闭 的 常 开 式 防火 门 ;平时 需要 控制 人 员 随意 出 人 的 防火 门 , 应 设 
管 火 灾 时 不 需 使 用 钥匙 等 任何 工具 即 能 从 内 部 易于 打开 的 常 闭 防 


“， 火 门 , 并 应 在 明显 位 置 设置 标识 和 使 用 提示 ;其 他 部 位 的 防火 门 ， 


* 让 


宜 选用 常 闭 的 防火 门 ; 

4 用 防护 门 ,防护 密闭 门 、 密 闭 门 代替 甲 级 防火 门 时 ,其 耐火 
性 能 应 符合 甲 级 防火 门 的 要 求 ; 且 不 得 用 于 平 战 结合 公共 场所 的 
安全 出 口 处 ; 

5 常 开 的 防火 门 应 具有 信和 号 反馈 的 功能 。 

4.4.3 ”用 防火 墙 划分 防火 分 区 有 困难 时 ,可 采用 防火 卷 帘 分 隔 ， 
并 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 防 火 分 隔 部 位 的 宽度 不 大 于 30m 时 ,防火 卷 帘 的 宽度 
不 应 大 于 10m; 当 防 火 分 隔 部 位 的 宽度 大 于 30m 时 ,防火 卷 帘 的 
宽度 不 应 大 于 防火 分 隔 部 位 宽度 的 1/3, 且 不 应 大 于 20m; 

2 防火 卷 帘 的 耐火 极限 不 应 低 于 3h; 

当 防 火 卷 帘 的 耐火 极限 符合 现行 国家 标准 人 ( 门 和 卷 帘 耐 火 试 
验方 法 )GB 7633 有 关 背 火 面 温 升 的 判定 条 件 时 ,可 可 不 设置 自动 喷 
水 灭火 系统 保护 ; 2 

当 防 火 卷 帘 的 耐火 极限 符合 现行 国家 标准 人 ( 门 和 卷 帘 耐 火 试 
验方 法 )GB 7633 有 关 背 火 面 辐射 热 的 判定 条 件 时 ,应 设置 自动 喷 
水 灭火 系统 保护 ;自动 喷 水 灭火 系统 的 设计 应 符合 现行 国家 标准 
《自动 喷 水 灭 火 系统 设计 规范 GB 50084 的 有 关 规 定 ,但 其 火灾 延 
续 时 间 不 应 小 于 3h; 

， 3 防火 卷 帘 应 具有 防 烟 性 能 ,与 楼 板 、 梁 和 墙 、 柱 之 间 的 空 阶 
应 采用 防火 封 堵 材 料 封 堵 ; 

4 在 火灾 时 能 自动 降落 的 防火 卷 帘 , 应 具有 信和 号 反馈 的 功 

能 。 


.5.1 一 般 规定 
Sl 有 全 国宝 全 而且 放 村 的 各 是 < 仆人 向 人 


1 每 个 防火 区 的 安全 出 口 娄 最 不 应 少 于 2 个 1 
2 当 有 2 个 或 2 个 以 上 防火 分 区 相 邻 ， 且 将 相 邻 防火 分 区 之 
- 间 认 火 坟 上 设 轩 的 防火 门 作为 安全 出 口 时 访 火 分 区 实 全 出 口 应 


”符合 下 列 规定 : 


二 防火 分 区 建筑 面积 大 于 000m 的 商业 营业 打 、 展览 厅 
,等 场所 ， 设置 通 向 室外 、 直通 室外 的 琉 散 楼 梯 间 或 避难 
走道 的 安全 出 口 个 数 不 得 少 于 2 个 ;， “- 》. 

2) 防 火 分 区 建筑 面积 不 大 于 1000m? 的 商业 营业 厅 、 慨 和 
“ 打 等 场所 ,设置 通 向 室外 、 直通 室外 的 疏散 楼 梯 辣 或 
` 难 走道 的 安全 出 口 个 数 不 得 少 于 1 个 说 ee 

3) 在 一 个 防火 分 区 内 ,设置 通 向 室外 、 淖 通 室外 的 疏散 楼 

`, ”,，” 梯 间 或 避难 走道 的 安全 出 口 宽度 之 和 ,不 宜 小 于 本 规范 

+“ “第 5.1.6: 条 规定 的 安全 出 口 总 宽度 的 70% “人 
3 建筑 面积 不 大 于 500m? , 且 室 内 地 面 与 室外 出 入 口 地 坪 高 


“ 差 不 大 于 10m ,容纳 人 数 不 大 于 30 人 的 防火 分 区 , 当 设 置 有 仅 用 


于 采光 或 进 风 用 的 竖井 , 且 竖 井 内 有 金属 梯 直 通 地 面 :防火 分 区 通 
向 竖井 处 设置 有 不 低 于 乙 级 的 常 闭 防火 门 时 ,可 只 设置 一 个 通 向 
室外 ,直通 室外 的 朴 散 楼 梯 间 或 避难 走道 的 安全 出 口 ;也 可 设置 一 - 
个 与 相 邻 防火 分 区 相通 的 防火 门 ， 
，4 ”建筑 面积 不 大 于 200m? , 且 经 常 停留 人 数 不 超 过 3 人 的 防 


- 火 分 区 ;可 只 设置 一 个 通 向 相 邻 防火 分 区 的 防火 门 。 
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5.1.2 房间 建筑 面积 不 大 于 50m?, 且 经 常 停留 人 数 不 超 过 15 
人 时 ,可 设置 一 个 疏散 出 口 。 
5.1.3 ”歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 的 朴 散 应 符合 下 列 规定 : 

1 不 宜 布置 在 袋 形 走道 的 两 侧 或 尽 端 , 当 必 须 布置 在 袋 形 走 
道 的 两 侧 或 尽 端 时 ,最 远房 间 的 琉 散 门 到 最 近 安全 出 口 的 距离 不 
应 大 于 9m; 一 个 厅 、 室 的 建筑 面积 不 应 大 于 200m?; 

2 ”建筑 面积 大 于 50m? 的 厅 、 室 , 玖 散 出 口 不 应 少 于 2 个。 
5.1.4 每 个 防火 分 区 的 安全 出 口 , 宜 按 不 同方 向 分 散 设置 ; 当 受 
条 件 限制 需要 同方 向 设置 时 ,两 个 安全 出 口 最 近 边缘 之 间 的 水 平 
距离 不 应 小 于 5m。 

5.1.5 ”安全 朴 散 上 距离 应 满足 下 列 规定 ， 

1 房间 内 最 远 点 至 该 房间 门 的 距离 不 应 大 于 15m; 

“2 房间 门 至 最 近 安 全 出 口 的 最 大 距离 :医院 应 为 24m; 旅 馆 
应 为 30mi 其 他 工程 应 为 40m。 位 于 袋 形 走道 两 侧 或 尽 端的 房间 ， 
其 最 大 距离 应 为 上 述 相应 距离 的 一 半 ; 

“3 ”观众 厅 、 展 览 厅 , 多 功能 厅 餐厅 ,营业 厅 和 阅览 室 等 ,其 室 
内 任意 一 点 到 最 近 安 全 出 口 的 直线 距离 不 宜 大 于 30m; 当 该 防火 ， 
分 区 设置 有 自动 喷 水 灭火 系统 时 ,疏散 距离 可 增加 25%。 

5.1.6, 玻 散 宽度 的 计算 和 最 小 净 宽 应 符合 下 列 规定 : 

.1 每 个 防火 分 区 安全 出 口 的 总 宽度 ;应 按 该 防火 分 区 设计 容 
纳 总 人 数 乘 以 疏散 宽度 指标 计算 确定 , 琉 散 宽度 指标 应 按 下 列 规 
定 确定 ， 

1 室内 地 面 与 室外 出 人 口 地 坪 高 差 不 大 于 10m 的 防火 分 
区 , 玻 散 宽度 指标 应 为 每 100 人 不 小 于 0. 75m; 

2) 室 内 地 面 与 室外 出 入 口 地 坪 高 差 大 于 10m 的 防火 分 
区 ,疏散 宽度 指标 应 为 每 100 人 不 小 于 1. 00m; 

3) 人 员 密 集 的 厅 、 室 以 及 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 ,疏散 宽 
度 指 标 应 为 每 100 人 不 小 于 1. 00m; 

2 安全 出 口 .疏散 楼 梯 和 琉 散 走道 的 最 小 净 宽 应 符合 表 
EA 


5.1.6 的 规定 。 
表 5.1.67 安 这 出 吕 下 人 所 嫉 和 了 修 直 道 约 有 人 
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5.1.7:. 设 置 有 固定 座位 的 电影 院 、 礼 各 等 的 观众 厅 ， 其 破 基 过 
五 散 出 口 等 应 符合 下 列 规定 : 
富士 ; 打 内 的 朴 散 走道 兆 宽 应 按 通 过 人 数 每: 2 
0. 80m 计 算 ， 且 不 宜 小 于 1. 00my 边 走 道 的 净 宽 不 应 小 于 .0; Oms 
2， 厅 的 流散 出 口 和 厅 外 疏散 走道 的 总 宽度 , 平 坡地 面 成 分 别 
” 按 通过 人 数 每 100 人 不 小 于 0:65m 计算 ,阶梯 地 面 应 分 别 按 通过 
-从 数 每 400 人 不 小 于 0. 80m 计算 : 琉 散 出 口 和 硫 艇 走道 的 净 宽 均 
不 应 小 于 1， 40m; 

3 "观众 厅 座 位 的 布置 ， 本 走道 之 间 的 排 数 不 宜 大 于 .2 20 排 , 雏 
走道 之 间 每 排 座位 不 宜 大 于 22 个 ;当前 后 排 座位 的 排 距 不 小 于 
0. 90m 时 ,每 排 座位 可 为 44 个 ;只 一 侧 有 纵 走道 时 ,其 座位 数 应 减 
半 ; 

4 “观众 厅 每 个 政 散 出 口 的 疏散 人 数 平均 不 应 关于 250 人 

5 ”观众 厅 的 疏散 门 , 宜 采 用 推 痕 式 外 开门 
5;1.8* 公共 朴 散 出 口 处 内 、 外 1. 40m 范围 内 不 应 设置 哺 步 , 门 必 
须 向 玻 散 方向 开启 , 且 不 应 设置 门槛 。 - 

~ 5.1.9 地 下 商店 每 个 防火 分 区 的 政 散 人 数 ,应 按 该 防火 分 区 内 容 
业 厅 使 用 面积 乘 以 面积 折算 值 和 琉 散 人 数 换算 系数 确定 。 面 积 折 
算 值 宜 为 70% , 琉 散 人 数 换算 系数 应 按 表 5.1. 9 确定 :经营 丁 、 

35.。 





成 类 物品 的 专业 商店 ,可 按 上 述 确 定 的 人 数 减 少 50%。 
表 5.1.9 地 下 商店 营业 厅 内 的 疏散 人 数 换算 系数 (人 /mr ) 


楼 层 位 置 地 下 一 层 地 下 二 层 


换算 系数 | 0.85 0.80 | 

5.1.10 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 最 大 容纳 人 数 应 按 该 场所 建筑 面 

积 乘 以 人 员 密度 指标 来 计算 ,其 人 员 密 度 指标 应 按 下 列 规定 确定 ， 
1 录像 厅 、 放 映 厅 人 员 密度 指标 为 1 0 人 /m?; 

2 ， 其 他 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 人 员 密 度 指标 为 0. 5 人 /m: 。 


5.2 楼 梯 、 走 道 


5.2.1 设 有 下 列 公共 活动 场所 的 人 防 工程 , 当 底 层 室内 地 面 与 室 
外 出 入 口 地 坪 高 差 大 于 10m 时 ,应 设置 防 烟 楼 梯 间 ; 当地 下 为 两 
层 , 且 地 下 第 二 层 的 室内 地 面 与 室外 出 入 口 地 坪 高 差 不 大 于 10m 
时 ,应 设置 封闭 楼 梯 间 。 

1 电影院、 礼堂 ; 

2 建筑 面积 大 于 500m? 的 医院 ,旅馆 ; 

3 建筑 面积 大 于 1000m? 的 商场 餐厅 、 展 览 厅 、 公 共 娱 乐 场 
“ 所、 健身 体育 场所 。 
5.2.2 “封闭 楼 梯 间 应 采用 不 低 于 乙 级 的 防火 门 ;封闭 楼 梯 间 的 地 
面 出 口 可 用 于 天 然 采光 和 自然 通风 , 当 不 能 采用 自然 通风 时 ,应 采 
用 防 烟 楼 梯 间 。 
5.2.3 ”人民 防 空地 下 室 的 疏散 楼 梯 间 ,在 主体 建筑 地 面 首 层 应 采 
用 耐火 极限 不 低 于 2h 的 隔 墙 与 其 他 部 位 隔 开 并 应 直通 室外 ; 当 必 
须 在 隔 墙 上 开门 时 ,应 采用 不 低 于 乙 级 的 防火 门 。 

。 人 民 防空 地 下 室 与 地 上 层 不 应 共用 楼 梯 间 ; 当 必 须 共 用 楼 梯 
间 时 ,应 在 地 面 首 层 与 地 下 室 的 人 口 处 ,设置 耐火 极限 不 低 于 2h 
“ 的 隔 墙 和 不 低 于 乙 级 的 防火 门 隔 开 ,并 应 有 明显 标志 。 

5.2.4 防 烟 楼 梯 间 前 室 的 面积 不 应 小 于 6m? ; 当 与 消防 电梯 间 合 
用 前 室 时 ,其 面积 不 应 小 于 10m 。 
。16 。 








“5.2.5 避难 走道 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 


1 避难 走道 直通 地 面 的 出 口 不 应 少 于 2 个 ,并 应 设置 在 不 同 


方向 ; 当 避 难 走道 只 与 一 个 防火 分 区 相通 时 ， 和 避难 走道 直通 地 面 的 


出 口 可 设置 一 个 ， 但 该 防火 分 区 至 少 应 有 一 个 不 通 向 该 避难 走道 
的 安全 出 日; . 
2 和 向 只 难 走道 的 各 防火 分 区 人 数 不 等 时 ， 避难 走道 的 净 宽 


- 不 应 小 于 设计 容纳 入 数 最 多 一 一 个 防火 分 区 通 向 避难 走道 各 安全 出 


” 口 最 小 净 宽 之 和 ; 


3 让 难 走 和 的 装修 材料 克 烧 性 能 等 级 应 六 A 级 ， - 
4” 防火 分 区 至 避难 走道 人 口 处 应 设置 前 室 , 前 室 面积 不 应 小 
于 6m? ,前 室 的 门 应 为 甲 级 防火 门 ; | 区 燥 让 和 写本 各 和 扩 和 6. 


”的 规定 ; 


s、. 溃 玲 走道 的 消火栓 设 各 应 符合 本 规范 第 ? 章 的 规定 ;- 

6“ 避难 走道 的 火灾 应 急 照明 应 符合 本 规范 第 .8 2 节 的 规定 ; 
` 7 避难 走道 应 设置 应 急 广播 和 消防 专线 电话 ， 
5.2:6， 朴 散 走道 、 朴 散 楼 梯 和 前 室 ; 不 应 有 影响 疏散 的 突出 物 ; 玻 
散 走道 应 减少 曲折 ,走道 内 不 宜 设置 门槛 、 阶 梯 ; 疏 散 楼 梯 的 阶梯 


.不宜 采 用 螺旋 楼 梯 和 扇形 踏步 ， 但 踏步 上 下 两 级 所 形成 的 平面 角 
, 小 于 10", 且 每 级 离 扶 手 0. 25m 处 的 路 步 宽度 大 于 ， 0. i 可 


。 不 受 此 限 。 
.5.2.7 玻 艇 杰 视 间 在 各 层 的 位 和 不 应 改变 ; 各 层 人 数 不 等 时 ， 其 
寓 度 应 按 该 民 及 以 下 层 中 通过 人 数 最 多 的 一 层 计算 ， ? 
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6 ” 防 烟 . 排 烟 和 通风 空气 调节 


ol 一 般 规定 


6.1.1 .人 防 工程 下 列 部 位 应 设置 机 械 加 压 送 风 防 烟 设施 ; 
1 防 烟 楼 梯 间 及 其 前 室 或 合用 前 室 ; 
2 避难 走道 的 前 室 。 
6.1.2 下 列 场所 除 符合 本 规范 第 .6.1. 3 条 和 第 6. 1. 4 条 的 规定 
外 ,应 设置 机 械 排 烟 设施 : 
1 总 建筑 面积 大 于 200m: 的 人 防 工程 ; 
2 .建筑 面积 大 于 50m?, 且 经 常 有 人 停留 或 可 燃 物 较 多 的 房 


再、 丁 类 生产 车 间 ; 
“长 度 大 于 20m 的 朴 散 走道 
:歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 ; 

":6 中庭? ， 
6.1:3 ,丙丁 、 友 类 物品 库 宜 采用 密闭 防 烟 措 施 。， 
6.1.4 设置 自然 排 烟 设施 的 场所 ， 自然 排 烟 口 底部 距 室 内 地 面 不 
应 小 于 2m; 并 应 常 开 或 发 生火 灾 时 能 自动 开启 ， 其 自然 排 烟 口 的 
净 面积 应 符合 下 列 规定 :: 

1 中 庭 的 自然 排 烟 口 净 面积 不 应 小 于 中 许 地 面 面 积 的 59%， 

2 其 他 场所 的 自然 排 烟 口 净 面 积 不 应 小 于 该 防 烟 分 区 面积 
的 2%。 


mo 


6.2 机 械 加 压 送 风 防 烟 及 送 风量 


6.2.1 防 烟 楼 梯 间 送 风 系统 的 余 压 值 应 为 (40 一 50) Pa, 前 室 或 
合用 前 室 送 风 系统 的 余 压 值 应 为 (25 一 30) Pa。 防 烟 楼 梯 间 、 防 烟 
4 


前 室 或 合用 前 室 的 送 风量 应 符合 下 列 规 定 : - 
1 当 防 烟 楼 梯 间 和 和 前 室 或 合用 前 室 分 别 送 风 娃 ， 咏 烟 楼 樟 间 
的 送 风量 不 应 小 于 16000m’/h, 前 室 或 合用 前 室 的 送 风 量 不 应 小 


”于 13000mi/h; :人 


2… 当前 室 或 合用 前 室 不 直接 送 风 时 ， 肪 姻 楼 梯 间 的 送 风 量 不 
应 小 于 25000ms /h, 并 应 在 防 烟 楼 梯 间 和 前 室 或 合用 前 室 的 雯 上 
设置 余 压 阀 。 

“ 注 ; 楼 梯 间 及 其 前 宣 或 合用 前 室 的 门 按 1. 5mX 2. lm 计算 ， 和, 当 采用 其 他 尺 二 的 站 
“时 , 送 风量 应 根据 门 的 面积 按 比例 修正 。 


6.2.2 .避难 走道 的 前 室 送 风 余 压 什 应 为 (25~30) Pa, 机 械 加 压 

送 风量 应 按 前 室 入 口 门洞 风速 (0.7~1. 2)m/s 计算 确定 。 ， “ 

各 难 走道 的 前 室 宜 设置 条 缝 送 风口 ,并 应 鞭 近 前 室 人 口 门 , 且 
- 通 向 进 难 走道 的 前 室 两 侧 宽度 均 应 大 于 门洞 宽度 0 lm (图 
6.2.2)。 





图 6.2.2” 避 难 走道 前 室 加 压 送 风 口 布置 图 
6.2, 3” 避难 走 道 的 前 室 、 防 烟 楼 梯 间 及 其 前 室 或 合用 前 室 的 机 械 ，， 
”加 压 送 克 系统 宜 分 别 设置 。 当 需要 共用 系统 时 ， 应 在 支 风 管 上 设 
“扣压 差 自动 调节 装置 。 < 
6.2,4; 避难 走道 的 前 室 、 防 烟 楼梯 问 及 其 前 室 或 合用 前 室 的 排 风 
、 应 设置 余 压 阀 ,并 应 按 本 规范 第 6. 2. 1 条 的 规定 值 整定 2… 
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6.2.5 ”机械 加 压 送 风机 可 采用 普通 离心 式 、 轴 流 式 或 斜 流 式 风 
机 。 风 机 的 全 压 值 除 应 计算 最 不 利 环 管 路 的 压 头 损失 外 ,其 余 压 
值 应 符合 本 规范 第 6. 2. 1 条 的 规定 。 

6.2.6 机 械 加 压 送 风 系统 送 风口 的 风速 不 宜 大 于 7m/s。 

6.2.7 机 械 加 压 送 风 系 统 和 排 烟 补 风 系 统 应 采用 室外 新 风 , 采 风 
口 与 排 烟 口 的 水 平 距离 宜 大 于 15m, 并 宜 低 于 排 烟 口 。 当 采风 口 
与 排 烟 口 垂 直 布 置 时 , 宜 低 于 排 烟 口 3m。 


6.3 机械 排 烟 及 排 烟 风量 


6.3.1 机 械 排 烟 时 , 排 烟 风 机 和 风 管 的 风量 计算 应 符合 下 列 规 
站 8 

1 担负 一 个 或 两 个 防 烟 分 区 排 烟 时 ,应 按 该 部 分 面积 每 平方 
米 不 小 于 60m’/h 计算 ,但 排 烟 风 机 的 最 小 排 烟 风量 不 应 小 于 
7200m’/h; 

2” 担 负 三 个 或 三 个 以 上 防 烟 分 区 排 烟 时 ,应 按 其 中 最 大 防 烟 
分 区 面积 每 平方 米 不 小 于 120m*/h 计算 ; 

3 中庭 体 积 小 于 或 等 于 17000ms 时 , 排 烟 量 应 按 其 体积 的 
6 次 /h 换 气 计算 ;中 庭 体 积 大 于 17000ms 时 ,其 排 烟 量 应 按 其 体 
积 的 4 次 /h 换 气 计算 ,但 最 小 排 烟 风量 不 应 小 于 102000m?/h。 
6.3.2 排 烟 区 应 有 补 风 措施 ,并 应 符合 下 列 要 求 : 

1 当 补 风 通路 的 空气 阻力 不 大 于 50Pa 时 ,可 采用 自然 补 
风 ; 

- ”2 当 补 风 通 路 的 空气 阻力 大 于 .50Pa 时 ,应 设置 火灾 时 可 转 
换 成 补 风 的 机 械 送 风 系 统 或 单独 的 机 械 补 风 系 统 , 补 风量 不 应 小 
于 排 烟 风量 的 50% 。 

6.3.3 ”机 械 排 烟 系统 宜 单独 设置 或 与 工程 排 风 系统 合并 设置 。 
当 合并 设置 时 ,应 采取 在 火灾 发 生 时 能 将 排 风 系 统 自动 转换 为 排 
烟 系 统 的 措施 。 
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6.4 排 烟 口 


6.4.1 每 个 防 烽 分 区 内 必须 设置 排 烟 口 ， 关口 应 设置 和 大 可 
墙 面 的 上 部 。 

6.4.2， 排 烟 口 宜 在 该 防 烟 分 区 内 均匀 布置 ,并 应 与 疏散 出 口 的 水 

平 距 离 大 于 2mm, 且 与 该 分 区 内 最 远 点 的 水 平 距离 不 应 大 于 30m。 

6.4.3 “ 排 烟 口 可 单独 设置 ,也 可 与 排 风 口 合并 设置 ; 排 烟 口 的 总 

排 烟 量 应 按 该 防 烟 分 区 面积 每 平方 米 不 小 于 60ms/h 计算 。 

6.4.4 排 烟 口 的 开 闭 状态 和 控制 应 符合 下 列 要 求 :， 

1 .单独 设置 的 排 烟 口 , 平 时 应 处 于 关闭 状态 ;其 控制 方式 可 

” 采用 自动 或 手动 开启 方式 ;手动 开启 装置 的 位 置 应 便于 操作 ; 

、 2 排 风 口 和 排 烟 口 合并 设置 时 ,应 在 排 风口 或 排 风口 所 在 支 
管 设置 自动 阀门 ;该 阐 门 必须 具有 防火 功能 ,并 应 与 火灾 自动 报警 
系统 联动 ;火灾 时 ,着 火 防 烟 分 区 内 的 闪 门 仍 应 处 于 开启 状态 ,其 
他 防 烟 分 区 内 的 阀门 应 全 部 关闭 。 

6.4.5 排 烟 口 的 风速 不 宜 大 于 10m/s。 


6.5 机 械 加 压 送 风 防 烟 管道 和 排 姻 管 和 


6.5.1 机 械 加 压 送 风 防 烟 管 道 和 排 烟 管 道内 的 风速 ， 当 采 用 金属 
风 道 或 内 表面 光滑 的 其 他 材料 风 道 时 ,不宜 大 于 :20mys; 当 采 用 内 
表面 抹 光 的 混凝土 或 砖 砌 风 道 时 ,不 宜 大 于 15m/s。 
6.5.2 ”机械 加 压 送 风 防 烟 管道 、 排 烟 管道 、 排 烟 口 和 排 烟 阔 等 必 
须 采用 不 燃 材料 制作 。 

排 烟 管道 与 可 燃 物 的 距离 不 应 小 于 0. 15m, 或 应 采取 隔 热 防 
火 措施 。 
6.5.3 排 烟 管道 的 厚度 应 按 现行 国家 标准 (通风 与 空调 工程 施工 
质量 验收 规范 ?GB 50243 的 规定 执行 ,但 汪 作 全 风潮 才 信条 大 这 
时 ,钢板 厚度 不 应 小 于 lmm。 . 
6.5.4 机械 加 压 送 风 防 烟 管道 和 排 烟 管道 不 宜 穿 过 防火 墙 。 当 ， 
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需要 穿 过 时 ,过 墙 处 应 符合 下 列 规定 : | 
1 防 烟 管道 应 设置 温度 大 于 70'C 时 能 自动 关闭 的 防火 内; 
2， 排 烟 管 道 应 设置 温度 大 于 :280'C 时 能 自动 关闭 的 防火 内。 
6.5.5 人 防 工程 内 居 房 的 排 油烟 管道 宜 按 防 火 分 区 设置 , 且 在 与 
垂直 排 风 管 连接 的 支管 处 应 设置 动作 温度 为 150YC 的 防火 交 。 


6.6 排 烟 风机 


6.6.1 排 烟 风机 可 采用 普通 离心 式 风机 或 排 烟 轴 流 风机 ; 排 烟 风 
机 及 其 进出 口 软 接头 应 在 烟 气 温度 280C 时 能 连续 工作 30min。 
排 烟 风机 必须 采用 不 燃 材料 制作 。 排 烟 风机 入 口 处 的 总 管 上 应 设 
， 置 当 烟 气温 度 超过 280'C 时 能 自动 关闭 的 排 烟 防火 阀 ,该 阀 应 与 
排 烟 风机 联 锁 , 当 阀门 关闭 时 , 排 烟 风机 应 能 停止 运转 。 

6.6.2 . 排 烟 风 机 可 单独 设置 或 与 排 风机 合并 设置 ; 当 排 烟 风机 与 
排 风机 合并 设置 时 , 宜 选 用 变速 风机 。 

6.6.3” 排 烟 风机 的 全 压 应 按 排 烟 系统 最 不 利 环 管 路 进行 计算 , 排 
烟 量 应 按 本 规范 第 6. 3. 1 条 计算 确定 ,并 应 增加 10%。 

6.6.4” 排 烟 风 机 的 安装 位 置 , 宜 处 于 排 烟 区 的 同 层 或 上 层 。 排 烟 
管道 宜 顺 气流 方向 向 上 或 水 平 敷设 。 

6.6.5 ” 排 烟 风 机 应 与 排 烟 口 联动 , 当 在 何 一 个 排 烟 口 . 排 烟 阀 开 
启 或 排 风口 转 为 排 烟 口 时 ,系统 应 转 为 排 烟 工作 状态 , 排 烟 风机 应 
自动 转换 为 排 烟 工 况 ; 当 烟 气温 度 大 于 280C 时 , 排 烟 风 机 应 随 设 
置 于 风机 入 口 处 防火 阀 的 关闭 而 自动 关闭 。 


6.7 通风 、 空 气 调节 


6.7.1 电影 院 的 放映 机 室 宜 设置 独立 的 排 风 系统 。 当 需要 合并 
设置 时 , 通 向 放映 机 室 的 风 管 应 设置 防火 阔 。 

6.7.2 设置 气体 灭火 设备 的 房间 ,应 设置 有 排除 废气 的 排 风 装 
置 ;与 该 房间 连通 的 风 管 应 设置 自动 阀门 ,火灾 发 生 时 ,阀门 应 自 
动 关闭 。 - 
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6.7.3， 通风 、 空 气 调节 系统 的 管道 宜 按 防火 分 区 设置 。 当 需要 穿 
过 防火 分 区 时 ,应 符合 本 规范 第 .6. 7. 6 条 的 规定 : 穿 过 防火 分 区 
前 :后 0. 2m 范围 内 的 钢板 通风 管道 ,其 麻 度 不 应 小 于 2mim。 
6.7.4 ”通风 ,空气 调节 系统 的 风机 及 风 管 应 采用 不 燃 材 料 制 作 ， 
但 接触 腐蚀 性 气体 的 风 管 及 柔性 接头 可 采用 难 燃 材料 制作 。 
6.7.5 风 管 和 设备 的 保温 材料 应 采用 不 燃 材 料 ; 消 声 、 过 池 材 料 
及 粘 结 剂 应 采用 不 燃 材 料 或 难 燃 材料 。 
6.7.6 ,通风 、 空 气 调节 系统 的 风 管 ， 当 出 现下 列 情况 之 一 时 ,应 设 
人 人 ! 
1 - 穿 过 防火 分 区 处 ;. :， : 
2 穿 过 设置 有 防火 门 的 房间 隔 墙 或 楼 板 处 ;， 
3 每 层 水 平 干 管 同 垂直 总 管 的 交接 处 水 平 管 段 上 ; 。 .， 

4 穿越 防火 分 区 处 , 且 该 处 又 是 变形 锋 时 ;应 在 两 侧 各 设置 
一 个 。 . 
6.7.7 .火灾 发 生 时 ,防火 阅 的 温度 熔断 器 或 与 火灾 探测 器 等 联动 
， 的 自动 关闭 装置 一 经 动作 ,防火 间 应 能 自动 关闭 。 旭 度 培 断 器 的 

动作 温度 宜 为 ?70'C。 
6.7-8， 防火 阀 应 设置 单独 的 支 . 吊 架 。 当 防火 阅 噶 装 时 ,应 在 防 
火 阀 安装 部 位 的 吊顶 或 隔 墙 上 设置 检修 口 ,检修 口 不 宜 小 于 
0.45mX0.45m。 

6.7.9 当 通风 系统 中 设置 电 斩 热 器 时 ,通风 机 应 与 电 加 热 器 联 
锁 ; 电 加 热 器 前 、 后 0: 8m 范围 内 ,不 应 设置 消声器 ,过 滤器 等 设 
备 。 4 : . 
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7 消防 给 水 ,排水 和 灭火 设备 


7.1 一 般 规 定 


7.1.1 消防 用 水 可 由 市 政 给 水 管 网 ,水 源 并、 消防 水 池 或 天 然 水 
源 供给 。 利 用 天 然 水 源 时 ,应 确保 枯水期 最 低 水 位 时 的 消防 用 水 
量 ,并 应 设置 可 靠 的 取水 设施 。 

7.1.2 采用 市 政 给 水 管 网 直接 供水 , 当 消 防 用 水 量 达到 最 大 时 ， 
其 水 压 应 满足 室内 最 不 利 点 灭火 设备 的 要 求 。 


7.2 灭火 设备 的 设置 范围 


7.2.1 下 列 人 防 工程 和 部 位 应 设置 室内 消火栓 : 

1 建筑 面积 大 于 300m? 的 人 防 工程 ; 

2 电影院、 礼堂 .消防 电梯 间 前 室 和 避难 走道 。 

7.2.2 下 列 人 防 工程 和 部 位 宜 设置 自动 喷 水 灭火 系统 ; 当 有 困难 
时 ,也 可 设置 局 部 应 用 系统 ,局 部 应 用 系统 应 符合 现行 国家 标准 
《自动 喷 水 灭火 系统 设计 规范 )GB 50084 的 有 关 规 定 。 

1 建筑 面积 大 于 100m: , 且 小 于 或 等 于 500m? 的 地 下 商店 
和 展览 厅 ; 

2 建筑 面积 大 于 100m? , 且 小 于 或 等 于 1000m 的 影剧院 、 
礼堂 .健身 体育 场所 旅馆、 医院 等 ;建筑 面积 大 于 100m , 且 小 于 
或 等 于 500m: 的 丙 类 库房 。 

7.2.3 下 列 人 防 工程 和 部 位 应 设置 自动 喷 水 灭 火 系 统 : 

1 除 丁 .成 类 物品 库房 和 自行 车 闫 外 ,建筑 面积 大 于 500m? 
再 类 库房 和 其 他 建筑 面积 大 于 1000m” 的 人 防 工程 ; 

2 ”大 于 800 个 座位 的 电影 院 和 礼堂 的 观众 厅 , 且 吊顶 下 表面 


至 观众 席 室 内 地 面 高 度 不 大 于 8m 时 ;舞台 使 用 面积 大 于 200m? 
人 


时 ;观众 厅 与 舞台 之 间 的 台 口 宜 设置 防火 幕 或 水 幕 分 隔 ; 
“ 3， 符合 本 规范 第 4. 4. 3 条 第 2 款 规定 的 防火 卷 宿 ; 
4 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 ; 
5 “建筑 面积 大 于 500m* 的 地 下 商店 和 和 展览 厅 ; 
6 .燃油 或 燃气 锅炉 房 和 装机 总 容量 大 于 300kW 柴油 发 电机 房 。 
7.2. 4 下列 部 位 应 设置 气体 灭火 系统 或 细 水 雾 灭火 系统 : 
1 图书 ,资料 .档案 等 特 藏 库房 ; 
2 ”重要 通信 机 房 和 电子 计算 机 机 房 ; 
3 ” 变 配 电 室 和 其 他 特殊 重要 的 设备 房间 。 
7.2.5 “营业 面积 大 于 500m? 的 餐饮 场所 ,其 烹饪 操作 问 的 排 油 
烟 单 及 襄 饪 部 位 应 设置 白 动 灭火 装置 ， 且 应 在 风气 或 顽 油 管道 
设置 紧急 事故 自动 切断 装置 。 
.2.6 人防 工程 应 配置 火器, 天 火器 的 配 轩 设 计 应 竺 全 现行 国 
家 标准 (建筑 灭火 器 配置 设计 规范 )GB 50140 的 有 关 规 定 。 


7.3 消防 用 水 量 


7.3.1 设置 室内 消火栓 、 自 动 喷 水 等 灭火 设备 的 人 防 工程 ,其 消 
防 用 水 量 应 按 需 要 同时 开启 的 上 述 设备 用 水 量 之 和 计算 。 
7.3.2 室内 消火栓 用 水 量 ,应 符合 表 7. 3. 2 的 规定 。 
表 7.3.2 室内 消火栓 最 小 用 水 量 
同时 使 用 | 每 支 水 枪 | 消 火 检 


水 枪 数量 | 最 小 流向 | 用 水 重 
( 支 ) (L/s) (L/s) 


V1000 1 
1000<V<2500 
V>2500 





体积 V 


(Cm) 


工程 类 别 








展览 厅 、 影 剧院 .礼堂 
健身 体育 场所 等 











商场 .餐厅 .旅馆 .医院 | 5000<V<10000 








10000<VS25000 

















2 
3 
VS5000 1 
入 
4 


V>25000 





续 表 7.3.2 





同时 使 用 | 每 支 水 枪 | 消火栓 














工程 类别 WY 水 枪 数 重 | 最 小 注重 | 用 水 重 
| ( 支 ) (L/s) (1/s) 
再 . 丁 ,成 类 生产 车 间 、 00 | 
自行 车 库 >2500 2 5 10 
丙丁 .成 类 物品 库房 、 bt 
图 书 资料 档案 库 >3000 2 5 10 
3 




















注 ; 消 防 软 管 卷 盘 的 用 水 量 可 不 计算 人 消防 用 水 量 中 。 
7:3.3 人防 工程 内 自动 晓 水 灭火 系统 的 用 水 量 ,应 按 现 
准 (自动 喷 水 灭火 系统 设计 规范 )GB 50084 的 有 关 规定 执行 。 


7.4 消防 水 池 


7.4.1 具有 下 列 情况 之 一 者 应 设置 消防 水 池 : 
1 市 政 给 水 管道 .水源 井 或 天 然 水 源 不 能 满足 消防 用 水 最， 
2 市 政 给 水 管道 为 核 状 或 人 防 工程 只 有 一 条 进 水 管 。 
7.4.2 消防 水 池 的 设置 应 符合 下 列 规 定 : 
1 消防 水 池 的 有 效 容积 应 满足 在 火灾 延续 时 间 内 室内 消防 
用 水 总 重 的 要 求 ;火灾 延续 时 间 应 符合 下 列 规定 ， 
1) 建 筑 面积 小 于 3000m? 的 单 建 掘 开 式 、 坑 道 、 地 道人 防 
工程 消火栓 灭火 系统 火灾 延续 时 间 应 按 1h 计算 ; 
2) 建 筑 面积 大 于 或 等 于 3000m? 的 单 建 气 开 式 、 坑 道 、 地 
道人 防 工程 消火栓 灭火 系统 火灾 延续 时 间 应 按 2h 计 
算 ; 改 建 人 防 工程 有 困难 时 ,可 按 1h 计算 ; 
3) 防 空地 下 室 消火栓 灭火 系统 的 火灾 延续 时 间 应 与 地 面 
工程 一 致 ; 
4) 自动 喷 水 灭 火 系统 火灾 延续 时 间 应 符合 现行 国家 标准 
《自动 喷 水 灭火 系统 设计 规范 YGB 50084 的 有 关 规定 ; 
2 消防 水 池 的 补水 量 应 经 计算 确定 ,补水 管 的 设计 流速 不 宜 
大 于 2. 5m/s; 在 火灾 情况 下 能 保证 连续 向 消防 水 池 补 水 时 ,消防 
6 





水 池 的 容积 可 减 去 火灾 延续 时 间 内 补充 的 水 量 
“3， 消 防水 池 的 补 洒 时 间 不 应 大 于 48h? 
4 消防 用 水 与 其 他 用 水 合用 的 水 池 ,应 有 确保 消防 用 水 量 的 
-措施 ; 
5 ”消防 水 池 可 设置 在 人 防 工程 内 ,也 可 设置 在 人 防 工程 外 ， 
产 寒 和 寒冷 地 区 的 室外 消防 水 池 应 有 防冻 措施 
6 容积 大 于 500mi 的 消防 水 池 , 应 分 成 两 个 能 独立 使 用 的 
消防 水 池 。 











7.5 .水泵 接合 器 和 室外 消火栓 


7.5.1， 当 人 防 工程 内 消防 用 水 总 量 大 于 10L/s 时 ;应 在 人 防 工 
程 外 设置 水 泵 接合 器 ,并 应 设置 室外 消火栓 。 

.7.5.2 水 泵 接合 器 和 室外 消火栓 的 数量 ， 应 校 人防 工程 内 消防 用 
水 总 最 确定 ， 每 个 水 双 接 合 器 和 室外 消火栓 的 流量 应 按 (I0 一 15 
L/s 计 算 ， 

7.5.3 ”水泵 接合 器 和 室外 消火栓 应 设置 在 便于 消防 车 使 用 的 地 
点 ， 虐 人 防 工程 出 人 口 不宜 小 于 5m; 室 外 消火栓 距 路 边 不 宜 大 于 
` 2m 水泵 接 合 器 与 室外 消火栓 的 距离 不 应 大 于 40m。 

水 泵 接合 器 和 室外 消火栓 应 有 明显 的 标志 。 


，7.6 室内 消防 给 水 管道 、 室 内 消火栓 和 消防 水 箱 


7.6.1 室内 消防 给 水 管道 的 设置 应 符合 下 列 规 定 : 

1 .室内 消防 给 水 管道 宜 与 其 他 用 水 管道 分 开设 置 ; 当 有 困难 
时 ,消火栓 给 水 管道 可 与 其 他 给 水 管道 合用 ,但 当 其 他 用 水 达到 最 
大 小 时 流量 时 ,应 仍 能 供应 全 部 消火栓 的 消防 用 水 量 ; 

2 ” 当 室 内 消火栓 总 数 大 于 10 个 时 ,其 给 水 管道 应 布置 成 环 
状 , 环 状 管 网 的 进 水 管 宜 设置 两 条 , 当 其 中 一 亲 流 水 徊 发 华农 障 
时 ; 另 一 条 应 仍 能 供应 全 部 消火栓 的 消防 用 水 量 ; 

3 . 在 同 层 的 室内 消防 给 水 管道 ,应 采用 阀门 分 成 若干 独立 
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段 , 当 某 段 损坏 时 ,停止 使 用 的 消火栓 数 不 应 大 于 5 个 ;阀门 应 有 
明显 的 启 闭 标志 ; 

4 室内 消火栓 给 水 管道 应 与 自动 喷 水 灭火 系统 的 给 水 管道 
分 开 独 立 设置 。 

7.6.2 室内 消火栓 的 设置 应 符合 下 列 规定 : 

1 室内 消火栓 的 水 枪 充 实 水 柱 应 通过 水 力 计算 确定 , 且 不 应 
小 于 l0ms 

2 ”消火栓 栓 口 的 出 水 压力 大 于 0. 50MPa 时 ,应 设置 减 压 装 
置 ; 

3 室内 消火栓 的 间距 应 由 计算 确定 ; 当 保证 同 层 相 邻 有 两 支 
水 枪 的 充实 水 柱 同 时 到 达 被 保护 范围 内 的 任何 部 位 时 ,消火栓 的 
间距 不 应 大 于 30m; 当 保证 有 一 支 水 枪 的 充实 水 柱 到 达 室内 任何 
部 位 时 ,不 应 大 于 50m; 

4 室内 消火栓 应 设置 在 明显 易于 取 用 的 地 点 ;消火栓 的 出 水 
方向 宜 向 下 或 与 设置 消火栓 的 墙 面相 垂直 ; 栓 口 离 室 内 地 面 高 度 
宜 为 1.1m; 同 一 工程 内 应 采用 统一 规格 的 消火栓 、 水 枪 和 水 带 , 每 
根 水 带 长 度 不 应 大 于 25m; 

s 设置 有 消防 水 泵 给 水 系统 的 每 个 消火栓 处 ， 应 设 轩 直接 启 
动 消防 水 泵 的 按钮 ,并 应 有 保护 措施 ; 2 

6 室内 消 火 检 处 应 同时 设置 消防 交管 关 盘 ,其 安装 下 度 血 全 
于 使 用 , 栓 口 直径 宜 为 25mm, 喷 嘴 口 径 不 宜 小 于 6mm, 配 备 的 胶 “ 
带 内 径 不 宜 小 于 19mm。 

7.6.3 单 建 气 开 式 、 坑 道 式 、 地 道 式 人 防 工程 当 不 能 设置 高 位 消 
防水 箱 时 , 宜 设置 气压 给 水 装置 。 气 压 钠 的 调节 容积 :消火栓 系统 
不 应 小 于 300L, 喷 淋 系 统 不 应 小 于 150L。 





7.7 消防 水 票 


7.7.1 室内 消火栓 给 水 系统 和 自动 喷 水 灭火 系统 ,应 分 别 独立 设 ， 
忱 供水 泵 ;供水 泵 应 设置 备用 泵 ,备用 泵 的 工作 能 力 不 应 小 于 最 大 
,28 。 





一 台 供 水 泵 。 - 
”7.7.2 - 每 台 消防 水 泵 应 设置 独立 的 吸水 管 ， 并 省 采用 自 洪 式 有 
.水 , 极 水 管 上 应 设置 阔 门 ， 出 水 管 上 应 设置 试验 和 检查 用 的 压 帮 表 
”和 放水 阅 门 。 ， A 


7.8 .消防 排水 
7.8:1 “设置 有 消防 给 水 的 人 防 工程, 必须 设 年 消防 绯 示 设施 。 
7. 8.2。 消 防 排水 设施 宣 与 生活 排水 设施 合并 设置 ,兼作 消防 排水 
的 和 请 污水 村 (全 用 和 总 排水 应 江 中 消防 排水量 的 要 求 。 
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8 电气 


8.1 消防 电源 及 其 配 电 


8.1.1 建筑 面积 大 于 5000m? 的 人 防 工程 ,其 消防 用 电 应 按 一 级 
负荷 要 求 供电 ;建筑 面积 小 于 或 等 于 5000m? 的 人 防 工程 可 按 二 
级 负荷 要 求 供电 。 

消防 疏散 照明 和 消防 备用 照明 可 用 蓄电池 作 备 用 电源 ,其 连 
续 供 电 时 间 不 应 少 于 30min。 
8.1.2 ”消防 控制 室 、 消 防水 泵 、 消 防 电 梯 、 防 烟 风机 、 排 烟 风机 等 
消防 用 电 设备 应 采用 两 路 电源 或 两 回路 供电 线路 供电 ,并 应 在 最 
末 一 级 配 电 箱 处 自动 切换 。 
当 采 用 柴油 发 电机 组 作 备用 电源 时 ,应 设置 自动 启动 装置 ,并 
应 能 在 30s 内 供电 。 
，8.1.3 消防 用 电 设备 的 供电 回路 应 引 自 专用 消防 配 电 柜 或 专用 
供电 回路 。 其 配 电 和 控制 线路 宜 按 防火 分 区 划分 。 
8.1.4 消防 配 电 设备 应 采用 防潮 、 防 每 型 产品 ;电缆 .电线 应 选用 
铜 芯 线 ; 营 电池 应 采用 封闭 型 产品 。 
8.1.5 消防 用 电 设备 的 配 电线 路 应 符合 下 列 规定 : 

1 当 采 用 暗 甫 设 时 ,应 穿 在 金属 管 中 , 并 应 数 设 在 不 燃烧 体 
结构 内 , 且 保 护 层 厚 度 不 应 小 于 30mm; 

2 ， 当 采用 明 敷 设 时 ,应 甫 设 在 金属 管 或 封闭 式 金属 线 槽 内 ， 
并 应 采取 防火 保护 措施 ; 
3 当 采 用 阻 燃 或 耐火 电缆 时 , 且 数 设 在 电缆 沟 、 模 .并 内 时 ， 
可 不 采取 防火 保护 措施 ; 

4 . 当 采 用 矿物 绝缘 类 不 燃 性 电缆 时 ,可 直接 明 数 设 ， 

5 消防 用 电 设备 的 配 电 线路 除 矿物 绝缘 类 不 燃 性 电缆 外 , 宜 
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与 其 他 配 电线 路 分 开 数 设 ; 当 数 设 在 同一 电缆 沟 、. 并 内 时 , 宜 分 别 
布置 在 电缆 沟 . 间 的 两 侧 ; 当 数 设 在 同一 线 权 内 时 3 应 采用 不 炮 隔 
板 分 开 。 i . 

”8.1.6 消防 用 电 设备 消防 配 电 柜 .消防 控制 箱 等 应 设置 有 明显 
标志 。 


8.2 .消防 疏散 照明 和 消防 备用 照明 


8.2.1 消防 疏散 照明 灯 应 设置 在 疏散 走道 、 楼 梯 间 、 防 烟 前 室 、 公 
共 活 动 场所 等 部 位 的 墙 面 上 部 或 顶棚 下 ,地 面 的 最 低 照度 不 应 低 
于 5 lx。 

8.2. 2 “消防 杖 散 标 志 灯 应 设置 在 下 列 部 位 ， 
:II 有 侧 增 的 设 散 走 造 及 其 扬 角 处 和 交叉 口 处 的 塘 面 上 : ol 
“2” 无 侧 墙 的 破 散 走道 的 上 方 ; 

3 . 朴 散 出 人 口 和 安全 出 口 的 上 部 。 
8.2.3 ”区 舞 娱乐 放映 游艺 场所 、 总 建筑 面积 大 于 500m? 的 商业 
营业 厅 等 公众 活动 场所 的 玻 散 走道 的 地 面 上 ,应 设置 能 保持 视觉 
连续 发 光 的 朴 散 指示 标志 ,并 宜 设置 灯光 型 疏散 指示 标志 。 当 地 
面 照度 较 大 时 ,可 设置 蓄 光 型 玻 散 指示 标志 。 

8.2.4 消防 朴 散 指示 标志 的 设置 位 置 应 符合 下 列 规定 ， 
1 沿 墙 耐 设 轩 的 牙 散 标志 灯 距 地 面 不 应 大 于 lm, 间 距 不 应 
:大 于 15m; 

2 设置 在 琉 散 走道 . 上 广 的 六 艇 标志 灯 的 方向 指示 应 与 琉 散 
通道 垂直 ,其 大 小 应 与 建筑 空间 相 协调 ;标志 灯 下 边缘 距 室内 地 面 
不 应 大 于 2. 5m, 且 应 设置 在 风 管 等 设备 管道 的 下 部 ， 

3， 沿 地 面 设置 的 灯光 型 朴 散 方向 标志 的 间距 不 宜 大 于 3m， 
车 光 型 发 光标 志 的 间距 不 宜 大 于 2m。 

8.2.5 : 消防 备用 了 略 明 应 设置 在 避难 走道 .消防 控制 室 :消防 水 到 
房 .柴油 发 电机 室 、 配 电 室 、 通 风 空调 室 、 排 烟 机 房 .电话 总 机 房 以 及 
.发 生火 灾 时 仍 需 坚持 工作 的 其 他 房间 ;其 设置 应 符合 下 列 规定 
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1 建筑 面积 大 于 5000m? 的 人 防 工程 ,其 消防 备用 照明 照度 
值 宜 保持 正常 照明 的 照度 值 ; 

2 ”建筑 面积 不 大 于 5000m? 的 人 防 工程 ,其 消防 备用 照明 的 
照度 值 不 宜 低 于 正常 照明 照度 值 的 50%% 。 
8.2.6 消防 疏散 照明 和 消防 备用 照明 在 工作 电源 断 电 后 ,应 能 自 
动 投 合 备用 电源 。 


8.3 灯具 


8.3.1 人 防 工程 内 的 潮湿 场所 应 采用 防潮 型 灯具 ;柴油 发 电机 房 
的 储 油 间 ,蓄电池 室 等 房间 应 采用 密闭 型 灯具 ;可 燃 物品 库房 不 应 
设置 卤 钨 灯 等 高 温 照明 灯具 。 
8.3.2 ” 商 钨 灯 、 高 压 杀 灯 、 白 炽 灯 、 镇 流 器 等 不 应 直接 安装 在 可 燃 
-装修 材料 或 可 燃 构件 上 。 
8.3.3 卤 钨 灯 和 大 于 100W 的 白炽 灯泡 的 吸 项 灯 、 槽 灯 、 嵌 入 式 
灯 的 引入 线 应 采用 交管 .石棉 等 不 燃 材料 作 隔 热 保护 。 

开关 ,插座 和 照明 灯具 靠近 可 燃 物 时 ,应 采取 隔 热 ,散热 等 保 
护 措施 。 


8.4 火灾 自动 报警 系统 .火灾 应 急 广播 和 消防 控制 室 


8.4.1 下列 人 防 工程 或 部 位 应 设置 火灾 自动 报警 系统 : 

1 建筑 面积 大 于 500m? 的 地 下 商店 .展览 厅 和 健身 体育 场 
所 ， 

2 建筑 面积 大 于 1000m? 的 丙 、 丁 类 生产 车 间 和 丙 、 丁 类 物 
品 库房 ， 

3 ”重要 的 通信 机 房 和 电子 计算 机 机 房 ,柴油 发 电机 房 和 变 配 
电 室 ,重要 的 实验 室 和 图 书 、 资 料 \ 档 案 库房 等 ; 

4 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 。 
8.4.2 火灾 自动 报警 系统 和 火灾 应 急 广播 系统 的 设计 应 按 现行 
国家 标准 (火灾 自动 报警 系统 设计 规范 YGB 50116 的 规定 执行 。 
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8.4.3 设置 有 火灾 自动 报警 系统 、 自 动 喷 水 灭火 系统 .机 械 防 烟 
， 排 烟 设施 等 的 人 防 工程 ,应 设置 消防 控制 室 ， 并 应 符合 本 规范 第 

3.1.9 条 和 第 4. 2. 4 条 的 规定 。 

8.4.4 “燃气 浓度 检测 报警 器 和 燃气 紧急 自动 切断 闻 的 设置 应 符 

合 现行 国家 标准 (城镇 燃气 设计 规范 YGB 50028 的 有 关 规 定 。 
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本 规范 用 词 说 明 


1 为 便于 在 执行 本 规范 条 文 时 区 别 对 待 ,对 要 求 严格 程度 不 
同 的 用 词 说 明 如 下 ， 
了 表示 很 严格 , 非 这 样 做 不 可 的 : 
正面 词 采用 “必须 ”, 反 面 词 采用 “严禁 ”; 
2) 表 示 严 格 , 在 正常 情况 下 均 应 这 样 做 的 : 
正面 词 采 用 “应 ”, 反 面 词 采 用 “不 应 ”或 “不 得 ”; 
3) 表 示人 允许 稍 有 选择 ,在 条 件 许可 时 首先 应 这 样 做 的 : 
”正面 词 采 用 “ 宜 ”, 反 面 词 采用 “不 宜 ”; 
4) 表 示 有 选择 ,在 一 定 条 件 下 可 以 这 样 做 的 ,采用 “可 ”。 
2 条 文中 指明 应 按 其 他 有 关 标 准 执行 的 写法 为 :“ 应 符合 
…"i 的 规定 ”或 “应 按 …… 执 行 ”。 
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中 华人 民 共和 国 国家 标准 
人 民 防 空 工程 设计 防火 规范 
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1 总 则 


1.0;1 :人防 工程 是 其 有 特殊 功能 的 地 下 建筑 ,其 建设 使 用 不 但 要 
满足 战 时 的 功能 省 要 ,贯彻 “长 期 准备 .重点 建设 . 平 战 结合 "的 战 


。 赂 施 针 ,同时 ， 要 与 城市 的 经 济 建设 协调 发 展 ,努力 适应 不 断 发 展 


变化 的 新 形式 。 
我 国人 防 工程 建设 面积 不 断 增 长 ,大量 的 大 、 中 国人 防 工程 相 
继 在 全 国 各 地 建成 ,并 投入 使 用 ,防火 设计 已 积累 了 较 丰富 的 经 
验 ,相关 的 防火 规范 相继 均 进 行 了 修改 , 故 适时 修改 完善 原 规 范 内 
容 , 并 在 人 防 工程 设计 中 贯彻 这 些 防火 要 求 , 对 于 防止 和 减少 人 防 
工程 火灾 的 危害 ,保护 人 身 和 财产 的 安全 ,是 十 分 必要 的 、 及 时 的 。 
1.0.2， 根 据 调查 统计 和 当前 的 实际 情况 ,规定 了 适用 于 新 建 扩 
建 .改建 人 防 工程 平时 的 使 用 用 途 。 


公共 娱乐 场所 一 般 指 :礼堂 、 多 功能 厅 、 歌 舞厅 、 -卡拉 OK 厅 ,- 


( 含 具有 卡拉 OK 功能 的 餐厅 ) .夜总会 :录像 厅 、 放 映 厅 、 滩 拿 浴室 
《 除 洗 浴 部 分 外 ) ,游艺 厅 ( 含 电子 游艺 厅 ) .网吧 等 歌舞 娱乐 放映 游 
“ 艺 场 所 等 ; 
; “。 健身 体育 场所 一 般 指 : 注 冰 馆 、 游 泳 馆 、 体 育 馆 、 保 给 球 馆 . 贡 
. 击 馆 等 
-为 了 确保 人 防 工程 的 安全 ,人 防 工程 不 能 用 作 甲 . 乙 类 生产 车 
间 乔 物品 库房 ,只 适用 于 两 ` 丁 成 类 生产 车 间 和 物品 库房 物品 库 
房 包 括 图 书 资料 档案 库 和 自行 车 库 。 
1.0.3 .本 条 规定 在 工程 防火 设计 中 ,除了 应 执行 本 规范 所 规定 的 
. 消防 技术 要 求 外 ,还 应 遵循 国家 有 关 方 针 、 政 策 。 根 据 人 防 工程 的 
火灾 特点 ,采取 可 靠 的 防火 措施 。 
根据 人 防 工程 的 平时 使 用 情况 和 火灾 特点 ,在 新 建 .扩建 , 改 
2 


建 时 要 做 好 防火 设计 ;采取 可 靠 措施 ,利用 先进 技术 ,预防 火灾 发 
生 , 一 旦 发 生火 灾 , 做 到 立足 自救 , 即 由 工程 内 部 人 员 利 用 火灾 自 
动 报 警 系统 、 自 动 喷 水 灭火 系统 、 消 防水 源 、 防 排 烟 设 施 、 消 防 应 急 
照明 等 条 件 ,完成 疏散 和 灭火 的 任务 ,把 火灾 扑灭 在 初期 阶段 。 
1.0.4 人 防 工程 的 防火 设计 涉及 面 较 广 , 除 符合 本 规范 外 ,国家 
标准 如 《人民 防空 工程 设计 规范 )GB 50225《 人 民 防 空地 下 室 设 
计 规 范 )GB 50038《 建 筑 内 部 装修 设计 防火 规范 》GB 50222《 汽 
车 库 , 修 车 库 和 停车 场 设计 防火 规范 》GB 50067 等 都 是 应 当 遵循 
的 。 
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2.0.8 本 条 明确 了 安全 出 口 的 规定 。 

供 人 员 安 全 路 散 用 的 楼 梯 间 指 的 是 ; 对 闭 模 梯 问 、 肪 烟 楼 样 间 
“和 符合 朴 散 要 求 的 其 他 楼 梯 间 等 。 

直通 室内 外 安全 区 域 指 的 是 :避难 走道 .用 防火 墙 分 隔 的 相 邻 
防火 分 区 和 符合 安全 要 求 的 室外 地 坪 等 。 和 
2.0.11 本 条 明确 了 人 防 工程 防 烟 楼 梯 间 的 规定 。 - 

防 烟 楼 梯 间 是 在 发 生火 灾 时 防止 烟 和 热气 进入 楼 梯 间 的 安全 
措施 。 通 常情 况 下 ,由 于 人 防 工程 布局 和 防护 的 特点 ,其 防 烟 楼 梯 
、 间 的 设置 很 难 达 到 设置 自然 排 烟 的 条 件 ,正常 做 法 是 在 楼 梯 间 入 “ 
” 口 处 设置 防 烟 前 室 ， 并 难 模 樟 间 和 前 室 采 取 机 械 加 压 送 多 捅 训 ， 防 … 
上 上 烟 和 赂 气 进入 楼 棉 间 ， 保证 玻 散 安全 。 NY 
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3 总 平面 布局 和 平面 布置 


3.1 一 般 规 定 . 


3.1.1 本 条 对 人 防 工程 的 总 平面 设计 提出 了 原则 的 规定 。 强 调 
了 人 防 工程 与 城市 建设 的 结合 ,特别 是 与 消防 有 关 的 地 面 出 人 蝇 
建筑 防火 间距 消防 水 源 、 消 防 车 道 等 应 充分 考虑 ， 以 积分 理 定 
人 防 工程 主体 及 出 入 口 地 面 建筑 的 位 置 。 
3.1.2 液化 石 滑 气 和 相对 密度 (与 空气 密度 的 比值) 大 于 或 等 于 
，0,75 的 可 燃气 体 一 旦 泄漏 , 极 容易 积聚 在 室内 地 面 ,不 易 排出 工 
程 外 , 故 明确 规定 不 得 在 人 防 工程 内 使 用 和 储存 。 
”内 点 小 于 60C 的 液体 ,挥发 性 高 ， 多 来信 阶 性 大， 故 规定 不 得 ， 
在 人 防 工程 内 使 用 。 
3.1.3 婴 幼儿 、 儿童 和 残疾 人 员 缺乏 进 生 自 炒 能 力 ， 尤其 是 在 人 防 地 
下 工程 疏散 更 为 困难 ,因此 ,规定 这 些 场所 不 应 设置 在 人 防 工程 内 。 
3.1.4 医院 病房 里 的 病人 由 于 病情 体质 等 因素 ,疏散 比较 困难 
所 以 对 上 述 场所 的 设置 层 数 作出 了 限制 。 
3.1.5 ”歌手 娱乐 放映 游艺 场所 发 生火 灾 时 ,容易 造成 群 死 群 伤 ,为 保 
护 人 身 安全 ,减少 财产 损失 ,对 这 些 场所 在 地 下 的 设置 位 置 作 了 规定 。 
当 设置 在 地 下 一 层 时 ,如 果 垂 直 玖 散 距离 过 大 ,也 无 法 保证 人 员 
安全 政 散 , 故 规定 室内 地 面 与 室外 出 入 口 地 坪 高 差 不 应 大 于 10m。 
3.1.6 本 条 规定 了 平时 作为 地 下 商店 使 用 时 的 具体 要 求 和 做 法 。 
1 火灾 危险 性 为 甲乙 类 储存 物品 属性 的 商品 , 极 易 燃 烧 , 难 
.以 扑救 , 故 规定 不 应 经 营 和 储存 。 
2 ， 营业 厅 不 应 设置 在 地 下 三 层 及 三 层 以 下 ,主要 考虑 如 果 经 
营 和 储存 的 商品 数量 多 ,火灾 荷载 大 ,再 加 上 垂直 疏散 距离 较 长 ， 


一 旦 发 生火 灾 , 火 灾 扑 救 , 烟 气 排除 和 人 员 朴 散 都 较为 困难 。 
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3 为 最 大 限度 减少 火灾 的 危害 ,同时 考虑 使 用 和 经 营 的 需 
“要 ， :并 参照 国外 有 关 标 准 和 我 国 商场 内 的 人 员 密 度 和 管理 等 多 方 . 
面 情况 ， 对 地 下 商店 的 总 建筑 面积 规定 了 : “ 当 总 建筑 面积 大 于 
20000m"* 时 ,应 采用 防火 墙 进行 分 隔 ， 且 防 火 墙 上 不 得 开设 门窗 洞 

口 ”"; 但 考虑 到 地 下 人 防 工程 战 时 需要 连通 ， 平时 开 
连通 , 故 对 局 部 需要 连通 的 部 位 ,提出 了 几 种 可 供 择 的 防火 分 隔 
“技术 措施 ; 当然 在 实际 工作 中 ， 其 他 能 够 确保 火灾 不 会 通过 连通 
空间 蔓延 的 防火 分 隔 技术 措施 ， 经 过 论证 后 均 可 采用 。 

总 建筑 面积 包括 营业 、 -储存 及 其 他 配套 服务 等 的 建筑 面积 
3.1.7 本 条 针对 总 建筑 面积 大 于 20000m 时 ， 采取 下 沉 式 广场 

， 分 隔 措施 的 做 法 提出 子 具 体 规定 。 该 规定 参照 了 重庆 市 地 方 标准 
《重庆 市 大 型 商业 建筑 设计 防火 标准 )DJB 50-054-2006 和 上 上海 市 ， 
消防 局 “关于 印发 (上 海 市 公共 建筑 防火 分 陋 消 防 设计 着 于 规定 

。 ( 牧 行 )) 的 通知 ”( 沪 消 t20067439 号 ) 。 
.下 沉 式 广场 防火 分 隔 示意 见 图 a 












bb a 


面积 <20000m* 











图 1 下 沉 式 广场 防火 分 隔 示 意图 
广场 内 疏散 区 域 的 净 面 积 指 的 是 广场 内 人 员 应 能 按 疏 散 方向 “ 
朴 散 的 区 域 , 不 包括 如 喷水池 等 建筑 小 品 所 占用 的 面积 和 商业 所 
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占用 的 面积 。 
下 沉 式 广场 设置 防风 雨 棚 示 意见 图 2。 





图 2 下 沉 式 广场 设置 防风 雨 棚 示意 图 
3.1.8 本 条 针对 总 建筑 面积 大 于 20000m? 时 ,采取 防火 隔 间 分 
隔 措 施 的 做 法 提出 了 具体 规定 。 该 规定 参照 了 重庆 市 地 方 标准 
《重庆 市 大 型 商业 建筑 设计 防火 标准 》DJB 50-054-2006 和 上 海 市 
消防 局 “关于 印发 (上 海 市 公共 建筑 防火 分 隔 消 防 设计 若干 规定 
(暂行 )》 的 通知 ”( 沪 消 C2006]439 号 ) 。 
防火 隔 间 防火 分 隔 示 意见 图 3。 





地 下 商店 A 
面积 <20000m” 


地 下 商店 B 
而 积 <20000m” 





图 3 防火 隔 间 防火 分 隔 示 意图 
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防火 分 区 与 防火 隔 间 之 间 设置 的 常 开 式 甲 级 防火 门 ,主要 用 
- 于 正常 时 的 连通 用 ,不 用 于 发 生火 灾 时 朴 散 人 员 用 , 故 不 应 计 人 防 
火 分 区 安全 出 口 的 个 数 和 总 朴 散 宽度 内 ， 防火 分 区 安全 出 口 的 设 
置 应 按 本 规范 的 有 关 规 定 执行 。 
3.1.9 ”消防 控制 室 是 工程 防火 .灭火 设施 的 控制 中 心 ， 也 是 发 生 
火灾 时 的 指挥 中 心 ,值班 人 员 需 要 在 工程 内 人 员 基 本 朴 散 完 后 才 
能 最 后 离开 ,出 人 口 方便 极为 重要 ; 故 对 上 述 场所 设置 位 置 作 了 规 
3.1.10 .柴油 发 电机 和 锅炉 的 燃料 是 柴油 .重油 ,燃气 等 ,在 采取 
相应 的 防火 措施 ,并 设置 火灾 自动 报警 系统 和 自动 灭火 装置 后 是 
可 以 在 人 防 工程 内 使 用 的 。 储 油 间 储 油 量 , 燃 油 锅炉 房 不 应 大 于 
1.00m ,柴油 发 电机 房 不 应 大 于 8h 的 需要 量 ,其 规定 是 指 平时 的 
den eres ttn piled) 

”使 用 燃油 .燃气 的 设备 房间 有 一 定 的 火灾 危险 性 , 故 需 要 

A 

2 柴油 发 电机 房 与 电站 控制 室 属 于 两 个 不 同 的 防火 分 区 ， 故 
密闭 观察 窗 应 达到 甲 级 防火 窗 的 性 能 ;并 应 符合 人 防 工程 密闭 的 
要 求 ， 

3 柴油 发 电机 房 与 电站 控制 宣 之 问 连 接 通才 处 的 连通 门 是 
用 于 不 同 防火 分 区 之 间 分 隔 用 的 ,除了 防护 上 需要 设置 密闭 门 外 ， 
需要 设置 一 道 甲 级 防火 门 ;如 采用 密闭 门 代替 , 则 其 中 一 道 密闭 门 
应 达到 甲 级 防火 门 的 性 能 ,由 于 该 门 仅 操作 人 员 使 用 ,对 该 门 的 开 
启 和 关闭 是 熟悉 的 , 故 可 以 采用 具有 防火 功能 的 密闭 门 ;也 可 增加 
设置 一 道 甲 级 防火 门 。 
3.1,12 油 浸 电 力 变压器 和 油 浸 电 气 设备 一 旦 发 生 故 障 会 造成 火 
灾 , 这 是 因为 发 生 故 障 时 会 产生 电弧 ,绝缘 油 在 电弧 和 高 温 的 作用 
下 迅速 分 解 ,析出 氢气 .甲烷 和 乙烯 等 可 燃气 体 , 压 力 增加 ,造成 设 
备 外 亮 破裂 ,绝缘 油 流出 ,析出 的 可 燃气 体 与 空气 混合 ,形成 爆炸 
混合 物 , 在 电弧 和 火花 的 作用 下 引起 燃烧 和 爆炸 ;电力 设备 外 壳 破 
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裂 后 ,高 温 的 绝缘 油 ; 流 到 哪里 就 烧 到 哪里 ， 致使 火灾 扩大 区 延 所 
以 本 规范 规定 不 得 设置 。 

3.1. 13， 大 再 单 建 拖 开 式 工程 和 人 民 芒 空地 下 室 在 城市 繁华 地 区 
或 广场 下 , 由 于 受 地 面 规划 的 限制 ,直通 地 面 的 安全 出 口 数量 受 
到 限制 ,根据 已 有 工程 的 试 设计 经 验 ,并 参考 现行 国家 标准 (高 层 
民用 建筑 设计 防火 规范 >GB 50045 有 关 “ 避 难 层 "和 “ 防 烟 楼 梯 间 ” 
的 做 法 ,在 工程 内 设置 避难 走道 ,在 避难 走道 内 ,采取 有 效 的 技术 
措施 ,解决 安全 朴 散 问题 ;坑道 和 地 道 工 程 ,由 于 受 工程 性 质 的 限 
制 ,也 采用 上 述 的 办 法 来 加 以 解决 。 

3.1.14 汽车 库 的 防火 设计 ,应 按照 现行 国家 标准 (汽车 库 、 修 车 
库 和 停车 场 设计 防火 规范 》GB 50067 的 规定 执行 。 因 为 平时 使 用 
的 人 防 工程 汽车 库 其 防火 要 求 与 地 下 汽车 库 的 防火 要 求 是 一 致 
的 。 3 中 


3.2 防火 间距 


3.2.3 本 条 与 相关 规范 协调 一 致 ,所 以 应 执行 现行 国家 标准 ( 建 
筑 设计 防火 规范 》)GB 50016 的 有 关 规 定 。 
3.2.2 有 采光 窗 井 的 人 防 工程 其 防火 间距 是 按照 耐火 等 级 为 一 
级 的 相应 地 面 建筑 所 要 求 的 防火 间距 来 考虑 的 ,由 于 人 仿 工 程 设 
置 在 地 下 ,所 以 无 论 人 防 工程 对 周围 建筑 物 的 影响 ,还 是 周围 建筑 
物 对 人 防 工程 的 影响 ， 比 起 地 鲁 建 筑 相互 之 问 的 影响 来 说 部 要 小 ， 
因此 按 此 规定 是 偏 于 安全 的 。 

关于 排 烟 竖井 ， 从 平时 环境 保护 角度 来 要 求 是 不 允许 任 意 设 
置 的 ,如 较 靠近 相 邻 地 面 建筑 物 , 则 排 烟 竖井 应 紧 贴 地 面 建筑 物 外 
墙 一 直至 建筑 物 的 房 顶 ,所 以 在 条 文中 对 “ 排 烟 竖井 ” 没有 有 作出 
规定 。 


3.3 耐火 极限 


3.3.1 除 本 规范 有 特别 规定 外 ,本 规范 中 涉及 的 各 类 生产 车 间 、 
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库房 .公共 场所 以 及 其 他 用 人 场所 ,其 硬 火 极限 应 按 现 行 国家 标准 
《建筑 设计 防火 规范 XGB 50016 对 相应 建筑 或 场所 耐火 极限 的 有 
， 关 规定 执行 。 人 : 
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4 ”防火 、 防 烟 分 区 和 建筑 构造 


4.1 防火 和 防 烟 分 区 


4.1.1 防火 分 区 之 间 一 般 应 采用 防火 墙 进行 分 隔 , 但 有 时 使 用 上 
采用 防火 墙 进行 分 隔 有 困难 ,因此 需要 采用 其 他 分 隔 措施 ,采用 防 
火 卷 帘 分 隔 是 其 中 措施 之 一 。 其 他 的 分 隔 措施 还 有 防火 分 隔 水 幕 
等 。 
为 了 防止 火灾 的 扩大 和 蔓延 ,使 火灾 控制 在 一 定 的 范围 内 , 减 
少 火灾 所 带 来 的 损失 ,人 防 工程 应 划分 防火 分 区 ,防火 分 区 从 安全 
出 口 处 的 防火 门 范围 内 划分 。 对 于 通 向 地 面 的 安全 出 口 为 敞开 式 
或 有 防风 雨 棚 架 , 且 与 相 邻 地 面 建筑 物 的 间距 等 于 或 大 于 表 3. 2. 2 规 
定 的 最 小 防火 间距 时 ,可 不 设置 防火 门 。 

人 防 工程 内 的 水 泵 房 .水 池 、 厕 所 、 损 洗 间 等 因 无 可 燃 物 或 可 
燃 物 甚 少 ,不 易 产 生火 灾 危 险 ,在 划分 防火 分 区 时 ,可 将 此 类 房间 
的 面积 不 计 人 防火 分 区 的 面积 之 内 。 

柴油 发 电机 房 、 锅 炉 房 与 各 自 配套 的 储 油 间 水泵 间 、 风 机 房 
:等 ,它们 均 使 用 液体 或 气体 燃料 ,所 以 规定 应 独立 划分 防火 分 区 。 
该 防火 分 区 包括 柴油 发 电机 房 ( 或 锅炉 房 ) 和 配套 的 储 油 间 、 水 泵 
间 、 风 机 房 等 。 

对 人 防 工程 内 设置 旅店 \ 病 房 ` 员 工 宿舍 作出 了 严格 的 规定 ， 


”独立 的 防火 分 区 , 且 朴 散 楼 梯 不 得 与 其 他 防火 分 区 的 朴 散 楼 梯 共 


用 ,实际 上 构成 了 一 个 独立 的 工程 ,目的 是 与 其 他 防火 分 区 彻底 分 

开 , 确 保 人 员 的 安全 。 - 

4.1.2 防火 分 区 的 划分 , 既 要 从 限制 火灾 的 蔓延 和 减少 经 济 损 

失 , 又 要 结合 人 防 工程 的 使 用 要 求 不 能 过 小 的 角度 综合 考虑 ,并 做 
到 与 相关 防火 规范 相 一 致 ,本 条 规定 一 个 防火 分 区 的 最 大 建筑 面 
.48 。 


积 为 500m* 。 当 设置 有 自动 灭火 系统 时 ,防火 分 区 面积 可 增加 1 
们 ; 当局 部 设置 时 ,增加 的 面积 可 按 该 局 部 面积 的 1' 售 计算。 
各 难 走道 由 于 采取 了 具体 的 防火 措施 ,所 以 它 是 属于 安全 区 
域 ,不 需要 划分 防火 分 区 ,所 以 在 条 文中 也 不 作 规定 。. 
4.1.3 ”人防 工程 内 的 商业 营业 厅 、 展 览 厅 等 ,从 当前 实际 需要 以 
及 人 防 工程 防护 单元 的 划分 看 ,面积 控制 在 2000m? 较为 合适 
电影 院 、 礼 堂 等 的 观众 厅 , 一 方面 , 因 功 能 上 的 要 求 ,不宜 设 置 
防火 墙 划 分 防火 分 区 ; 另 一 方面 ,对 人 防 工程 来 说 , 像 电 影院 ,礼堂 
这 种 大 厅 式 工程 ,规模 过 大 ,无 论 从 防火 安全 上 讲 , 还 是 从 防护 上 、.… 
经 济 上 讲 都 是 不 合适 的 。 从 上 述 情况 考虑 ,对 人 防 工程 的 规模 加 
以 限制 是 必要 的 。 因 此 规定 电影 院 ,礼堂 的 观众 厅 作 为 一 个 防火 
分 区 最 大 建筑 面积 不 超过 1000m? 。 
溜冰 馆 的 冰 场 ,游泳 馆 的 游泳 池 、 射击 馆 的 邯 道 区 和 保龄球 馆 
的 球道 区 等 因 无 可 燃 物 或 无 人 员 停留 , 故 可 不 计 入 防火 分 区 面积 , 
之 内 。.， : 
,4.1.4 ”人防 工程 内 的 自行 车 库 属于 友 类 物品 库 ,摩托 车 库 属 于 丁 
类 物品 库 。 甲 、 乙 类 物品 库 不 准许 设置 在 人 防 工程 内 ,因为 该 类 物 … 
品 火灾 危险 性 太 大 。 
4.1.5 在 人 防 工程 中 ， 有 时 因 使 用 功能 和 空间 高 度 等 方面 的 需 
要 ,可 能 在 两 层 间 留 出 各 种 开口 ,如 内 挑 台 ,走马 廊 、 开 敞 楼 梯 和 自 
动 扶梯 等 。 火 灾 时 这 些 开口 部 位 是 燃烧 蔓延 的 通道 ， 放 李 条 规定 
将 有 开口 的 上 下 连通 层 ,作为 一 个 防火 分 区 对 待 。 
4.1:6 ”该 条 规定 与 相关 防火 规范 的 规定 相 一 致 ,对 地 上 与 地 下 相 
” 通 的 中 庭 ， 有 六 个 区 的 而 各 寺村 大大 提 二 由 区 全称 本 的 本 和 
-允许 建筑 面积 计算 。 
本 条 第 2 款 规定 了 与 中 放 的 防火 分 陋 可 设 轩 四 级 防火 门 或 也 
火 极限 不 低 于 3h 的 防火 卷 帘 , 由 于 中 庭 的 特殊 性 (不 能 设置 防火 
墙 ) ; 故 防 火 卷 帘 的 宽度 可 根据 需要 确定 。 
4.1.7、4.1.8 需要 设 排 烟 设施 的 走道 . 净 高 不 超过 6m 的 房间 ， 
*。49。 


应 用 挡 烟 垂 壁 划分 防 烟 分 区 。 划 分 防 烟 分 区 的 目的 有 两 条 : 一 是 
为 了 在 火灾 时 ,将 烟 气 控制 在 一 定 范围 内 ;二 是 为 了 提高 排 烟 口 的 
排 烟 效果 。 防 烟 分 区 用 从 顶棚 下 突出 不 小 于 0. 5m 的 梁 和 挡 烟 垂 
壁 、 隔 墙 来 划分 。 

当 顶 棚 ( 或 顶板 ) 高 度 为 6m 时 ,根据 标准 发 烟 量 试验 得 出 ,在 
无 排 烟 设施 的 500m? 防 烟 分 区 内 ,着 火 3min 后 ,从 地 板 到 烟 层 下 
端的 距离 为 4m, 这 就 可 以 看 出 ,在 规定 的 疏散 时 间 里 ,由 于 顶棚 较 
高 ,顶棚 下 积聚 了 烟 层 后 ,室内 的 空间 仍 在 比较 安全 的 范围 内 ,对 
人 员 的 疏散 影响 不 大 。 因 此 ,大 空间 的 房间 只 设 一 个 防 烟 分 区 ,可 
不 再 划分 。 所 以 本 条 规定 , 当 工程 的 顶棚 (或 顶板) 高 度 不 超过 6m 
时 要 划分 防 烟 分 区 。 和 


4.2 防火 墙 和 防火 分 隔 


4.2.2 人 防 工程 内 发 生火 灾 , 烟 和 火 必然 通过 各 种 洞口 向 其 他 部 
位 蔓延 ,所 以 ,防火 墙 上 如 开设 门 、 窗 、 洞 口 , 且 不 采取 防火 措施 , 防 
火 墙 就 失去 了 防火 分 隔 作 用 ,因此 ,在 防火 墙 上 不 宜 设置 门窗 、 洞 
口 。 但 因 功 能 需要 而 必须 开设 时 ,应 设 甲 级 防火 门 或 窗 ,并 应 能 自 
行 关 闭 阻 火 。 当 然 ,防火 门 的 耐火 极限 如 能 高 些 , 则 与 防火 墙 所 要 
求 的 耐火 极限 更 能 匹配 些 。 但 因 目 前 经 济 技术 条 件 所 限 , 尚 不 易 
做 到 ,而 实践 证 明 ,耐火 极限 为 1. 2h 的 甲 级 防火 门 ,基本 上 可 满足 
控制 或 扑救 一 般 火灾 所 需要 的 时 间 。 因 此 ,规定 采用 甲 级 防火 门 、 
窗 。 
4.2.3 .本 条 对 舞台 与 观众 厅 之 间 的 舞台 口 .电影 院 放映 室 ( 卷 片 
室 )、 观 察 窗 和 放映 孔 作出 规定 。 
4.2.4 本 条 规定 了 采用 耐火 极限 不 低 于 2h 的 隔 墙 和 1. 5h 的 楼 
` 板 与 其 他 部 位 隔 开 的 场所 。 

1: 人防 工程 内 的 消防 控制 室 、 消 防水 泵 房 . 排 烟 机 房 .灭火 剂 
储 瓶 室 、 变 配 电 室 、 通 信 机 房 、 通 风 和 空调 机 房 等 与 消防 有 关 的 房 
间 是 保障 工程 内 防火 :灭火 的 关键 部 位 ,必须 提高 隔 墙 和 楼 板 的 耐 
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火 极限 ,以 便 在 火灾 时 发 挥 它们 应 有 的 作用 ;存放 可 燃 物 的 房间 ， 
在 一 般 情况 下 ,可 燃 物 越 多 ,火灾 时 燃烧 得 越 猛 烈 5 然 烧 的 时 间 越 
长 。 因 此 对 可 燃 物 较 多 诊 鹤 间 ， 提高 其 隔 寺 和 楼 板 的 耐火 极限 是 
应 该 的 。 

2 “ 依 油 同门 槛 的 设置 也 可 采用 将 储 油 间 地 面 下 负 150mm 
的 做 法 ,目的 是 防止 地 面 渗 漏 油 的 外 流 。 

3 ”食品 加 工 和 厨房 等 集中 用 火 用 电 用 气 场所 ,火灾 危险 性 较 
大 , 故 要 求 采用 防火 分 隔 措施 与 其 他 部 位 隔 开 。 对 于 人 员 频 繁 出 
人 的 防火 门 ,规范 要 求 设置 火灾 时 能 自动 关闭 的 防火 门 的 且 的 是 ， 
二 且 发 生火 灾 , 确 保 防火 门 接 到 火灾 信号 后 能 及 时 关闭 ， 以 免 K 灾 
向 其 他 场所 蔓延 。 

4. “二 个 厅 、 室 "是 指 一 个 独立 的 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 。 将 

.其 建筑 面积 限定 在 200m? ,是 为 了 将 火灾 限制 在 一 定 的 区 域内 , 减 
少 人 员 伤 亡 。 

A 4.3 装修 和 构造 
4.3.1 现行 国家 标准 (建筑 内 部 装修 设计 臣 炎 规范)GBs :50222 对 
地 下 建筑 的 装修 材料 有 具体 的 规定 ,因此 人 防 工程 内 部 装修 应 按 


此 规范 执行 。 
4.3.2 地 下 建筑 一 生发 生火 灾 ， 与 地 面 建筑 相 比 ， 烟 和 热 的 排出 


， 都 比较 困难 , 且 火 灾 燃 烧 持续 时 间 较 长 ,因此 将 人 防 工程 的 耐火 等 


级 定 为 一 级 ;同时 人 防 工程 因 有 战 时 使 用 功能 的 要 求 , 结 构 都 是 较 
厚 的 钢筋 混凝土 , 它 完全 可 以 满足 耐火 等 级 一 级 的 要 求 。 
人 防 工程 的 出 入 口 地 面 建筑 是 工程 的 一 个 组 成 部 分 , 它 是 人 . 
员 出 人 工程 的 咽喉 要 地 ,其 防火 上 的 安全 性 ,将 直接 影响 工程 主体 
内 人 员 朴 散 的 安全 ,如 果 按 地 面 建筑 的 耐火 等 级 来 划分 , 则 三 \ 四 
级 耐火 等 级 的 出 入 口 地 面 建筑 均 有 燃烧 体 构件 ,一旦 着 火 , 对 工程 
内 的 人 员 安 全 朴 散 会 造成 威胁 。 出 人 口 数量 越 少 ,这 种 威胁 就 越 
-大 ,为 了 保证 人 防 工程 内 人 员 的 安全 朴 散 ,本 规范 规定 出 人口 地 面 
了 可 


建筑 的 耐火 等 级 不 应 低 于 二 级 。 
4.3.3 可 燃气 体 和 丙 类 液体 管道 不 允许 穿 过 防火 墙 进入 另 一 个 
防火 分 区 ,只 允许 在 一 个 防火 分 区 内 数 设 , 这 是 为 了 确保 一 旦 发 生 
事故 ,使 事故 只 局 限 在 一 个 防火 分 区 内 。 

其 他 管道 如 穿越 防火 墙 ,管道 和 墙 之 间 的 缝隙 是 防火 的 薄弱 
处 ,因此 ,穿越 防火 墙 的 管道 应 用 不 燃 材料 制作 ,管道 周围 的 空 阶 
应 紧密 填塞 。 其 保温 材料 应 用 不 燃 材料 。 
4.3.4 ”楼 板 是 划分 垂直 方向 防火 分 区 的 分 隔 物 ;设置 有 防火 门 、 
窗 的 防火 墙 ,是 划分 水 平方 向 防火 分 区 的 分 隔 物 。 它 们 是 阻止 火 
灾 蔓 延 的 重要 分 隔 物 。 必 须 有 严格 的 要 求 , 才 能 确保 在 火灾 时 充 
分 发 挥 它 的 阻 火 作用 。 管 道 或 管线 沟 如 穿越 防火 墙 或 防火 隔 墙 ， 
与 墙 之 间 的 缝隙 是 防火 的 薄弱 处 ,因此 ,穿越 防火 墙 或 防火 隔 墙 的 
管道 应 用 不 燃 材料 制作 ,管道 周围 的 空隙 应 紧密 填塞 。 其 保温 材 
料 应 用 不 燃 材料 。 
4.3.5 变形 颖 在 火灾 时 有 氢 火 作用 ,一 般 地 下 室 的 变形 缝 是 与 它 
上 面 的 建筑 物 的 变形 锋 相 通 的 ,所 以 一 旦 着 火 , 烟 气 会 通过 变形 锋 ， 
等 竖 向 缝 际 向 地 面 建筑 蔓延 ,因此 变形 缝 的 表面 装饰 层 不 应 采用 
可 燃 材料 ,基层 亦 应 采用 不 燃 材料 。 


” 4.4 防火 门窗 和 防火 卷 帘 


4.4.1 .防火 门 .防火 窗 是 进行 防火 分 隔 的 措施 之 一 ,要 求 能 隔绝 
烟火 , 它 对 防止 火灾 蔓延 ,减少 火灾 损失 关系 很 大 ,我 国 将 防火 门 、 
窗 定 为 甲 . 乙 再三 级 。 
4.4.2 根据 近年 来 的 火灾 案例 和 相关 规范 的 规定 ,对 本 条 进行 了 
修改 。 

1 安全 出 口 位 于 防火 分 区 分 隔 处 时 ,应 采用 甲 级 防火 门 分 
隔 , 是 考虑 到 防火 卷 帘 不 十 分 可 靠 ,在 发 生火 灾 时 ,有 群 死 群 伤 在 
防火 卷 帘 处 的 案例 教训 , 故 规定 此 款 ;但 考虑 到 建筑 平面 布局 上 的 
需要 ,完全 禁止 用 防火 卷 帘 也 不 可 行 , 故 又 规定 当 采 用 防火 卷 窒 
“> 


“Ey. 


时 ， 必须 在 旁边 设置 甲 级 防火 门 。 

”2 玻 散 门 是 供 人 员 玻 散 用 ， 包括 设置 在 人 防 工程 内 各 房间 通 
向 杖 散 走道 的 门 或 安全 出 口 的 门 。 为 避免 在 发 生火 灾 时 ,由 于 人 
群 惊慌 拥挤 而 压 紧 内 开门 扇 , 使 门 无 法 开启 , 朴 散 门 应 向 朴 散 方向 
开启 ; 当 一 些 场所 人 员 较 少 , 且 对 环境 及 门 的 开启 形式 比较 熟悉 
时 ; 朴 散 门 的 开启 方向 可 不 限 。 防 火 门 在 关闭 后 能 从 任何 一 侧 手 
动 开启 ,是 考虑 在 关闭 后 可 能 仍 有 个 别人 员 未 能 在 关闭 前 朴 散 ,及 
外 部 人 员 进入 着 火 区 进行 扑救 的 需要 。 用 于 玻 散 楼 梯 和 主要 通道 “ 
上 的 防火 门 ,为 达到 迅速 安全 政 散 的 目的 ,应 使 防火 门 向 疏散 方向 、 
开启 。 许 多 火灾 实例 说 明 ,由 于 门 不 向 疏散 方向 开启 ,在 紧急 朴 散 “， 
时 ,使 人 员 堵塞 在 门 前 ,以 致 造成 重大 伤亡 。 

3 人员 频繁 出 人 的 防火 门 ,如 采用 常 闭 的 防火 门 , 往 往 无 法 
保持 常 闭 状态 , 且 可 能 遭 到 破坏 , 故 规定 采用 常 开 的 防火 门 更 实 
际 、 可 行 ,但 在 发 生火 灾 时 ,应 具有 自行 关闭 和 信号 反馈 的 功能 ;人 
员 不 频繁 出 人 或 正常 情况 下 不 出 人 人 员 的 防火 门 ,正常 情况 下 可 
处 于 关闭 状态 , 故 采用 常 闭 防火 门 是 合适 的 。 

4 “防护 门 、 防 护 密闭 门 或 密闭 门 不 便于 紧急 情况 下 开启 , 故 
明确 规定 ,在 公共 场所 不 得 采用 具有 防火 功能 的 防护 门 、 防 护 密闭 
门 或 密闭 门 代替 。 公 共 场所 指 的 是 :对 工程 内 部 环境 不 熟悉 的 人 
均 可 进入 的 场所 ,如 商场 .展览 厅 、 歌 舞 娱 乐 放 肌 游 艺 场所 等 。 

对 非 公共 场所 的 专用 人 防 工程 ; 则 没有 限制 使 用 ,因为 工程 内 
的 工作 人 员 对 具有 防火 功能 的 防护 门 、 防 护 密闭 门 或 密闭 门 开 启 
和 关闭 的 使 用 比较 熟 屯 .了解 ,不 会 发 生 无 法 开启 和 关闭 的 情况 。 

5 要求 常 开 的 防火 门 具有 信号 反馈 功能 ,是 为 了 使 消防 值班 
人 员 能 知道 常 开 防 火 门 的 开启 情况 。 。 
4.4.3 本 条 主要 是 针对 一 些 大 型 人 防 工程 ,面积 较 大 ,考虑 到 使 
用 上 的 需要 ,在 确实 难以 采用 防火 墙 进行 分 隔 的 部 位 允许 采用 防 
火 卷 帘 代替 防火 墙 。 但 本 条 对 防火 卷 宿 代替 防 火 墙 的 设置 宽度 、 
防火 卷 帘 的 耐火 极限 .防火 卷 帘 安 装 部 位 周围 颖 阶 的 封 堵 , 以 及 防 
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火 卷 帘 信 号 反馈 等 内 容 作出 了 具体 规定 ,其 目 的 是 提高 防火 卷 帘 
作为 防火 分 隔 物 的 可 靠 性 。 

防火 分 隔 部 位 指 的 是 相 邻 防火 分 区 之 间 需 要 进行 防火 分 隔 的 
地 方 。 
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5 安全 朴 散 一 


5.1 一 般 规定 


5.1:1 ， 痰 防 工程 安全 疏散 是 一 个 非常 重要 的 问题 。 

1 .人 防 工程 处 在 地 下 ,发 生火 灾 时 ,会 产生 高 温 浓 烟 ,县 人 员 
朴 散 方向 与 烟 气 的 扩散 方向 有 可 能 相同 ,人 员 朴 散 较为 困难 。 另 
外 排 烟 和 进 风 完 全 依靠 机 械 排 烟 和 进 风 ,因此 规定 每 个 防火 分 区 
安全 出 口 数量 不 应 少 于 2 个 。 这 样 当 其 中 一 :个 册 站 备 怖 大 消 人 
时 ,人 员 还 可 由 另 一 个 出 口 朴 散 出 去 。 
1 当 太 及 工程 的 规模 有 2 个 或 2 个 以 上 的 肪 淡 分 区 时 ; 由 于 
,人防 工 程 受 环境 及 其 他 条 件 限制 ,有 可 能 满足 不 了 一 个 防火 分 区 
有 两 个 出 口 都 通 向 室外 的 疏散 出 口 \ 直 通 室 外 的 疏散 楼 梯 间 (包括 
封闭 楼 樟 间 和 防 烟 楼 梯 间 ) 或 避难 走道 , 故 规定 每 个 防火 分 区 要 确 
保有 一 个 ; 相 邻 防火 分 区 上 设置 的 连通 日 可 作为 第 二 安全 出 口 。.… 


考虑 到 大 于 1000m? 的 商业 营业 厅 和 展览 厅 人 员 较 多 , 故 规定 不 : 


得 少 于 2 个 。 训 难 走道 和 直通 室外 的 玻 散 楼 梯 问 从 安全 性 来 讲 与 

直通 室外 的 琉 散 口 是 等 同 的 。” “ Ee 
规定 通 向 室外 的 基 散 出 口 、 直通 室外 的 玻 做 楼梯 间或 进 难 走 

道 等 厂 散 出 口 的 宽度 之 和 不 应 小 于 本 规范 第 5.1. 6 条 规定 的 安全 、 
出 口 总 宽度 的 .70%, 目 的 是 防止 设计 人 员 将 防火 分 区 之 间 的 连通 
政 散 口 开设 较 大 ,而 通 向 室外 的 醇 散 出 口 直通 室外 的 玻 散 楼 梯 间 
或 避难 直道 等 的 宽度 开设 较 小 。 规 定安 全 出 口 总 宽度 70% 的 理 

` 由 是 :根据 第 5. 1. 6 条 政 散 宽度 的 计算 和 景 小 净 宽 的 规定 ,室内 地 . 
面 与 室外 出 入 口 地 坪 高 差 不 大 于 10m 的 防火 分 区 ,下 散 宽度 指标 
为 0.75m /百人 ;该 琉 散 宽度 指标 已 经 具有 50% 的 安全 系数 , 故 在 

发 生火 灾 的 特殊 情况 下 ,70% 的 安全 出 口 总 宽度 是 可 以 在 3min 
2 





的 疏散 时 间 内 将 所 有 人 员 朴 散 至 非 相 邻 防火 分 区 的 安全 区 域 。 

人 防 工程 的 地 下 各 层 一 般 是 由 若干 个 防火 分 区 组 成 ,人 员 朴 
散 是 按 每 个 防火 分 区 分 别 计算 , 当 相 邻 防火 分 区 共用 一 个 非 相 邻 
防火 分 区 之 间 的 安全 出 口 时 ,该 安全 出 口 的 宽度 可 分 别 计算 到 各 
相 邻 防火 分 区 安全 出 口 的 总 宽度 内 。 地 下 各 层 不 需要 计算 各 层 的 
安全 出 口 总 宽度 。 

3 ”竖井 息 梯 玻 散 比较 困难 , 故 对 建筑 面积 和 容纳 人 数 都 有 严 
格 限 制 ， 增加 了 防火 分 区 通 向 竖井 处 设置 有 不 低 于 乙 级 的 常 闭 防 
火 门 ,用 来 阻挡 烟 气 进入 竖井 。 

4 通风 和 空调 机 室 、 排 风 排 烟 室 、 变 配 电 室 ,库房 等 建筑 面积 
不 超过 200m? 的 房间 ,如 设置 为 独立 的 防火 分 区 ,考虑 到 房间 内 
的 操作 人 员 很 少 ,一 般 不 会 超过 3 人 ,而 且 他 们 都 很 熟悉 内 部 琉 散 
环境 ,设置 一 个 通 向 相 邻 防火 分 区 的 防火 门 ,对 人 员 的 朴 散 是 不 会 
有 问题 的 ,同时 也 符合 当前 工程 的 实际 情况 。 
5.1.2 对 于 建筑 面积 不 大 于 50m 的 房间 ,一 般 人 员 数 量 较 少 ， 
玻 散 比较 容易 ,所 以 可 设置 一 个 杖 散 出 口 。 
5.1.3 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 内 的 房间 如 果 设 置 在 线形 走道 的 
两 侧 或 尽 端 ,不 利于 人 员 玲 散 。 

歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 ,一 个 厅 、 室 的 出 口 不 应 少 于 2 个 的 规 
定 , 是 考虑 到 当 其 中 一 个 疏散 出 口 被 烟火 封 堵 时 ,人 员 可 以 通过 另 
一 个 疏散 出 口 逃生 。 对 于 建筑 面积 小 于 50m? 的 厅 、 室 ,面积 不 

. 大 ,人 员 数 量 较 少 , 杖 散 比 较 容易 ,所 以 可 设置 一 个 疏散 出 口 。 

5.1.4 本 条 规定 安全 出 口 宜 按 不 同方 向 分 散 设 置 ,目的 是 为 了 避 
免 因 为 安全 出 口 之 间距 离 太 近 形成 人 员 朴 散 集 中 在 一 个 方向 , 造 
成 人 员 拥挤 ;还 可 能 由 于 出 口 同时 被 烟火 堵 住 ,使 人 员 不 能 脱离 危 
险 地 区 造成 重大 伤亡 事故 。 故 本 条 规定 同方 向 设置 时 ， We 
出 口 之 间 的 距离 不 应 小 于 5m。 
S.1.S 下 中 是 根据 允许 政 散 时 间 和 人 员 琉 向 速度 确定 的 。 
由 于 工程 中 人 员 密 度 不 同 .疏散 人 员 类 型 不 同 工程 类 型 不 同 及 照 
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明 条 件 不 同等 ,所 以 规定 的 安全 朴 散 距离 也 有 一 定 幅度 的 变化 。 
1 房间 内 最 示 点 译 房 阿门 口 的 中 不 应 大 于 im, 这 一 条 是 
限制 房间 面积 的 。 b 
”2 .平时 使 用 的 人 防 医院 ， 主要 是 用 于 外 科 手术 室 和 急诊 病 办 
的 临时 观察 室 等 ,有 行动 不 便 的 人 员 , 故 将 安全 玻 散 距离 定 为 24m。 
. 二 个 信 四 网 人 届 人 人 本 二 
后 ,二 般 分 不 清 方位 ,不 易 找到 安全 出 口 , 尤 其 在 旋 觉 以 后 发 生火 “ 
灾 ， 玻 散 迟缓 ,所 以 安全 玻 散 距离 定 为 30m。 
其 他 工程 (如 商业 营业 厅 \ 和 餐厅、 展览 厅 、 生产 村 间 等 ) 均 为 人 
们 白天 活动 场所 ,安全 朴 散 距离 定 为 40m。 本 
袋 形 走道 两 侧 或 尽 端 房间 的 最 大 虐 离 定 为 上 述 距离 的 一 半 ， 
因为 朴 散 方向 只 有 一 个 , 走 错 了 方向 ,还 要 返回 ， 伏 形 走 道 安全 术 
散 距离 示意 图 见 图 4。 
3 “对 观众 厅 、 展 览 厅 、 多 功能 厅 、 餐 厅 、 营业 厅 和 阅览 室 等 ， 其 
室内 任意 一 点 到 最 近 安 全 出 口 的 直线 距离 可 按 没有 设置 座位 、 展 
板 ,餐桌 .营业 柜 等 来 计算 直线 距离 。 

















两 个 安全 出 口 之 间 的 房间 





图 4 和 袋 形 走道 安全 朴 散 距离 示意 
” a 一 位 于 两 个 安全 出 口 之 间 的 房间 门 至 最 近 安全 出 口 的 距离 : 
5 一 位 于 袋 形 走道 两 侧 或 尽 纺 的 房间 门 至 最 近 安全 出 口 的 距离 ， 
房间 内 最 远 一 点 到 门口 的 距离 : 
5.1.6 人 人 员 从 着 火 的 防火 分 区 全 部 覆 散 出 该 防火 分 区 的 时 间 要 
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求 在 3min 内 完成 ,根据 实测 数据 ,阶梯 地 面 每 股 人 流 每 分 钟 通过 
能 力 为 37 人 , 单 股 人 流 的 疏散 宽度 为 550mm, 则 每 股 人 流 3min 
可 朴 散 111 人 ,人 防 工程 均 按 最 不 利 条 件 考虑 , 即 均 按 阶 梯 地 面 来 
计算 ,其 疏散 宽度 指标 为 0. 55m/111 人 一 0. 5m/ 百人 ,为 了 确保 
人 员 的 政 散 安全 ,增加 50%% 的 安全 系数 , 则 一 般 情 况 下 的 朴 散 宽 
度 指标 为 0.75m/ 百 人 ;对 使 用 层 地 面 与 室外 出 人 口 地 坪 高 差 超过 
10m 的 防火 分 区 ,再 加 大 安全 系数 ,安全 系数 取 100% , 则 玻 散 宽 
度 指标 为 1.00m/ 百 人 。 

.人 员 密 集 的 厅 、 室 以 及 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 ， 政 散 宽度 指标 
的 规定 与 相关 规范 相 一 致 。 
5.1.7， 在 电影 院 、 礼 堂 内 设置 固定 座位 是 为 了 控制 使 用 人 数 ,过 
有 火灾 时 ,由 于 人 员 较 多 , 政 散 较为 困难 ,为 有 利于 玖 散 , 对 座位 之 
间 的 纵横 走道 净 宽 作 了 必要 的 规定 。 
$5.1.8 为 了 保证 朴 散 时 的 畅通 ,防止 人 员 跌倒 造成 堵塞 朴 散 出 
口 , 制 定 本 规定 。 
5.1.9 人 防 工程 的 结构 所 占 面 积 比 一 一 般 地 下 建筑 多 ， 且 不 同 抗力 
等 级 的 工程 所 占 的 比例 不 同 , 气 开 式 工程 和 坑道 、 地 道 式 工程 所 占 
的 比例 也 不 同 ,为 了 在 工程 设计 中 便于 操作 ,本 规范 不 采用 “营业 
厅 的 建筑 面积 ”; 采 用 了 “营业 厅 的 使 用 面积 ”作为 基础 计算 依据 ， 
按 该 防火 分 区 内 营业 厅 的 使 用 面积 乘 以 面积 折算 值 和 朴 散 人 数 换 
算 系 数 确定 。 面 积 折算 值 根据 工程 实际 使 用 情况 取 70% 。 

本 条 所 指 的 “防火 分 区 内 营业 厅 使 用 面积 ”包括 营业 厅 内 展示 
. 货架 ,柜台 、 走 道 等 所 占用 的 使 用 面积 ,对 于 处 于 与 营业 厅 同 一 个 
防火 分 区 内 的 仓储 间 、 设 备 间 、 工 具 间 、 办 公 室 等 房间 , 则 分 别 计算 
疏散 人 数 。 

本 条 计算 出 的 朴 散 人 数 就 是 设计 容纳 人 数 。 

经 营 丁 .成 类 物品 的 专业 商店 ,设计 容纳 人 数 可 减少 50%, 主 
要 是 考虑 到 该 类 专业 商店 营业 厅 内 顾客 较 少 , 且 经 营 的 商品 是 不 
燃 和 难 燃 的 物品 。 
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5.1.10 为 保证 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 人 员 安全 朴 散 ,根据 我 国 





实际 情况 ,并 参考 国外 有 关 标 准 ,规定 了 这 些 场所 的 人 数 计算 指标 。 
5.2 楼 梯 、 走 道 


5.2.1 人 防 工程 发 生火 灾 时 ,工程 内 的 人 员 不 可 能 像 地 面 建筑 屠 
样 还 可 以 通过 阳台 或 外 墙 上 的 门窗 ,依靠 云梯 等 手段 救生 ,只 能 通 
过 朴 散 楼 梯 垂直 向 上 朴 散 ,因此 楼 梯 间 必 须 安全 可 靠 。 

本 条 规定 了 设置 防 烟 楼 梯 间 和 封闭 楼 梯 间 的 场所 。 
5.2.2 人 防 工程 的 封闭 楼 梯 间 与 地 面 建筑 略 有 差别 ,封闭 楼 梯 间 
连通 的 层 数 只 有 两 层 ,垂直 高 度 不 大 于 10m, 封 闭 楼 梯 间 全 部 在 地 

下 ,只 能 采用 人 工 采光 或 由 万 近 地 坪 的 出 口 来 天 然 采 光 ;通风 同样 
可 由 地 面 出 口 来 实现 自然 通风 。 人 防 工程 的 封闭 楼 梯 间 一 般 在 单 
建 式 人 防 工程 和 普通 板式 住宅 中 能 较 容易 符合 本 条 的 要 求 ;对 大 
型 建筑 的 附 建 式 防空 地 下 室 , 当 封闭 楼 梯 间 开设 在 室内 时 ,就 不 能 
满足 本 条 要 求 , 则 需 设置 防 烟 楼 梯 间 .。 
5.2.3 “为 防止 地 下 层 烟 气 和 火焰 蔓延 到 上 部 其 他 楼 层 , 同 时 避免 
上 面 人 员 在 朴 散 时 误 入 地 下 晨 ,本 条 对 地 上 层 和 地 下 层 的 分 隔 措 
施 以 及 指示 标志 作出 具体 规定 。 
5.2.4 本 条 规定 了 前 室 的 设置 位 置 和 面积 指标 。 
5.2.5 ”避难 走道 的 设置 是 为 了 解决 坑 、 地 道 工程 和 大 型 集团 式 
工程 防火 设计 的 需要 ,这 类 工程 或 是 玻 散 距离 过 长 ,或 是 直通 室外 
的 出 口 很 难 根据 一 般 的 规定 设置 , 故 作 了 本 条 规定 。 

.加 难 走道 和 防 烟 楼 梯 间 的 作用 是 相同 的 , 防 烟 楼 梯 间 是 竖 向 
布置 的 ,而 避难 走道 是 水 平 布置 的 ,人 员 朴 散 进 入 和 避难 走道 ,就 可 
视 为 进入 安全 区 域 , 故 避 难 走道 不 得 用 于 除 人 员 朴 散 外 的 其 他 用 
途 , 避 难 走道 的 设置 示意 见 图 5。 

夫 难 走道 在 人 防 工程 内 可 能 较 长 ,为 确保 人 员 安 全 玻 散 ,规定 
了 不 应 少 于 2 个 直通 地 面 的 出 口 ;但 对 避难 走道 只 与 一 个 防火 分 
区 相通 时 ,作出 了 特殊 规定 。 . 
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通 向 避难 走道 的 防火 分 区 有 若干 个 ,人 数 也 不 相等 , 由 于 只 
考虑 一 个 防火 分 区 着 火 , 所 以 避难 走道 的 净 宽 不 应 小 于 设计 容纳 
人 数 最 多 一 个 防火 分 区 通 向 避难 走道 安全 出 口 兆 宽 的 总 和 。 另 外 
考虑 到 各 安全 出 口 为 了 平时 使 用 上 的 需要 ,往往 净 宽 超过 最 小 琉 
散 宽度 的 要 求 ,这样 会 造成 避难 走道 宽度 过 宽 , 所 以 加 了 限制 性 用 
语 , 即 “各 安全 出 口 最 小 净 宽 之 和 ”。 

为 了 确保 避难 走道 的 安全 ,所 以 规定 装修 材料 燃烧 性 能 等 级 
应 为 A 级 , 即 不 燃 材料 。 

为 了 便于 联系 , 故 要 求 设置 应 急 广播 和 消防 专线 电话 。 











防火 卷 宿 防火 卷 病 
或 防火 门 第 二 防火 分 区 。 或 防火 门 
FM 甲 FM 甲 








第 一 防火 分 区 





衣 通 地 而 出口 ”FM 四 FM 甲 FM 四 直通 地 而 由 口 


图 5 避难 走道 的 设置 示意 图 

5.2.6 为 了 保证 疏散 走道 疏散 楼 梯 和 前 室 畅 通 无 阻 ,防止 前 室 
兼作 他 用 , 故 作 此 条 规定 。 

螺旋 形 或 扇形 踏步 由 于 踏步 宽度 变化 ,在 紧急 疏散 时 人 流 密 
集 拥 挤 , 容 易 使 人 摔 倒 ,堵塞 楼 梯 , 故 不 应 采用 。 

对 于 螺旋 形 楼 梯 和 扇形 踏步 ,其 踏步 上 下 两 级 所 形成 的 平面 
角 不 大 于 10", 且 每 级 离 扶手 0. 25m 的 地 方 ,其 宽度 超过 0. 22m 
时 不 易 发 生 人 员 跌 跤 情况 , 故 不 加 限制 。 


5.2.7， 朴 散 楼 梯 间 各 层 的 位 置 不 应 改变 ,要 上 下 直通 ,否则 ,上 下 
。60 。 












层 楼 梯 位 置 钳 动 ,紧急 情况 下 人 员 就 会 找 不 到 楼 梯 , 特 别 是 地 下 照 。 

，' 明 差 , 更 会 延误 琉 散 时 间 。, 二 层 以 上 的 人 防 工程 ,由 于 使 用 情况 不 
同 ,每 层 人 数 往往 不 相等 ,所 以 ,其 宽度 应 按 该 层 及 以 下 层 中 通过 “ 

人 数 最 多 的 一 层 来 计算 。 - 


“él: 


6 ” 防 烟 , 排 烟 和 通风 、 空 气 调节 


6.1 一 般 规定 


6.1.1 本 条 具体 规定 了 设置 机 械 加 压 送 风 防 烟 设 施 的 部 位 。 

由 于 防 烟 楼 梯 间 、 避 难 走道 及 其 前 室 (或 合用 前 室 ) ,在 工程 一 
旦 发 生火 灾 时 ,是 人 员 撒 离 的 生命 通道 和 消防 人 员 进 行 扑救 的 通 
行走 道 , 必 须 确保 其 各 方面 的 安全 , 故 列 为 强制 性 条 文 。 以 往 的 工 
程 实践 经 验证 明 ,设置 机 械 加 压 送 风 , 是 防止 烟 气 侵入 .确保 空气 
质量 的 最 为 有 效 的 方法 。 

防火 隔 间 不 用 于 在 火灾 时 的 人 员 朴 散 , 故 可 不 设置 机 械 加 压 
送 风 防 烟 。 
6.1.2 .本 条 具体 规定 了 设置 机 械 排 烟 设 施 的 部 位 。 

发 生火 灾 时 ,会 产生 大 量 的 烟 气 和 热量 ,如 不 立即 排除 ,就 不 
能 保证 人 员 的 安全 撤离 和 消防 人 员 扑救 工作 的 进行 , 故 必须 设置 

-机械 排 烟 设施 ,将 烟 气 和 热量 很 快 排除 。 机 械 排 烟 系统 一 般 能 在 

火灾 时 排出 80% 的 热量 及 绝 大 部 分 烟 气 ,是 消防 救灾 必 不 可 少 的 
设施 。 

总 建筑 面积 大 于 200m? 的 人 防 工程 ,不 包括 第 6. 1. 3 条 的 物 
品 库 和 第 6.1.4 条 的 能 设置 自然 排 烟 设施 的 场所 。 

“经 常 有 人 停留 或 可 稀 物 较 多 的 房间 ”这 句 话 很 难 予 以 定量 规 
定 ,在 此 列举 一 些 例子 供 设计 人 员 参 考 :商场 .医院 .旅馆 餐厅 ,会 
议 室 .计算 机 房 等 。 

规定 长 度 超过 20m 的 朴 散 走道 需 设 排 烟 设施 的 根据 来 源 于 
火灾 现场 的 实地 观测 : 在 浓 烟 中 ,正常 人 以 低头 、 掩 鼻 的 姿态 和 方 
法 最 远 可 通行 (20 一 30)m。 
6.1.3 “密闭 防 烟 ” 是 指 火灾 发 生 时 采取 关闭 设 于 通道 上 (或 房 
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间 ) 的 门 和 管道 上 的 阀门 等 措施 ,达到 火 区 内 外 隔断 ;让 火 情 由 于 
缺 氧 而 自行 焰 灭 的 一 种 方法 。 采 取 这 种 方法 ,可 不 田 设 防 排 烟 通 
风 系 统 , 既 经 济 简便 ,又 行 之 有 效 。 

.6.1.4 设置 有 采光 窗 并 和 采光 这 项 的 工程 ,应 尽 可 能 利用 可 开启 
的 采光 窗 和 亮 顶 作为 自然 排 烟 口 ,采用 自然 排 烟 。 


6.2 机 械 加 压 送 风 防 烟 及 送 风量 


6.2.1 防 烟 楼 梯 则 及 其 前 室 或 合用 前 室 的 机 械 加 压 送 风 防 烟 设 
计 的 要 领 是 同时 保证 送 风 风量 和 维持 正 压 值 。 很 显然 , 正 压 值 维 
持 过 低 不 利于 防 烟 ,但 正 压 值 过 高 又 可 能 妨碍 门 的 开启 而 影响 使 
用 。 根 据 科研 成 果 确定 为 : 助 袁术 样 癌 的 渤 风 余 压 信 为 (40-50) 
Pa; 前 室 或 合用 前 室 送 风 余 压 值 为 (25~30) Pa。 
送 风 风 量 的 确定 通常 用 “ 全 天 沪 或 “风速 法 ”进行 计算 ,并 以 
其 中 大 者 为 准 进行 确定 。 ，…， 
采用 压 差 法 计算 送 风量 (ms/h) 时 ,计算 公式 如 下 :- 
L,=0. SRB AG 25 (1) 
0. 827 一 一 计算 常数 ， 2 
AP 一 一 门 \ 窗 两 侧 的 压 差 值 ; 根据 加 于 方式 及 部 位 收 
(25~50)Pa; “"\ 
.6 一 一 指数 ; 对 于 门 继 及 较 大 漏 风 面积 取 2, 对 于 窗 缝 
取 1.6; 
25 一 一 不 严密 附加 系数 ， 
3 门 寅 纺 原 的 计 浆 沽 风 总 面 各 (pi 
0. 8mX2.1m 单 扁 门 ,f= 二 0.02m?F 
1. 5mX2.1m 双 扇 门 ,f=0. 031? ; 
2mX2m 电梯 门 ,f==0.06m?。 
由 于 人 防 工程 的 层 数 不 多 , 门 、 . 窗 勾 阶 的 计算 漏 风 总 面积 不 
大 , 按 风 压 法 计算 的 送 风量 较 小 , 故 实际 工程 设计 时 ,应 按 风速 法 
进行 计算 。 
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采用 风速 法 计算 送 风量 工 ,(ms/b) 时 ,计算 公式 如 下 : 


nFV(1+6) 
a 


I= X3600 (2) 


式 中 ; F 一 一 每 个 门 的 开启 面积 (m*); 
V 一 一 开启 门洞 处 的 平均 风速 ,在 (0. 6 一 1. 0)m/s 间 选 择 ， 
.通常 取 (0.7 一 0.8)m/s; 
a 一 一 背 压 系数 ; 按 密 封 程度 在 0. 6 一 1. 0 间 选 择 ， 人 防 工 
程 取 0.9 一 1.0; 
5 一 一 漏 风 附加 率 , 取 0. 1; 





少 门 数 ( 即 一 进 一 出 ) 
n 二 2 计算 。 

本 条 所 列 送 风 量 即 为 按 风速 法 计算 结果 并 参考 相关 规范 的 取 
值 。 当 门 的 尺寸 非 1. 5mX2. 1m 时 ,应 按 比例 进行 修正 。 
6.2.2 ”避难 走道 是 人 员 疏 散 至 地 面 的 安全 通路 , 其 前 室 是 确保 
避难 走道 安全 的 重要 组 成 部 分 ,前 室 的 送 风量 和 送 风口 设置 要 求 
是 根据 上 海 消防 部 门 的 试验 结果 确定 的 。 前 室 送 风 余 压 值 与 防 烟 
楼 梯 间 的 前 室 或 合用 前 室 的 送 风 余 压 值 相 同 。 

避难 走道 的 前 室 设置 条 链 送 风口 的 目的 是 使 空气 形成 气 幕 ， 
阻止 烟 气 侵入 前 室内 。 
6.2.3 ”提倡 设置 独立 的 送 风 系 统 , 同时 也 指出 设 共用 系统 时 应 
采取 的 技术 措施 。 
6.2.4” 加 压 空气 的 排出 问题 必须 考虑 ,没有 排 就 没有 进 。 排 风口 
或 排 风 管 设 余 压 阀 是 必需 的 ,其 作用 是 在 条 件 变化 情况 下 维持 稳 
定 的 正 压 值 ,以 防止 烟 气 倒流 侵入 。 
6.2.5 本 条 规定 了 加 压 送 风 机 可 以 选用 的 型式 及 其 在 风 压 计算 
中 应 注意 的 问题 。 
6.2.6 送 风 口 风 速 太 大 ， 直送 风口 内 近 的 人 员 会 到 要 不服 ， 
故 作出 本 条 规定 。 
6.2.7 本 条 强调 机 梳 加 压 寺 风 和 排 烟 补 风 的 质量 ,如 混 有 姻 气 ， 
dba 


不 能 确保 人 员 的 安全 。 人 防 工程 采风 口 与 排 烟 口 受 各 方面 条 件 限 
制 ,有 时 只 能 垂直 布置 ， 距离 太 近 会 造成 排出 的 烟 气 再 次 被 吸 人 ， 
为 了 保证 新 风 质量 ,对 高 差 作 了 具体 要 求 。 


6.3 机械 排 烟 及 排 烟 风量 


6.3.1 排 烟 通风 的 核心 是 保证 发 生火 灾 的 分 区 每 平方 米面 积 的 
排 风量 不 小 于 60m?/h。 对 于 担负 三 个 或 三 个 以 上 防 烟 分 区 的 排 .， 
烟 系统 , 按 最 大 防 烟 分 区 面积 每 平方 米 不 小 于 120m/h 计算 ,是 
考虑 这 个 排 烟 系统 连接 的 防 烟 分 区 多 、 系统 大 、 管 线 长 、 漏 风 点 多 
的 特点 ,为 确保 着 火 防 烟 分 区 的 排 烟 量 ( 仍 为 每 平方 米 60m3/h) 
.而 特意 在 选择 风机 和 风 管 时 加 大 计算 风量 的 一 种 保险 措施 。 
对 于 担负 一 个 或 二 个 防 烟 分 区 的 排 烟 系统 ,由 于 系统 小 ` 漏 风 
少 , 故 可 不 予 加 大 , 仍 按 实 际 风量 选择 计算 。 按照 调整 后 的 新 方法 
计算 排 烟 风量 ,在 保证 排 烟 需 要 的 前 提 下 ,具有 以 下 特点 : 
1 , 当 两 个 防 烟 分 区 面积 大 小 相等 时 , 排 风 量 与 原 计算 方法 相 
等 ; 当 两 个 防 烟 分 区 面积 大 小 不 等 时 , 排 烟 风量 较 小 ,更 为 经 济 合 
理 。 例 如 两 个 面积 分 别 为 400m?- 和 200m 的 防 烟 分 区 , 排 烟 风机 


的 排 风量 按 原 方法 计算 应 为 400X120ms/h 一 48000ms/h, 而 按 调 


整 后 的 新 方法 计算 , 仅 为 (400 十 200) X 60ms/h=36000ms/h 即 
可 ， . 

2 ”由 于 人 防 工程 的 通风 系统 (包括 防 排 烟 通风 系统 ) 通 常 按 
防护 单元 划分 成 区 域 布置 ,大 多 数 包括 两 个 防 烟 分 区 ,此 时 如 按 新 
方法 计算 排 烟 风量 ,可 不 考虑 两 个 防 姻 分 区 之 间 的 系统 转换 ,简化 
通风 和 控制 设施 ,同时 也 更 为 安全 。 、 

中 庭 排 烟 量 的 计算 是 参照 现行 国家 标准 《建筑 设计 防火 规范 》 
GB 50016 的 规定 ,与 该 规范 协调 一 致 。. 机 
6.3.2 ”人防 工 程 是 一 个 相对 封闭 的 空间 ,能 否 项 畅 补 风 是 能 否 有 
效 排 烟 的 重要 条 件 。 北京 某 住宅 区 地 下 室 排 烟 试验 时 ,就 曾 发 生 
因 补 风 不 畅 而 严重 影响 排 烟 效果 的 事例 。 
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通常 ,机 械 补 风 系统 可 由 平时 空调 或 通风 的 送 风 系统 转换 而 
成 ,不 需要 单独 设置 。 但 此 时 的 空调 或 送 风 系统 设计 时 应 注意 以 
下 几 点 : 空调 或 通风 系统 的 送 风机 应 与 排 烟 系统 同步 运行 ;通风 
量 应 满足 排 烟 补 风 风 量 要 求 ; 如 有 回 风 ,此 时 应 立即 断 开 ; 系 统 上 
的 阀门 (包括 防火 闪 ) 应 与 之 相 适应 。 
6.3.3 ”利用 工程 的 空调 系统 转换 成 为 排 烟 系统 ,系统 设置 和 转换 
都 较 复杂 ,可 靠 性 差 , 故 不 提倡 。 对 于 特别 重要 的 部 位 , 排 烟 系统 
最 好 单独 设置 。 一 般 部 位 的 排 烟 系统 宜 与 排 风 系 统合 并 设置 。 


6.4 排 烟 口 


6.4.1 烟 气 由 于 受热 而 膨胀 ,容重 较 轻 , 故 向 上 运动 并 贴 附 于 顶 
棚 上 再 向 水 平方 向 流动 ,因此 要 求 排 烟 口 的 设置 尽量 设 于 顶棚 或 
靠近 顶棚 墙 面 上 部 排 烟 有 效 的 部 位 ,以 利于 烟 气 的 收集 和 排出 。 
6.4.2 本 条 规定 排 烟 口 宜 在 该 防 烟 分 区 内 均匀 布置 ,主要 考虑 : 
均匀 布置 可 以 尽快 截获 火灾 时 的 烟 气 和 热量 ,可 以 较 好 地 布置 排 
烟 口 和 利用 排 风口 兼作 排 烟 口 。 

规定 排 烟 口 避 开 出 人 口 ,其 目的 是 避免 出 现 人 流下 散 方向 与 
烟 气流 方向 相同 的 不 利 局 面 。 

规定 排 烟 口 与 该 排 烟 分 区 内 最 远 点 的 水 平 距 离 不 应 超过 
30m, 这 里 的 “水 平 距离 ”是 指 烟 气 流动 路 线 的 水 平 长 度 。 
6.4.3 本 条 规定 排 烟 口 设 置 中 的 各 种 方式 。 单 独 设置 的 排 烟 口 ， 
平时 处 于 闲置 无 用 状态 , 且 体 形 较 大 ,很 难 与 顶棚 上 的 其 他 设施 匹 
配 , 故 很 多 工程 设计 采用 排 风 口 兼 作 排 烟 口 的 方法 予以 协调 解决 。 
6.4.4 本 条 规定 排 烟 口 特别 是 由 排 风 口 兼 作 排 烟 口 时 的 开 闭 和 
控制 要 求 。 
6.4.5 本 条 规定 了 排 烟 口 风速 的 最 大 值 。 


6.5 “机械 加 压 送 风 防 烟 管道 和 排 烟 管道 


6.5.1 不 少 非 金 属 材料 的 风 道内 表面 也 很 光滑 , 按 “ 金 属 "和 * 非 
6， 





金属 ?来 分 别 划分 风 管 风速 的 规定 不 尽 合理 , 故 将 金属 风 道 和 内 表 
” 面 光滑 的 其 他 材料 风 道 合并 为 同一 类 。 此 外 , 风 道 风速 是 经 济 流 

速 , 可 以 按 具体 情况 选取 ,所 以 条 文中 采用 了 *“ 宣 ”的 用 词 。 

6.5.2 由 于 排 烟 系统 需要 输送 280Y 的 高 温 烟 气 ,为 防止 管道 等 

本 身 及 附近 的 可 燃 物 因 高 温 烤 着 起 火 , 故 规定 这 些 组 件 要 采用 不 

燃 材料 制作 。 为 避免 排 烟 管道 引 燃 附近 的 可 燃 物 , 规 定 排 烟 管道 

应 采用 不 燃 材料 隔 热 ,或 与 可 燃 物 保持 一 定 距离 。 

6.5,3 ”近年 来 通风 管道 材料 发 展 很 广 , 有 些 风 管 的 材料 是 防火 

的 ,但 结构 很 不 利 防 火 ,过 热 ( 火 ) 严 重 变形 ,甚至 出 现 孔 洞 。 故 对 
“这 类 风 管 规定 不 得 采用 是 必要 的 。' 钢 制 排 烟 风 道 的 钢板 厚度 不 应 
”小 于 lmm 的 规定 ， 是 参 局 现 行 便 案 标准 {人民 肪 空 工程 设计 规 

范 》GB 50225 制定 的 。 

6.5.4 加 压 系统 风 道 上 的 防火 阅 焙 断 器 熔断 温度 为 mo ,是 因 

为 火灾 初期 进 风 道内 送 和 低温 新 风 , 防 火 闪 熔断 器 不 会 很 快 熔断 


而 影响 使 用 ,如 设置 0G 的 焕 断 于， 则 因 焙 上 断 时 间 运 于 排 类 交 的 Px 


动作 ,造成 不 安全 。 + 

烟 气温 度 达到 280C ， 即 有 可 能 已 出 现 明火， 为 隔断 明火 传 和 
播 ,应 配置 防火 阀 。 
6.5.5 为 防止 火灾 通过 厨房 的 垂直 排 风 管道 蔓延 ,本 条 规定 应 在 “ 
与 垂直 排 风 管道 连接 的 支管 处 设置 防火 闪 。: . 2 

由 于 厨房 中 平时 操作 排出 的 废气 温度 较 高 ， 若 在 垂直 排 风 和 
上 设置 70C 时 动作 的 防火 阔 将 会 影响 平时 厨房 操作 中 的 排 风 , 根 
据 厨 房 操作 需要 和 证 房 常见 火灾 发 生 时 的 温度 ,本 条 规定 与 垂直 
排 风 管道 连接 的 支管 处 应 设置 150C 时 动作 的 防火 阀 。 


6.6 排 烟 风机 


6.6.1 排 烟 风机 采用 普通 离心 式 风机 和 轴 流风 机 是 普遍 采用 的 
做 法 ,并 规定 了 进出 口 软 接头 耐 高 温和 连续 工作 时 间 的 要 求 。 
6.6.2 本 条 规定 了 排 烟 风机 与 排 风机 合用 时 的 要 求 。 
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6.6.3 本 条 规定 了 排 烟 风机 的 风量 和 风 压 计算 。 

6. 6.4 ”对 排 烟 风机 的 安装 位 置 、 排 烟 管 的 数 设 等 提出 要 求 。 
-6.6.5 烟 气温 度 超过 280C 时 ,火灾 区 可 能 已 出 现 明火 ,人 员 已 
撤离 ,风机 的 运行 也 已 达 温 度 极限 , 故 随 防 火 阀 的 关闭 风机 也 随 之 
关闭 ,消防 排 烟 系统 的 工作 即 告 结束 。 


6.7 通风 、 空 气 调节 


6.7.1 电影 放映 机 室 的 排 风 量 很 小 ,独立 设置 排 风 系 统 很 不 经 
济 , 故 规定 了 合并 设置 系统 的 要 求 。 
6.7.2 本 条 明确 了 自动 阀门 关闭 的 时 机 。 
6.7.3 通风 、 空 调 系统 按 防 火 分 区 设置 是 最 为 理想 的 ,不 仅 避免 
了 管道 穿越 防火 墙 或 楼 板 ,减少 火灾 的 蓝 延 途径 ,同时 对 火灾 时 通 
风 、 空 调 系统 的 控制 也 提供 了 方便 。 由 于 人 防 工程 通风 、 空 调 系统 
的 进 、 排 风 管 道 按 防火 分 区 设置 有 时 难以 做 到 , 故 适当 放宽 此 要 
求 ,但 同时 又 规定 了 管道 穿越 防火 墙 的 要 求 。 “ 

对 穿 过 防火 分 区 的 钢板 风 管 提出 厚度 要 求 ,避免 因 风 管 耐火 
极限 不 够 而 变形 导致 烟 气 蔓延 到 其 他 防火 分 区 。 
6.7.4 本 条 对 通风 、 空 气 调节 系统 的 风机 及 风 管 和 和 柔性 接头 的 制 
作 材料 提出 了 要 求 。 
6.7.5 本 条 对 风 管 和 设备 的 保温 材料 、 过 波 材 料 、 粘 结 剂 提出 了 
要 求 。 
6.7.6. 通风 、 空 调 风 管 是 火灾 蔓延 的 渠道 ,防火 墙 、 楼 板 、 防 火 卷 
帘 \ 水 幕 等 防火 分 区 分 隔 处 是 阻止 火灾 蔓延 和 划分 防火 分 区 的 重 
要 分 隔 设施 ,为 了 确保 防火 分 隔 的 作用 , 故 规定 风 管 穿 过 防火 分 区 
处 要 设置 防火 阀 ,以 防止 火势 蔓延 。 垂 直 风 管 是 火灾 蔓延 的 主要 
途径 ,对 多 层 工程 ,要 求 每 层 水 平 干 管 与 垂直 总 管 交接 处 的 水 平 管 
段 上 设置 防火 阀 ,目的 是 防止 火灾 向 相 邻 层 扩大 。 穿 越 防火 分 区 
处 ,该 处 又 是 变形 颖 时 ,两 侧 设置 防火 阀 是 为 了 确保 当 变 形 颖 处 管 
道 损坏 时 ,不 会 影响 两 侧 管道 的 密闭 性 。 
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6.7.7 本 条 对 防火 阀 的 关闭 和 温度 熔断 器 的 动作 温度 作出 了 规 
定 。 >” 
6.7.8 本 条 对 防火 阀 的 安装 和 检修 口 作出 了 规定 。 

6.7.9 本 条 对 电 加 热 器 安装 提出 具体 要 求 。 
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7 “消防 给 水 ,排水 和 灭火 设备 


7.1 一 般 规 定 


7.1.1 本 条 对 消防 给 水 的 水 源 作出 规定 。 人 防 工程 消防 水 源 的 
选择 ,应 本 着 因地制宜 、 经 济 合理 ,安全 可 车 的 原则 ,采用 市 政 给 水 
管 网 人防 工 程 内 (外 ) 水 源 井 、 消 防水 池 或 天 然 水 源 均 可 ,并 首先 
考虑 直接 利用 市 政 给 水 管 网 供水 。 本 条 又 特别 强调 了 利用 天 然 水 
源 时 ,应 确保 枯水期 最 低 水 位 时 的 消防 用 水 量 。 在 我 国 许多 地 区 
有 天 然 水 源 , 即 江 、 河 , 湖 、 泊 、 池 、 塘 以 及 暗 河 、 泉 水 等 可 利用 。 但 
下 过 条 和 三 入 洒 椒 和 全 本 相生 下 人 人 人 入 作 他 
源 

在 严寒 和 寒冷 地 区 (采暖 地 区 ) ,利用 天 然 水 源 时 ,应 应 保证 在 冰 
冻 期 内 仍 能 供应 消防 用 水 。 

为 了 战 时 供水 需要 ,有 些 工程 设置 了 战备 水 源 井 ,也 可 利用 其 
作为 平时 消防 用 水 水 源 。 

当 市 政 给 水 管 网 .人防 工程 内 (外 ) 水 源 井 和 天 然 水 源 均 不 能 
满足 工程 消防 用 水 量 要 求 时 ,必须 在 工程 内 或 工程 外 设置 消防 水 
池 
7.1.2 人 防 工程 的 火灾 扑救 应 立足 于 自救 ,消防 给 水 利用 市 政 给 
水 管 网 直接 供水 ,保证 室内 消防 给 水 系统 的 水 量 和 水 压 十 分 重要 。 
因此 ,一 定 要 经 过 计算 , 当 消 防 用 水 量 达到 最 大 ,如 市 政 给 水 管 网 
不 能 满足 室内 最 不 利 点 消防 设备 的 水 压 要 求 时 ,应 采取 必要 的 技 
术 措施 。 


7.2 灭火 设备 的 设置 范围 


7.2.1 本 条 规定 了 室内 消火栓 的 设置 范围 。 
.70 。 


室内 消火栓 是 我 国 目前 室内 的 主要 灭火 设备 ,消火栓 设置 合 
理 与 否 , 将 直接 影响 灭火 效果 。 在 确定 消火栓 设置 范围 时 ,一 方面 
考虑 我 国人 防 工程 发 展现 状 和 经 济 技术 水 平 ,同时 参照 国外 有 关 
地 下 建筑 防火 设计 标准 和 规定 ,吸取 了 他 们 的 经 验 。- ， 

为 使 设计 人 员 便 于 掌握 标准 ,修改 为 统一 用 建筑 面积 300m* 
界定 设置 范围 。 电影 院 .礼堂 、 消防 电 樟 问 前 宣 和 避难 走道 等 也 应 
设置 消火栓 。 

2 本 条 规定 了 在 人 防 工程 内 宜 设置 自动 喷 水 灭火 系统 的 场 
所 ,由 于 这 些 场所 规模 都 较 小 ,可 能 设置 自动 喷 水 灭火 系统 有 轩 
难 , 故 也 允许 设置 局 部 应 用 系统 
沁 2.3， 本 条 规定 了 人 防 工程 内 应 设置 自动 喷 水 灭火 系统 的 场所 ， 
国内 外 经 验 都 证 明 ,自动 喷 水 灭火 系统 具有 良好 的 灭火 效果 ， 

我 国 自 1987 年 颁布 了 国家 标准 4 人 民 防 空 工程 设计 防火 规范 ) 以 
来 ,大 、 中 型 平 战 结合 人 防 工程 都 设置 了 自动 喷 水 灭 火 系 统 ， 对 巴 
防 和 扑救 人 防 工程 火灾 起 到 了 良好 的 作用 。 

工本 \ 戊 类 物品 库房 和 自行 车 库 属于 难 燃 和 不 燃 物 品 ? 故 可 
不 设 自动 喷 水 灭 火 系统 ;建筑 面积 小 于 500m? 丙 类 库房 也 可 不 设 
置 自动 喷 水 灭火 系统 ,与 现行 国家 标准 (建筑 设计 防火 规范 )GB 
50016 的 规定 相 一 致 。 人 防 工程 内 的 柴油 发 电机 房 和 燃油 锅炉 房 
的 储 油 间 属 于 丙 类 库房 , 均 在 500m* 以 下 , 且 用 防火 墙 与 其 他 部 
位 分 隔 , 故 可 采用 本 规范 第 6.1. 3 条 规定 的 密闭 防 烟 措施 。 

由 于 人 防 工程 平时 使 用 功能 可 能 是 综合 性 的 ,一 个 工程 内 既 
有 商业 街 .文体 娱乐 设施 ,又 有 可 能 是 库房 .旅馆 或 医疗 设施 等 ;所 

”以 规定 除了 可 不 设置 的 场所 外 , 当 其 他 场所 的 建筑 面积 超过 


”1000m? ,就 应 设置 自动 喷 水 灭火 系统 。 


2 电影院 和 礼堂 的 观众 厅 , 由 于 建筑 装修 限制 严格 ,不 允许 
用 可 燃 材料 装修 ,因此 ,只 规定 吊顶 高 度 小 于 8m 时 设置 自动 喷 水 
灭火 系统 。 

3 谢 火 极限 符合 现行 国家 标准 《 门 和 卷 兴 耐火 试验 方法 ) 

< 


GB 7633 有 关 背 火 面 辐射 热 判定 条 件 的 防火 卷 宿 ,该 卷 宿 不 能 完 
全 等 同 于 防火 墙 , 故 需要 设置 自动 喷 水 灭火 系统 来 保护 。 

4 ”由 于 歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 ,火灾 危险 性 较 大 .人 员 较 多 ， 
为 有 效 扑救 初 起 火灾 ,减少 人 员 伤亡 和 财产 损失 ,所 以 作出 此 规 
定 。 

5 ”建筑 面积 大 于 500m? 的 地 下 商店 和 展览 厅 , 也 属于 火灾 
危险 性 较 大 、 人 员 较 多 的 场所 , 故 应 设置 。 

6 300kW 及 以 下 的 小 型 柴油 发 电机 房 规模 较 小 , 故 可 只 配 
置 建筑 灭火 器 。 

对 燃油 或 燃气 锅炉 房 .300kW 以 上 的 柴油 发 电机 房 等 设备 房 
间 , 设 置 自动 喷 水 灭火 系统 是 最 低 要 求 ,所 以 设置 气体 灭火 系统 或 
水 喷雾 灭火 系统 都 是 更 好 的 选择 , 且 对 设备 的 保护 更 有 利 。 
7.2.4 图书, 资料 .档案 等 特 藏 库房 ,是 指 存放 价值 昂贵 的 图 书 、 
珍贵 的 历史 文献 资料 和 重要 的 档案 材料 等 库房 ,一 般 的 图 书 、 资 
料 .档案 等 库房 不 属 本 条 规定 范围 

重要 通信 机 房 和 电子 计算 机 机 房 是 指 人 防 指挥 通信 工程 中 的 
指挥 室 、 通 信 值 班 监控 室 、 空 情 接收 与 标 图 室 ,程控 电话 交换 室 、 终 
端 室 等 。 

为 减少 火灾 时 喷 水 灭火 对 电气 设备 和 贵重 物品 的 水 溃 影 响 ， 
本 条 规定 了 设置 气体 或 细 水 雾 灭 火 系统 的 房间 或 部 位 。 试 验 研究 
和 实际 应 用 表明 ,气体 灭火 系统 和 细 水 雾 灭火 系统 对 于 扑救 电气 
设备 和 贵重 物品 火灾 均 有 成 效 。 本 条 中 涉及 的 场所 通常 无 人 或 只 
有 少量 工作 人 员 和 管理 人 员 ,他 们 妆 悉 工程 内 的 情况 ,发 生火 灾 时 
能 及 时 处 置 火 情 并 能 迅速 逃生 ,因此 采用 气体 灭火 系统 是 安全 可 “ 
舍 的 。 

变 配 电 室 是 人 防 工程 供 配 电 系统 中 的 重要 设施 。 现 行 国家 标 
准 ( 人 民 防 空 工程 设计 规范 YGB 50225 和 人 人民 防 空地 下 室 设计 规 
范 )GB 50038 已 明确 规定 :不 采用 油 浸 电力 变压器 和 其 他 油 浸 电 


气 设备 ,要 求 采用 无 油 的 电气 设备 。 因 此 , 干 式 变压器 和 配 电 设备 
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可 以 设置 在 同一 个 房间 内 ,该 房间 通常 称 为 变 配 电 室 。 由 于 变 配 
电 室 发 生火 灾后 对 生产 和 生活 产生 严重 影响 或 起 火 后 会 向 人 防 工 
” 程 蔓 延 , 所 以 变 配 电 室 应 设 气 体 灭 火 系统 或 细 水 雾 灭 火 系统 。 
7.2.5 本 条 规定 了 餐饮 场所 的 厨房 应 设置 自动 灭火 装置 的 部 位 。 

厨房 内 的 火灾 主要 发 生 在 灶 台 操作 部 位 及 其 排 烟 道 。 厨 房 火 
灾 一 旦 发 生 , 发 展 迅速 且 采 用 常规 灭火 设施 扑救 易 发 生 复 燃 现象 ;* 
烟 道内 的 火灾 扑救 比较 困难 。 根 据 国外 近 40 年 的 应 用 经 验 ,在 该 、 
部 位 采用 自动 灭火 装置 进行 灭火 ,效果 比较 理想 。 

目前 在 国内 市 场 销售 的 产品 ,不同 产品 之 间 的 性 能 差异 较 大 。 
应 注意 选用 能 自动 探测 火灾 与 自动 灭火 动作 、 灭 火 前 能 自动 切断 
燃料 供应 ` 具 有 防 复 燃 功 能 .灭火 效能 (一 般 应 以 保护 面积 为 参考 、 
指标 ) 较 高 的 产品 。 ; 
7.2.6 灭火 器 用 于 扑救 人 防 工程 中 的 初 起 火灾 , 既 有 效 , 又 经 济 。 
当 人 员 发 现 火 情 时 ,一 般 首 先 考虑 采用 灭火 器 进行 扑救 ,对 于 不 同 
物质 的 火灾 ,不同 场所 工作 人 员 的 特点 ,需要 配置 不 同类 型 的 灭 
火器 。 具 体 设计 时 ,应 按 现行 国家 标准 《建筑 灭火 器 配置 设计 规 
范 》GB 50140 的 有 关 规 定 执行 。 


7.3 消防 用 水 量 


7.3.1 本 条 对 人 防 工程 的 消防 用 水 量 作 了 规定 。 要 求 消防 用 水 
总 量 按 室内 消火栓 和 自动 喷 水 及 其 他 用 水 灭火 的 设备 需要 同时 开 
启 的 上 述 设备 用 水 量 之 和 计算 。 

人 防 工程 消防 用 水 总 量 确定 ,没有 规定 包括 室外 消火栓 用 水 
量 ,理由 是 发 生火 灾 时 用 室外 消火栓 扑救 室内 火灾 十 分 困难 ,人 防 
工程 灭火 主要 立足 于 室内 灭火 设备 进行 自救 。 人 防 工程 设置 室外 
消火栓 只 考虑 火灾 时 作为 向 工程 内 消防 管道 临时 加 压 的 补水 设 
施 : 所 以 ,在 计算 人 防 工程 消防 用 水 总 量 时 ,不 需要 加 上 室外 消 火 
栓 用 水 量 ,只 按 室内 消防 用 水 总 量 计算 即 可 。 
7.3.2， 人 防 工程 室内 消火栓 用 水 量 , 主 要 是 参照 了 相关 国家 标准 
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的 有 关 规 定 ,并 根据 人 防 工程 特点 以 及 其 他 因素 ,综合 考虑 确定 的 。 

室内 消火栓 是 扑救 初期 火灾 的 主要 灭火 设备 。 根 据 地 面 建筑 
火灾 统计 资料 ,在 火场 出 一 支 水 枪 ,火灾 的 控制 率 为 40%, 同 时 出 
两 支 水 枪 ,火灾 控制 率 可 达 65%。 因 此 ,对 规模 较 大 、 可 燃 物 较 
多 .人 员 密 集 和 朴 散 困难 的 工程 ,同时 使 用 的 水 枪 数 规定 为 最 多 3 
支 ,其 水 量 应 按 水 枪 的 用 水 量 计 算 ; 对 于 工程 规模 较 小 .人 员 较 少 
的 工程 ,规定 使 用 一 支 水 枪 。 工 程 类 别 主要 是 依据 平 战 结合 人 防 
工程 平时 使 用 功能 的 大 量 统计 资料 划分 的 。 

规定 每 支 水 枪 的 最 小 流量 为 5. 0L/s。 理 由 一 是 为 了 增强 人 
防 工程 消火栓 灭火 能 力 ; 二 是 经 全 国 100 多 项 大 、 中 型 平 战 结合 
工程 验收 统计 资料 ,安装 水 枪 喷嘴 口径 为 16mm 消火栓 的 工程 极 
少 ,安装 口径 为 19mm 的 较 普遍 ,如 果 消 火 栓 最 小 流量 选 2.5L/s， 
而 实际 安装 的 消火栓 最 小 流量 是 (4. 6 一 5. 7)L/s, 使 消防 水 池 容 
积 相差 较 多 ,保证 不 了 在 火灾 延续 时 间 内 的 消防 用 水 重 。 

增设 的 消防 软 管 卷 盘 ,由 于 用 水 量 较 少 ,因此 ,在 计算 消防 用 
水 量 时 可 不 计 入 消防 用 水 总 量 。 消 防 软 管 卷 盘 属 于 室内 消防 装 
置 , 宜 安装 在 消火栓 箱 内 ,一 般 人 员 均 能 操作 使 用 ,是 消火栓 给 水 
系统 中 一 种 重要 的 辅助 灭火 设备 。 它 可 与 消防 给 水 系统 连接 ,也 
可 与 生活 给 水 系统 连接 。 

7.3.3 ”自动 喷 水 灭火 系统 的 消防 用 水 量 ,在 现行 国家 标准 《自动 
喷 水 灭火 系统 设计 规范 》GB 50084 中 已 有 具体 规定 。 

人 防 工程 的 危险 等 级 为 中 危险 级 ,其 设计 喷 水 强度 为 6. 0L/ 
min。m?， 作 用 面积 为 200m? ,喷头 工作 压力 为 9. 8X10'Pa, 最 不 
利 点 处 喷头 最 低 工作 压力 不 应 小 于 4. 9X 10'Pa(0. 5kg/cm?), 设 
计 流 量 约 为 (23. 0 一 26. 0)L/s, 相 当 于 喷头 开放 数 为 (17 一 20) 个 。 
按 此 设计 ,中 危险 级 人 防 工程 的 火灾 总 控制 率 可 达 91. 89% 。 


7.4 消防 水 池 


7.4.1 本 条 规定 了 人 防 工程 设置 消防 水 池 的 条 件 。 消 防水 池 是 
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用 以 储存 和 供给 消防 用 水 的 构筑 物 ， 当 基 他 技术 处 能 保证 
防 用 水 量 时 ; 均 需 设 消防 水 池 。 J 
… 当 市 政 给 水 管 网 ,不 论 是 枝 状 还 是 环 状 ， 工程 进 水 管 不 论 是 多 
条 或 一 条 ,或 天 然 水 源 ,不 管 是 地 表 水 或 地 下 水 ,只 要 水 量 不 满足 
消防 用 水 量 时 ,如 市 政 给 水 管道 和 进 水 管 偏 小 .水 压 偏 低 、 天 然 水 
源 水 量 少 , 枯 水 期 水 量 不 足 等 , 凡 属 上 述 情 况 , 均 需 设 消防 水 池 。 
当 市 政 给 水 管 网 为 枝 状 或 工程 只 有 一 条 进 水 管 , 由 于 检修 或 
发 生 故 障 ,引起 火场 供水 中 断 ,影响 火灾 扑救 ,所 以 也 需 设 消防 水 
7.4;2 消防 水 池 主 要 功能 是 储 水 :其 储 水 功能 应 靠 水 池 的 容积 来 
保证 ,容积 分 总 容积 有 效 容 积 和 无 效 容积 。 有 效 容积 是 指 储存 能 
被 消防 水 泵 取 用 并 用 于 灭火 的 消防 用 水 的 实际 容积 , 它 不 包括 水 
池 在 滋 流 管 以 上 被 空气 占用 的 容积 ,也 不 包括 水 池 下 部 无 法 被 取 
用 的 小 部 分 容 各 : 要 不 包括 被 境 、 柱 所 占用 的 容积 , 即 不 包括 无 效 
四 1 “入 咏 工程 消防 水 池 有 效 容 和 的 滑 定 ,应 考虑 以 下 情况 
4 “1) 当 人 防 工程 为 单 建 式 工程 时 ， 室外 消 火 检 基本 无 室外 建筑 “ 
的 灭火 任务 ,只 起 向 工程 内 补水 作用 ， 此 时 消防 水池 有 效 容 各 只 考 
虑 室内 消防 用 水 量 的 总 和 。 


2) 人 防 工程 为 附 建 式 工程 (防空 地 下 室 )， 室外 消火栓 有 扑 数 和 


地 面 建筑 火灾 任务 , 当 室 外 市 政 给 水 管 网 不 能 保证 室外 消防 用 水 、 
量 , 地 面 和 地 下 建筑 合用 消防 水 池 时 ,消防 水 池 存 储 容积 应 包括 室 
外 消火栓 用 水 量 不 足 部 分 。 室 外 消火栓 用 水 量 标准 应 按 同 类 地 面 
建筑 设计 防火 规范 规定 选择 。 

消防 水 池 的 有 效 容积 应 按 室内 消防 流量 与 火灾 延续 时 间 的 乘 
积 计算 。 所 谓 火 灾 延 续 时 间 , 是 指 消防 车 到 火场 开始 出 水 时 起 至 
火灾 基本 被 扑灭 时 止 的 时 间 。 

本 规范 将 消火栓 火灾 延续 时 间 分 为 两 种 情况 , 分别 为 1h 和 
2h, 理 由 是 : 
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1) 现 在 人 防 工程 消防 设备 比较 完善 , 除 设置 有 室内 消火栓 外 ， 
大 部 分 工程 还 设置 有 自动 材 水 灭火 系统 ,气体 灭火 装置 .灭火 器 
等 ,自救 能 力 较 强 ,但 工程 内 温度 高 , 排 烟 困难 ,能 见 度 差 ,扑救 人 
员 难 以 坚持 较 长 时 间 , 所 以 ,室内 消火栓 用 水 的 储 水 时 间 无 需 太 
长 。 因 此 ,对 建筑 面积 小 于 3000m? 的 工程 和 改建 工程 ,消火栓 火 
灾 延 续 时 间 按 lh 计算。 

2) 根 据 人 防 工程 平 战 结合 实际 情况 ,从 建设 规模 看 ,一 般 都 在 
(3000 一 20000)m? ;从 使 用 功能 看 ,多 数 为 地 下 商场 .文体 娱乐 场 
所 、 物 品 仓库 .汽车 库 等 ;从 存放 物质 看 ,可 燃 物 较 多 ;在 地 下 滞留 
人 数 也 较 多 。 因 此 ,人 防 工程 消火栓 消防 用 水 储存 时 间 又 不 能 太 
短 ,同时 ,也 应 与 相关 防火 规范 相 协调 ,所 以 ,对 建筑 面积 大 于 或 等 
于 3000m: 的 人 防 工程 ,其 火灾 延续 时 间 提 高 到 2h 是 合理 的 ,是 
安全 可 行 的 。 

3) 防 空地 下 室 消火栓 灭火 系统 的 火灾 延续 时 间 , 由 于 它 的 消 
防水 池 一 般 不 单独 修建 ,而 是 与 地 面 建筑 的 消防 水 池 合用 , 故 可 与 
地 面 建筑 一 致 

2 ， 在 保证 火灾 时 能 连续 向 消防 水 池 补水 的 条 件 下 ,消防 水 池 
有 效 容积 可 减 去 在 火灾 延续 时 间 内 的 补充 水 量 。 

3 消防 水 池内 的 水 一 经 动用 ,应 尽快 补充 ,以 供 在 短 时 间 内 
可 能 发 生 第 二 次 火灾 时 使 用 ; 故 规定 补水 时 间 不 应 超过 48h。 

4 ”消防 水 池 与 其 他 用 水 合用 的 水 池 ， 为 了 确保 消防 用 水 ,应 
有 确保 消防 用 水 的 措施 。 

5 消防 水 池 可 建 在 人 防 工程 内 ， 也 可 建 在 人 防 工程 外 ， 理由 
是 ; 

1) 附 建 式 人 防 工程 ,一 般 与 地 面 建筑 合用 消防 水 池 , 容 积 较 
大 , 建 在 造价 很 高 的 人 防 工程 内 不 经 济 , 经 过 技术 经 济 比 较 , 有 条 
件 时 可 建 在 室外 ,并 可 不 考虑 抗力 等 级 问题 。 

2) 单 建 式 人 防 工程 ,如 果 室 外 有 位 置 , 也 可 建 在 室外 ,如 果 用 
消防 水 池 兼 作战 时 人 员 生 活 饮 用 水 储 水 池 , 则 应 建 在 人 防 工程 的 
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清洁 区 内 。 
7.5 ”水泵 接合 器 和 室外 消火栓 


7.5.1 水 泵 接合 器 是 供 消防 车 向 室内 消防 给 水 管道 临时 补水 的 
设备 ,对 于 大 、 中 型 平 战 结合 人 防 工 程 , 当 室内 消防 用 水 量 超过 
10L/s 时 ,应 在 大 防 工程 外 设置 水 泵 接合 器 ,并 应 设置 相应 的 室外 
消火栓 ,以 保证 消防 车 快速 投入 供水 。 

7.5.2 ”人防 工程 水 泵 接合 器 和 室外 消火栓 的 数量 ,应 根据 室内 消 
火 栓 和 自动 喷 水 灭火 系统 用 水 量 总 和 计算 确定 。 因 为 一 个 水 泵 接 
合 器 由 一 台 消 防 车 供水 ,一 台 消防 车 又 要 从 一 个 室外 消火栓 取水 ， 
因此 设置 水 泵 接合 器 时 ,需要 设置 相同 数量 的 室外 消火栓 。 每 台 
消防 车 的 输 水 量 约 为 (10 一 15)L/s, 故 每 个 水 泵 接合 器 和 室外 消 
火 栓 的 流量 也 应 按 (10~15)L/s 计算 。 

7.5.3 为 了 便于 消防 车 使 用 ， 本 条 规定 了 水 村 接合 器 和 室外 消 交 
栓 距 人 防 工程 出 入 口 不 宜 小 于 5m, 目 的 是 便于 操作 和 出 人 口 人 员 
玻 散 。 规 定 消火栓 距 路 边 不 宜 超过 2m, 水 泵 接合 器 与 室外 消火栓 
间距 宜 为 40m 以 内 ,主要 是 便于 消防 车 取水 。 规 定 水 泵 接合 器 和 
室外 消火栓 应 有 明显 标志 ,主要 是 便于 消防 队员 在 火场 操作 ;避免 
出 现 差 错 。 


7.6 室内 消防 给 水 管道 .室内 消火栓 和 消防 水 箱 


7.6.1 室内 消防 管道 是 室内 消防 给 水 系统 的 重要 组 成 部 分 ;为 有 
效 地 供给 消防 用 水 ,应 采取 必要 的 技术 措施 : 

1 室内 消防 给 水 管道 宜 与 其 他 用 水 管道 分 开设 置 ,特别 是 对 
于 大 ,中 型 人 防 工程 ,其 他 用 水 如 空调 冷却 水 、 柴 油 电站 冷却 水 及 
生活 用 水 较 多 时 , 宜 与 消防 给 水 管道 分 开设 置 , 以 保证 消防 用 水 供 
水 安全 ; 当 分 开设 置 有 困难 时 ,可 与 消火栓 管道 合用 ,但 其 他 用 水 
量 达 到 最 大 小 时 流量 时 ,应 保证 仍 能 供给 全 部 消防 用 水 量 。 

2， 环 状 管 网 供水 比较 安全 , 当 某 段 损坏 时 , 仍 能 供应 必要 的 

i 


水 量 , 本 条 规定 主要 指 当 消火栓 超过 10 个 的 消火栓 给 水 管道 设置 
环 状 管 网 。 为 了 保证 消防 供水 安全 可 靠 ,规定 环 状 管 网 宜 设置 两 
条 进 水 管 ,使 进 水 管 有 充分 的 供水 能 力 , 即 任 一 进 水 管 损坏 时 ,其 
余 进 水 管 应 仍 能 供应 全 部 消防 水 量 。. 若 室 外 给 水 管 网 为 枝 状 或 引 
入 两 条 进 水 管 有 困难 ,可 设置 一 条 进 水 管 ,但 消防 泵 房 的 供水 管 必 
须 有 两 条 与 消火栓 环 状 管 网 连接 。 

坑道 式 ,地 道 式 工程 设置 环 状 管 网 有 困难 时 ,可 采用 支 状 管 
网 ,同时 在 管 网 相距 最 远 的 两 端 均 应 按 本 规范 第 7. 5. 2 条 设置 水 
泵 结合 器 。 

人 防 工程 一 般 生活 ,生产 用 水 量 较 小 ,消防 进 水 管 可 以 单独 设 
置 , 并 不 设 水 表 , 以 免 影 响 进 水 管 供水 能 力 , 若 要 设置 水 表 时 ,应 按 
消防 流量 选 表 。 

3 环 状 管 网 上 设置 阀门 分 成 若干 独立 段 ,是 为 了 保证 管 网 检 
修 或 某 段 损坏 时 , 仍 能 供给 必要 的 消防 用 水 ,两 个 闪 门 之 间 停 止 使 
用 的 消火栓 数量 不 应 超过 5 个 。 多 层 人 防 工程 消防 给 水 竖 管 上 效 
门 的 布置 应 保证 一 条 竖 管 检修 时 ,其余 竖 管 仍 能 供应 消防 用 水 量 。 

4 “规定 消火栓 给 水 管道 和 自动 喷 水 灭火 系统 给 水 管道 应 分 
开 独 立 设置 ,主要 是 防止 消火栓 或 其 他 用 水 设备 漏水 或 用 水 时 , 引 
起 自动 喷 水 系统 的 水 力 报警 阀 误 报 ; 另 外 ,火灾 时 两 个 系统 储 水 时 
间 及 用 水 量 相差 较 大 ,难以 保证 各 系统 同时 满足 规范 要 求 。 
7.6.2 本 条 对 消火栓 的 设置 作 了 规定 。 

1 消火栓 的 水 压 应 保证 水 枪 有 一 定 长 度 的 充实 水 柱 。 充 实 
水 柱 的 长 度 要 求 是 根据 消防 实践 经 验 确 定 的 。 我国 扑救 低层 建筑 
火灾 的 水 枪 充实 水 柱 长 度 一 般 在 (10 一 17)m 之 间 。 火场 实 践 证 
明 , 当 口径 19mm 水 枪 的 充实 水 柱 长 度 小 于 10m 时 ,由 于 火场 烟 
雾 较 大 .辐射 热 高 ,尤其 是 地 下 建筑 , 排 烟 困难 , 温 升 又 快 ,很 难 扑 
救火 灾 。 当 充 实 水 柱 增 大 ,水 枪 的 反作用 力也 随 之 增 大 ,如 表 1 所 
示 。 经 过 训练 的 消防 队员 能 承受 的 水 枪 最 大 反作用 力 不 应 超过 
20kg, 一 般 人 员 不 大 于 15kg。 火 场 常用 的 充实 水 柱 长 度 一 般 在 
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(10 一 15)m。 为 了 节省 投资 和 满足 火场 灭火 的 基本 要 求 ， 规定 人 
防 工程 室内 消火栓 充实 水 柱 长 度 不 应 小 于 10m, 并 应 经 过 水 力 计 
算 确定 。 : 有 
水 机 实 柱 长 认可 按 下 式 计 算 
S$. : (3) 
式 中 : S, 一 一 水 枪 的 充实 水 柱 长 度 -Cm) ; 
Hi 一 一 被 保护 建筑 物 的 层 高 (m); 
HH, 一 一 消火栓 安装 高 度 ( 一 般 距 地 面 :1. 1m); : 





大 ,但 不 应 大 于 60*。 
表 1 口径 19mm 水 枪 的 反作用 力 
充实 水 柱 长 度 (m) 水 枪 口 压力 (kg/cm?) 水 枪 反作用 力 (kg) 
| 20 . 1.35 7.65 
11 ES _ 8.51 











12 . .1.70 ~ 9.63 … 





13 ” .2205 - 31.62 





.14 4 2.45 .13.80 
4 - E | 
15 . 2.70 15.31 
- 3.25 。 18. 42 

















3.55 .20.13 
- . 人 24.38 
2 ”消火栓 栓 口 的 压力 ， 炙 声 实证 轴 ， 水 榨 的 水 压 过 大 ， 开 闭 
时 容易 产生 水 锤 作用 ,造成 给 水 系统 中 的 设备 损坏 ;一 人 难以 握 紧 
使 用 ;同时 水 枪 流量 也 大 大 超过 5L/s, 易 在 短 时 间 内 用 完 消防 储 ， 
水 量 , 对 扑救 初期 火灾 极为 不 利 。 当 栓 口 出 水 压力 大 于 0. 50MPa 
时 ,应 设置 减 压 装置 , 减 压 装 置 一 般 采用 减 压 孔 板 或 减 压 闪 , 减 压 
”后 消火栓 处 压力 应 仍 能 满足 水 枪 充实 水 柱 要 求 。 


3 ”消火栓 的 间距 十 分 重要 , 它 关系 到 初期 火灾 能 否 被 及 时 有 
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效 地 控制 和 扑灭 ,关系 到 起 火 建筑 物 内 人 身 和 财产 安危 。 统 计 资 
“ 料 表明 ,一 支 水 枪 扑救 初 期 火灾 的 控制 率 仅 为 40% 左 右 ,两 支 水 
_ 枪 扑救 初期 火灾 的 控制 率 达 65% 左 右 。 因 此 ,本 条 规定 当 同 时 使 

用 水 枪 数量 为 两 支 时 ,应 保证 同 层 相 邻 有 两 支 水 枪 ( 不 是 双 出 口 消 

火 栓 ) 的 充实 水 柱 同 时 到 达 被 保护 内 的 任何 部 位 ,其 间距 不 应 

大 于 30m, 如 图 6 所 示 。 








图 6 同 层 消火栓 的 布置 示意 图 
A.B.C.D.E 一 室内 消火栓 ;R 一 消火栓 的 保护 半径 (m) 
5 一 消火栓 间距 (m) :5 一 消火栓 实际 保护 最 大 宽度 
消火栓 的 间距 可 按 下 式 计算 : . 
S= VR -BF (4) 
当 同 时 使 用 水 枪 数量 为 一 支 时 ,保证 有 一 支 水 枪 的 充实 水 柱 到 
达 室 内 任何 部 位 ,其 间距 不 应 大 于 50m, 消 火 栓 的 布置 如 图 7 所 示 。 





图 7 一 股 水 柱 到 达 任何 一 点 的 消火栓 布置 
A、B、C 一 室内 消火栓 ;R 一 消火栓 的 保护 半径 (m)， 
5 一 消火栓 间距 (m) ;5 一 消火栓 实际 保护 最 大 宽度 
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-消火栓 的 间距 可 按 下 式 计算 : 
S=2 VER- (5) 

4 消火栓 应 设置 在 工程 内 明显 而 便于 灭火 时 取 用 的 地 方 。 
为 了 使 人 员 能 及 时 发 现 和 使 用 ， 消火栓 应 有 明显 的 标志 ,消火栓 应 
涂 红色 ,并 不 应 伪装 成 其 他 东西 。 

为 了 减少 局 部 水 压 损失 ,消火栓 的 出 口 宜 与 设置 消火栓 的 墙 
面 成 90" 角 。 人 

在 同一 工程 内 ,如 果 消 火 栓 栓 口 \ 水 带 和 水 枪 的 规格 、 型 号 不 
同 ,就 无 法 配套 使 用 ,因此 规定 同一 工程 内 应 用 统一 规格 的 消 火 
` 栓 水枪 和 水 带 。 火 场 实践 证 明 ,室内 消火栓 配备 的 水 带 过 长 ,不 
便于 扑救 室内 初期 火灾 。 消 防 队 使 用 的 水 带 长 度 一 般 为 20tn ,为 
节省 投资 ， 同时 考 息 火场 扣 作 的 可 能 性 ， 要 求 水 带 长 度 不 应 大 于 
25m。 

5 为 六 时 启动 消防 水 到 .本 条 规定 设 轩 有 消防 水 邓 给 水 系统 
的 每 个 消火栓 处 应 设置 直接 启动 消防 水 泵 的 按钮 ,以 便 迅 速 远 距 
, 离 启动 。 为 了 防止 误 启动 ,要 求 按钮 应 有 保护 措施 ,一 般 可 放 在 消 
火 检 箱 内 或 装 有 玻璃 日 的 壁 锡 内 。 : 

6 ”室内 消火栓 处 设置 消防 软 管 卷 盘 ， 以 方 醒 非 消防 专业 人 员 
进行 操作 灭火 。 
7.6.3， 单 建 据 开 式 、 坑 道 式 地道 式 人 防 工程 由 于 受 条 件 限制 ,有 
时 设置 高 位 消防 水 箱 很 难 , 故 规定 在 此 类 人 防 工程 中 , 当 不 能 设置 
高 位 消防 水 箱 时 , 宣 设置 气压 给 水 装置 一旦 发 生火 灾 , 气 压 给 水 
装置 是 可 以 保证 及 时 供水 的 。 

防空 地 下 室 可 以 与 地 面 建筑 的 消防 稳 压 水 箱 合用 。 


7.7 消防 水 泰 


7;7.1 为 了 保证 不 间断 地 供应 火场 用 水 ,消防 水 泵 应 设置 备用 

泵 。 备 用 泵 的 工作 能 方 不 应 小 于 消防 工作 泵 中 最 大 一 台 工 作 泵 的 

工作 能 力 ,以 保证 任何 一 台 工作 泵 发 生 故 障 或 需 进行 维修 时 备用 
Bl。 : 


水 泵 投入 后 的 总 工作 能 力 不 会 降低 。 
”7.7.2 ”人防 工程 消防 水 泵 一 般 分 两 组 ,一 组 为 消火栓 系统 消防 水 
泵 ,用 一 备 一 , 共 两 台 水 泵 ; 另 一 组 为 自动 喷 水 灭火 系统 消防 水 泵 ， 
也 是 用 一 备 一 , 共 两 台 水 泵 ;每 台 水 泵 设置 独立 吸水 管 ,以 便 保证 
一 组 水 泵 当 一 台 泵 吸水 管 维修 或 发 生 故 障 时 , 另 一 台 泵 仍 能 正常 
吸水 工作 。 
采用 自 注 式 吸水 比 充 水 式 级 水 启动 迅速 ,运行 可 千 。 

， 为 了 便于 检修 、 试 验 和 检查 消防 水 泵 ,规定 吸水 管 上 设置 阀 
门 ， 供水 管 上 设置 压力 表 和 放水 阀门 。 为 了 便于 水 带 连接 ,阀门 的 
直径 应 为 65mm, 以便 使 试验 用 过 的 水 回流 至 消防 水 池 。 


7.8 消防 排水 


7.8.1 因为 人 防 工程 与 地 面 建筑 不 同 , 除 少数 坑道 工程 外 , 均 不 
能 自流 排水 , 需 设置 机 械 排水 设施 ,否则 会 造成 二 次 灾害 , 故 作 了 
本 条 规定 。 

一 般 消 防 排 水 量 可 按 消防 设计 流量 的 80% 计 算 , 采 用 生活 排 
水 泵 排放 消防 水 时 ,可 按 双 泵 同时 运行 的 排水 方式 设计 。 
7.8.2 .人 防 工程 消防 废水 的 排除 ,一 般 可 通过 地 面 明 沟 或 消防 排 
水 管道 排 和 工程 生活 污水 集 水 池 , 再 由 生活 污水 泵 ( 含 备用 泵 ) 排 
至 市 政 下 水 道 。 这 样 既 简化 排水 系统 ,又 节省 设备 投资 。 但 在 选 
择 污水 泵 时 ,应 平 战 结合 。 既 应 满足 战 时 要 求 ,又 应 满足 平时 污 
水 、 消 防 废水 排水 量 的 要 求 。 
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8 电气 


8.1 消防 电源 及 其 配 电 


8.1.1， .本条 对 消防 电源 及 其 负荷 的 等 级 作 了 规定 。 “ 

消防 电源 是 指 人 防 工程 的 消防 设备 (如 消防 水 泵 防 烟 排 烟 设 
施 、 消 防 应 急 照明 、 电 动 防火 门 、 防 火 卷 帘 、 自 动 灭火 设备 ,自动 报 . 
警 装置 和 消防 控制 室 等 ) 所 用 的 电源 。 > 

在 发 生火 灾后 ,有 消防 电源 ， 才能 保证 消防 设备 进行 工作 和 区 
散人 员 、 物 资 。 因 此 , 合 更 籽 入 宏 洲 隐 虹 办 的 信和 估 和 。 对 保证 工 
程 安全 ， 是 非常 重要 的 。 

对 于 一 些 较 小 的 工程 ， 消防 用 电 设备 少 ， 也 可 用 蓄电池 (EPS)- 
作 备用 电源 。 采 用 车 电池 (EPS) 作 备用 电源 时 应 注意 两 个 问题 ， 
一 个 是 车 电池 的 容量 ,在 正常 电源 断 电 后 ,对 消防 应 急 照 明 ` 排 烟 
风机 、 火 灾 报 警 装置 等 ,应 能 连续 供电 30min 以 上 ;对 消防 水 泵 ，” 
应 与 消火栓 灭火 系统 和 自动 喷 水 灭火 系统 的 火灾 延续 时 间 相 一 
致 ; 二 是 注意 蓄电池 平时 保养 及 充电 ,使 其 能 起 到 备用 电源 的 作 
用 。 ~ 
对 于 汽车 库 的 供电 等 级 ,平时 可 按 现行 国家 标准 (汽车 库 、 修 
车 库 、 停 车 场 设 计 防 火 规 范 》GB 50067 执行 , 战 时 按 现行 国家 标准 … 
《人 民 防 窄 工程 设计 规范 JGB 50225 和 《人 民 防 空地 下 室 设 计 规 - 
范 》GB 50038 规定 的 要 求 设置 柴油 发 电机 组 。 
8.1.2， 本 条 对 消防 设备 的 两 路 电源 的 切换 方式 ,切换 点 及 自 备 发 
电 设备 的 启动 方式 作 了 规定 。 这 是 消防 设备 工作 的 性 质 决定 的 ， 
只 有 在 未 级 配 电 盘 ( 箱 ) 上 自动 切换 ,才能 保证 消防 用 电 设备 可 靠 
的 电源 。 

由 于 一 般 自动 转换 开关 和 自 启动 的 时 间 基本 上 均 能 满足 消防 
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的 需要 , 故 对 切换 和 启动 时 间 未 作 具体 规定 。 
8.1.3 为 了 保证 消防 用 电 设备 供电 安全 可 靠 , 本 条 规定 了 消防 
,用 电 设 备 供电 设计 应 采用 专用 的 供电 回路 ,以 便 把 消防 用 电 与 其 

他 一 般 用 电 严 格 分 开 。 
为 了 防止 火灾 从 电气 线路 蔓延 和 发 生 触 电 事故 ,在 灭火 前 , 首 
先 要 切断 起 火 部 位 的 电源 。 如 果 不 把 消防 电源 同一 般 电源 分 开 ， 
火灾 时 将 会 把 全 部 电源 切断 (包括 消防 电源 ) ,消防 用 电 设备 就 会 
断 电 ,这 是 不 允许 的 。 发 生火 灾 时 ,消防 水 泵 、 消 防 应 急 照明 、 防 排 
烟 设 备 等 要 保证 工作 。 因 此 ,消防 用 电线 路 同 普通 用 电线 路 必须 
严格 分 开 。 . 
8.1.4 本 条 规定 在 电气 设计 和 设备 .电缆 、 电 线 选 型 时 应 选用 防 
潮 、 防 每 型 。 因 为 一 般 人 防 工程 内 的 湿度 比较 大 ,普通 型 号 的 电气 
设备 在 潮湿 的 条 件 下 长 期 工作 ,会 使 其 绝缘 降低 ,有 可 能 引起 事 
故 , 发 生火 灾 。 

根据 使 用 的 经 验 ,一 般 铝 芯 线 可 安全 使 用 (6~8) 年 ,而 在 潮湿 
场所 有 的 只 用 (2 一 3) 年 就 出 了 问题 。 为 了 保证 安全 ,减少 浪费 ,对 

人 防 工程 内 电气 线路 作 了 选用 铜 芯 线 的 规定 。 
人 防 工程 内 使 用 蓄电池 比较 多 ,由 于 一 般 的 蓄电池 在 工作 过 
程 中 要 放出 有 害 气体 ,容易 造成 事故 。 所 以 ,人 防 工程 内 使 用 的 蓄 

电池 应 选用 封闭 型 产品 。 

8.1.5 为 了 保证 消防 用 电 设 备 正常 工作 ,本 条 对 消防 用 电 设备 配 

电线 路 的 敷设 方式 和 部 位 作 了 具体 的 规定 。 
8.1.6 由 于 消防 用 电 设备 都 是 在 火灾 时 才 启用 ,在 紧急 情况 下 进 

行 操作 ,如 没有 明显 的 标志 ,往往 会 延误 操作 , 故 作 此 规定 。 


8.2 消防 疏散 照明 和 消防 备用 照明 


8.2.1 本 条 对 消防 疏散 照明 灯 的 设置 部 位 和 照度 作 了 规定 。 
人 防 工程 火灾 造成 人 员 伤亡 的 原因 是 多 方面 的 ,但 与 消防 朴 
散 照 明 有 直接 关系 。 工 程 内 一 旦 发 生火 灾 , 为 了 防止 触电 和 通过 
Me 


电气 设备 :电气 线路 扩大 火灾 ,需要 切断 火灾 部 位 的 电源 ,如 无 消 
防 访 散 照明 ,工程 内 将 一 片 漆黑 ,人 员 在 火灾 时 不 知 所 措 , 加 上 烟 
气 震 烧 , 势 必 造 成 人 员 伤 亡 。 因 此 ,在 人 防 工程 内 ,为 了 保障 安全 
朴 散 ,消防 朴 散 照明 灯 是 不 可 缺少 的 。 尤 其 是 在 一 些 人 员 集中 、 朴 
散 通道 复杂 的 情况 下 ,消防 疏散 照明 必须 保证 。 

消防 朴 散 照明 灯 的 照度 确定 为 最 低 照度 不 低 于 5 lx, 这 是 根 
据 火 场 的 需要 和 国内 的 实际 情况 确定 的 。 确 定 消防 疏散 照明 灯 的 
照度 ,主要 考虑 烟雾 对 照度 的 影响 ,在 有 烟雾 的 情况 下 ,地 面 照 度 


在 (1 一 2)1x 时 ,人 员 就 难以 辨别 方位 ; 低 于 0. 3 lx 时 ,就 不 可 能 辨 


. 别 方 位 了 ;所 以 定 为 5 lx。 

8.2.2， 本 条 规定 了 政 散 标志 灯 的 设置 部 位 ， 因为 这 些 部 位 是 人 
员 朴 散 的 必 经 之 路 。 人 们 在 火灾 时 ;情况 紧急 ,如 果 在 这 些 部 位 没 
有 玻 散 标志 灯 , 就 不 知道 朴 散 方向 ,不 能 安全 朴 散 。 
8.2.3 ”歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 .规模 较 大 的 商业 营业 厅 等 公众 活 
动 场所 ,人 员 密 集 且 流动 性 较 大 ,国内 外 实际 应 用 表明 ,在 玖 散 走 
道 的 地 面 上 设置 发 光 玻 散 指示 标志 ,可 以 有 效 地 帮助 人 们 在 浓 烟 
弥漫 的 情况 下 ,及 时 识别 玖 散 位 置 和 方向 ,迅速 沿 发 光 琉 散 指示 标 
志 顺 利 琉 散 ,避免 造成 伤亡 事故 。 为 此 ,作出 本 条 规定 。 

本 条 所 指 “发 光 朴 散 指示 标志 ”包括 电 致 发 光 型 (如 灯光 型 、 电 
子 显示 型 等 ) 和 光 致 发 光 型 (如 著 光 自发 光 型 等 ) ,作为 辅助 玉 散 指 
示 标 志 使 用 。 

在 地 面 上 设置 的 疏散 指示 标志 ,一 般 按 连续 设置 ;如 确 有 困 
难 ,需要 间断 设置 时 ,灯光 型 标志 的 间距 不 宜 大 于 3m, 闭 光 自发 光 
型 标志 的 间距 不 宜 大 于 2m。 

8.2.4 “本 条 对 沿 墙 面 \ 地 面 、 朴 散 走道 上 方 等 方式 设置 玻 散 标志 

灯 的 间距 .安装 高 度 、 设 置 方式 等 作 了 规定 。 标 志 灯 沿 墙 面 的 安装 

高 度 定 为 距 地 面 lm 以 下 ,悬挂 时 的 安装 高 度 定 为 2. 5m, 主 要 是 

. 考虑 到 人 们 在 行走 时 平视 的 习惯 ,使 标志 容易 被 人 们 发 现 。 

8.2.5 ”避难 走道 .消防 控制 室 、 消 防水 泵 房 . 柴 油 发 电机 室 、 配 电 
ds 


室 、 通 风 空调 室 、 排 烟 机 房 、 电 话 总 机 房 ,以 及 发 生火 灾 时 仍 需 坚持 

工作 的 其 他 房间 是 保证 人 员 安全 疏散 和 消防 设备 火灾 时 能 够 正常 

运行 的 重要 场所 ,为 此 ,本 条 对 这 些 场所 作出 应 设置 消防 备用 照明 

的 规定 ,其 最 低 工作 照明 的 要 求 是 工作 性 质 决 定 的 。 

8.2.6 消防 疏散 照明 和 消防 备用 照明 关系 到 人 员 安全 朴 散 和 人 

身 安全 ;不 允许 间断 。 因此 规定 工程 内 的 消防 朴 散 照明 和 消防 备 
用 照明 ， 当 其 工作 电源 新 电 后 ， 应 能 自动 投 合 。 


8.3 灯 具 


8.3.1 所谓“ 潮湿" 场所 ,是 指 工程 内 湿度 较 大 的 水 泵 房 .厨房 . 洗 
漆 间 等 房间 。 

8.3.2 商 钨 灯 、 高 压 汞 灯 这 类 灯具 的 表面 温度 一 般 高 达 (500~ 
800)'C , 极 易 引起 可 燃 物品 起 火 。 把 这 类 灯具 直接 安装 在 可 次 村 
料 上 ,是 很 危险 的 。 为 保障 安全 , 作 此 规定 。 

8.3.3 本 条 对 卤 钨 灯 及 用 白炽 灯泡 制作 的 吸 顶 灯 、 槽 灯 、 风 入 式 
灯具 的 防火 措施 作 了 规定 。 本 规范 虽然 对 建筑 构件 、 装 修 材料 作 
了 “应 采用 不 燃 材料 ”的 规定 ,大 面积 使 用 可 燃 材料 是 不 允许 的 。 
但 是 可 能 局 部 地 方 出 现 可 燃 装修 材料 ,由 于 这 些 灯具 工作 时 温度 
高 ,所 以 对 容易 引起 火灾 的 协 铭 灯 和 散热 条 件 差 的 吸 顶灯 、 嵌 人 式 
.灯具 提出 防火 要 求 是 必要 的 。. 


8.4 ”火灾 自动 报警 系统 、 火 灾 应 急 广播 和 消防 控制 室 


8.4.1 为 了 对 火灾 能 做 到 早期 发 现 ,早期 报警 .及 时 扑救 ,减少 国 
家 和 人 民生 命 财产 的 损失 ,保障 人 防 工程 的 安全 ,参照 国内 外 次 
料 ,原则 地 规定 了 人 防 工程 设置 火灾 自动 报警 装置 的 范围。 

许多 火灾 实例 说 明 ,火灾 报警 装置 的 作用 是 十 分 显著 的 ,使 火 
灾 能 早期 发 现 , 及 时 扑救 ,减少 了 损失 。 

建筑 面积 大 于 "500m? 的 地 下 商店 ,以 及 不 论 建筑 面积 大 小 的 
歌舞 娱乐 放映 游艺 场所 均 应 设置 火灾 自动 报警 装置 的 规定 ,是 考 

i 


一 





虑 到 上 述 场所 人 员 密集 ,火灾 危险 性 较 大 ， 必须 做 到 早期 发 现 * 早 
期 报警 .及 时 朴 散 , 故 作 此 规定 。 

8.4.2 火灾 自动 报警 系统 和 火灾 应 急 广播 的 设计 应 与 相关 规范 
相 一 致 ， 故 规定 了 应 按 现 行 国家 标准 (火灾 自动 报警 系统 设计 规 ， 
范 )GB 50116 的 有 关 规 定 执行 。 


8.4.3 ”将 火灾 自动 报警 系统 、 自 动 灭火 设备 . 防 排 烟 设施 消防 应 


~ 急 照明 及 电源 管理 等 ,组 成 一 个 防 灾 系 统 ,设置 消防 中 心 控制 室 ， 
通过 电子 计算 机 和 闭路 电视 实行 自动 化 管理 。 ; 
消防 控制 中心 ,一 般 由 火灾 自动 报警 装 置 .确认 判断 机 构 、 自 
- 动 灭火 控制 系统 、 消 防备 用 照明 、 消 防 玖 散 照明 、 防 烟 排 烟 等 控制 
系统 组 成 。 这 些 系 统 , 在 火灾 时 要 迅速 ,准确 地 完成 各 种 复杂 的 功 
能 ; 你 人 工 一 个 一 个 操作 ,或 分 散在 几 个 地 方 , 由 几 个 人 来 控制 是 
不 可 行 的 ,为 了 便于 管理 人 员 能 在 一 个 地 方 进行 管理 和 指挥 灭 
火 ,建立 消 芒 控 制 室 , 实 行 统一 管理 ,统一 指控 是 十 分 必要 的 。 当 
然 ,对 于 小 型 工程, 消防 控制 室 和 配 电 室 、 值班 室 全 为 一 家 ,也 是 驳 
许 的 。 
3.4.4 沁 祖 友 析 测报 区 下 和 打气 外 自动 切 电 闻 的 设置 ,在 : 
行 国家 标准 (城镇 燃气 设计 规范 JGB 50028 中 已 有 规定 , 故 按 该 规 
， 范 执行 。 
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